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Specialni chemikalie, Novinky vellow line firmy IKA

standardy, katalyzatory A"C‘l Aesar MST digital - magneticka michacka

a nanomaterlalv .-'I. -_frnlr 1] ..Hlu".'l'f.il.'a_"_l. fll.'.'.'lj"ll'f.ll_'u' S thevem

Spectroflux® - analyticka tavidla pro spektroskopii ) g{(; rﬁik:{emy do 201, pri 50 -1 500

Smopex® - pouZiti kovovych katalyzator( ve farmaceutické vyrobé - integrované teplotni fizeni (vstup

umoznuje reakce, které by byly jinak neproveditelné. Nicméné mohou pro kontaktni teplomér TC 3)

zanechavat nedistoty v koncovém produktu. Smopex spolehlivé tyto - vCetneé teplotniho Cidla PT 1000

necistoty odstrani. - pfesné nastaveni teploty i otacek
Vertec® - organické titanigitany jsou vysoce pres digitalni displej

- plotynka z leSténého Al

ucinné univerzalni katalyzatory pro vSechny ochrana proti prekrodeni nastavend teploty
typy esterifikace. o .
AfaAesor Puratronic® - fada anorganickych latek - signalizace zbytkoveho tepla
T vysoke Cistoty — min 99,99%, vhodnych pro | yon0lino — magneticka mini-michaéka
Metofbars farrr]eltcieutlcky, prumysl. Samozfejmosti je - pro objemy az do 250 m
certifikat analyzy. - odolny bezkontaktni stejnosmérny
REacton® - prvky vzacnych zemin a jejich motor
slouCeniny, zahrnuje skandium, yttrium - rozsah otacek 300 - 1 800 ot./min.
a vSechny prvky ze skupiny lanthanidl - vysoka magnetické pfilnavost
(kromé& promethia). - provedeni PP
Specpure® - spektrochemické analytické o L.
standardy jedine&né kvality a éistoty. Standardy uréené pro atomovou | RST digital - magneticka michacka
absorbéni spektroskopii zahrnuji vodné roztoky sedmdesati prvkd ) bez cg_\revu do 20 1. bfi 0 — 1 700
a Plasma standardy jsou vhodné pro analytické metody ICP, MS-ICP g:.c;r;)injfemy ° » P1
a DCP. , o - digitalni displej
HiSPECTM™ - katalyzatory pro palivové Clanky typu PEM. - elektronicky fizeny motor
HIFUELTM™ - Kkatalyzatory pro palivové Clanky a jiné aplikace
vyvijejici vodik. HST digital - topna deska
Slozky palivovych ¢lank( — Nafion® membrany, Toray™ uhlikové - universalni laboratorni topna deska
papiry, katody a anody s rozsahem 50 - 360°C
NanoArc® synthesis - nanomateridly o priimérné velikosti &4stic od - integrované teplotni fizeni (vstup
8 do 80 mm pro kontaktni teplomér TC 3)

- vCetné teplotniho Cidla PT 1000

- presné nastaveni teploty pres
digitalni displej

- plotynka z leSténého Al

- ochrana proti prekroCeni

Anavac - Gas-System pro anaerobni nastavené teploty

mikrobiologickou analyzu, limvac - signalizace zbytkového tepla

PFi kontrole kvality potra-

vin, napojd, kosmetiky

apod. se vzorky produktl

:glt;ri]é?ln{’mfo;fas;[:i]rl] ar;? ;:]”;_ Laboratorni a primyslové vahy A&D DD

erobnimi bakteriemi, které | Na veskery sortiment vah a viskozimetrd vam

mohou zplisobovat infeké- | npabizime slevu 15%,

ni onemocnéni. Vzorky

Physical Vapor Sythesis (PVS) - nanomateridly o priimérné velikosti
Castic od 7 do 60 mm.
Katalog objednavejte zdarma na maneko@maneko.cz.

Vyuzijte zajimavé podzimni slevy laboratorni techniky:

jsou inkubovany ve speci- Optika 0 PTIKA
alnich kontejnerech v ana- | Na mikroskopy, kamery a osvétlovace T R e v
erobnich podminkach. | nabizime slevu 10%,

Novy Anavac Gas-System
od firmy limvac se sklada
z mikroprocesorového regulatoru pfipojeného k membranové vakuo- | Automatické digitalni polarimetry a refraktometry
vé pumpé a zasobniku dusiku. Na regulatoru je mozné snadno nasta- | nabizime se slevou 10%,

vit poZzadované vakuum, tlak vyménovaného plynu a pocet cykld. L

Po stisknuti tlacitka start pracuije jiz systém zcela automaticky. Zasob- Ocni sprchy TOF

nik je nejprve evakuovan na nastavenou hodnotu vakua, v dal$i fazi | Na vSechny modely bezpecnostnich sprch m
naplnén reakénim plynem, ktery je pfipojen k systému. Tento postup | poskytneme slevu 10%

probéhne v prednastaveném poctu cykld. Pro vytvoreni anaerobnich
podminek neni potfeba z&dny pfidavek dalSich chemikalii. Slevy jsou platné do 20. 12. 2008

Meérvici technika Bellingham + Stanley
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Bandelin, Ultrazvukovy homogenizator
Sonopuls mini20

Firma Bandelin stavi na tradici a jiz
vice nez plistoleti vyrabi ultrazvu-
kové pristroje, které patfi k nejspo-
lehlivéjSim a nejkvalitnéjSim produk-
tdm ve své kategorii na trhu. Ten-
to renomovany vyrobce nabizi Si-
roky sortiment laboratornich a prd-
myslovych ultrazvukovych lazni
a ultrazvukovych homogenizatord.
V poloviné letosniho roku predsta-
vil novinku Sonopuls mini20, ktera
dopliuje fadu ultrazvukovych ho-
mogenizatord Sonopuls.

S timto homogenizatorem je mozné zpracovavat vzorky o obje-
mech od 0,5ml do 25ml. Pfistroj homogenizuje mald mnozstvi
bez nebezpecCi ohrati, napénéni nebo vystfiknuti vzorku. Zakladni
ovladaci jednotka je stejna jako u vy$sich model(i fady HD 3xxx.
Vykon generatoru Ize Fidit amplitudou kmitd nebo pfimo v jed-
notkach vykonu a to v rozsahu od 10 do 100%, s citlivym nasta-
venim po 1%. Casové funkce mini20 umoznuji nastavit celkovy
¢as homogenizace do 50 min: 59 s a také Fidit prodlevy mezi
kmity s parametry 0,1 az 60 s pro pracovni ¢ast pulzu (genera-
tor v chodu) a 0,2 az 60 s pro klidovou ¢ast pulzu (generator je
vypnut). Do paméti Ize uloZit max. 9 programd, pfistroj pocita
a zobrazuje energii, pfedanou vzorku béhem procesu. Vzhledem
k minimalnim objemdm zpracovavanych materialdi nema teplotni
snimaé. Pristroj je opatfen znackou CE a odpovida smérnicim
EU 98/79/EG pro diagnostiku In-vitro.

Soucasti dodavky je mimo generatoru GM mini20 a konverto-
ru UW mini20 rovnéz termorezistentni titanova sonda MS 2.5
o priméru 2,5 mm, takZe sestava je okamzité pfipravena k praci.
Jako volitelné pfislusenstvi Ize objednat i mikrosondu o priiméru
1,5 mm pro objemy vzorku od 0,1 az do 10 m.

Nové moznosti obsluhy termostatu Julabo

Némecka firma Julabo je znamy vyrob-
ce termostatl. Po vystavé ANALYTICA
2008 v Mnichové uvedla na trh zafizeni,
které umoznuji jednoduché vzdalené fi-
zeni a obsluhu termostatd, a tim razantné
zvysila uzivatelsky komfort. Bezdratové
ovladani termostatl je mozné bud' po-
moci dalkového ovladace nebo pomoci
PC. Jedna se o bezdratové prenaseni a
zobrazovani zakladnich provoznich dat,
mezi které patfi pozadovana teplota laz-
né, aktudlni teplota v lazni, vystrazné
upozornéni, chybové hlaseni a nastave-
ni dalSich ddlezitych parametrd. VSech-
ny tyto hodnoty je také mozné na dal-
ku zmeénit. Dalkové fidit Ize vSechny laz-
né a termostaty Julabo, které maji rozhrani RS232.

Sada pomlcek bezdratové obsluhy obsahuje prendse¢ dat
Transmitter, ktery se pfipoji do RS232 konektoru na strané ter-
mostatu a vysila a pfijima signaly na strané termostatu. Na krytu
ma indikaéni LED diody, které informuji o provoznim stavu pre-
naseCe dat, tj. o hledani a nalezeni komunikacni sité a vysilani/
pfijmu dat.

Displeji dalkového ovladace zobrazuje provozni parametry ter-
mostatu a pomoci klavesnice je uzivatel mize ménit. Pripojit
Ize aZ osm lazni a termostatl. Ovladani pocitatem je mozné po
pfipojeni PC USB Stick do USB portu pocitace a nainstalovani
a spusténi programu EasyTEMP, ktery data ze zafizeni zobrazuje
v digitalni a grafické formé a umozriuje je tisknout a archivovat.
Zakladni program je dostupny zdarma na internetovych stran-
kach vyrobce, plnou verzi EasyTEMP Professional je nutné za-
koupit.

Bezdratové spojeni ma dosah ve volném prostoru cca 70 m,
v budovach cca 10-15 m v zavislosti na prekazkach. Dosah bez-
dratového spojeni je mozné zvysit pouzitim Routeru a jeho umist-
nénim mezi termostaty a dalkovy ovladac nebo PC. Tak se vzda-
lenost zvétsi zhruba dvojnasobné.

Vice informaci naleznete v novém Julabo katalogu 2008/2009
nebo na internetovych strankach julabo.de.
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SHIMADZU - 40 let v Evropé

Firma Shimadzu slavi v letoSnim
roce 40 let plisobeni v Evropé a pfi
této prilezitosti se snazi nabidnout
zakaznikdm novinky.

Prvni z nich je dvouparskovy ske-
nujici  spektrofotometr UV-1800
s rozsahem 190 az 1 100 nm, Sif-
kou spektralni Stérbiny 1 nm a Su-
mem mensim nez 0,00005 Abs.
Jednd se o standardni rutinni
spektrofotometr s parametry, které jsou nabizeny ve spektrofo-
tometrech o minimalné jednu tfidu vy$ napf. Czerny-Turner mo-
nochromator. UV-1800 Ize pouzivat bud jako stand-alone a to
véetné autorizovanych pristupl (zahrnuje — fotometrii, spektrum,
kvantitu, kinetiku, ¢asovy sken, multi-komponentni analyzu a bi-
ometody) tak i jako spektrofotometr Fizeny z PC pomoci stan-
dardné dodavaného softwaru UVProbe (propojeni s PC pomoci
USB kabelu). K zaznamu dat Ize pouzit USB pamét a tato data
pak dal zpracovat off-line v PC software UVProbe nebo v Ex-
cel. Vyhodou je maly pldorys — 450 x 490 mm a $iroka $kala pfi-
slusenstvi — v8e kompatibilni s pfedchozimi modely.

Dalsi novinkou je IRAffinity-1 — infraCerveny spektrofotometr
s Fourierovou transformaci, rozsahem 7 800 az 350 cm™] , roz-
liSenim od 0,5 cm1a pomérem signal : Sum vice jak 30 000 : 1.
Dale ma tento pfistroj automatické vysouseni interfometru, ¢imz
je maximalné eliminovan vliv vzdusné vlhkosti, KRS-5 okénka,
ktera jsou odolna proti vihkosti mimo interferometr (i presto je do-
sazeno S:N vice jak 30 000 : 1) a PC software IRSolution s progra-
mem na identifikaci necistot. Vyhodou je opét velmi maly pldorys
514 x 606 mm, moznost pouziti pro specidlni aplikace ve far-

maceutickém prdmys-
& SHIMADZU

lu a spojeni s PC po-
moci USB kabelu. Za-
Solutions for Science
since 1875

shimadzu in Europe

vérem lze o IRAffinity-1
konstatovat, Ze je ide-
alni ve spojeni se sing-
le ATR, zde se pak na-
bizi jednoducha nedestruktivni analytickd metoda pro kvalitativni
i kvantitativni analyzu.

Mezi standardni pfistroje, které jsou u firmy Shimadzu jiz delSi
dobu v nabidce patfi plynové chromatografy, modely GC 2014
nebo GC2010 se vSemi typy detektor a nastfikd. Zde je vhod-
né zdlraznit aplikaci pro stanoveni uhlovodikd C10 az C40 ve
vodach (ropné latky). Do stabilni nabidky patfi téz rutinni ply-
novy chromatograf s konfirma¢nim detektorem — model GCMS
QP2010S, kapalinova chromatografie v analytickém i preparativ-
nim provedeni — HPLC - se zatim neprekonanym autosamplerem
z pohledu rychlosti a carry-over a také analyzatory celkového uh-
liku a dusiku — TOC/TN, kde je firma Shimadzu €islem 1 na Ces-
kém i vétsiné evropskych trhd.

Shimadzu jako jedina firma na trhu nabizi pro uzivatele vyzaduiji-
ci RoHS aplikaci kompletni vybaveni —stanoveni tézkych kovd,
retarderd hofeni a Cr6+ - XRF, FTIR, UVVIS, AAS, ICP, FTIR
a GC/GCMS. Mezi velmi silné stranky Shimadzu patfi téz toxiko-
logické aplikace — GC, GC/MS, HPLC a LC/MS v¢. specidlni se-
stavy TOXIS. VySe uvedeny vyCet nabidky tohoto tradic¢niho ja-
ponského vyrobce neni zdaleka Uplny a tak zavérem doplfime,
Ze je téZ vyrobcem a dodavatelem pfistroji AAS nebo ICP. Po-
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Mérici systém testo Saveris méri teplotu a

relativni vihkost okoli a ve vyrobnich procesech.

Radiové sondy systému testo Saveris méri
teplotu a vihkost. V nastaveném méficim kroku
ukladaji sondy namérené hodnoty do paméti
a v pravidelnych cyklech je odesilaji na central-
ni bazi. Pokud dojde k prekro€eni nastavenych
mezi, radiové spojeni se navaze okamzité. Diky
obousmeérnému radiovému pfenosu jsou son-
dy se zakladnou v oboustranném kontaktu.
Tim je zajisténo, ze se vSechna namérena data
ulozi do baze a nejsou ovlivnéna jinymi radio-
vymi systémy. O preruseni radiového pfenosu rliznymi prekazkami
informuje alarm. Pamét v sondé samotné zarucuje, ze pfi takovém
preruseni prenosu nebudou ztracena zadna data. Ve volném pro-
storu maji sondy pfi vysilaci frekvenci 868 MHz dosah 300 m a pfi
frekvenci 2,4 GHz néco kolem 100 m. Uvnitf budov zavisi dosah na
prekazkach jako jsou stény, dvere lednic nebo jiné kovové dvere,
kterymi musi signal projit. Radiové spojeni je mozné zlepsit nebo
prodlouzit pomoci routeru. Radiové sondy jsou k dispozici ve ver-
zi s displejem nebo bez displeje. Na displeji se zobrazuji aktualni
namérené hodnoty, stav baterie a kvalita radiového spojeni.

Vedle radiovych sond je mozné pouzit sondy, které se piimo pfipoj
k ethernetové siti. Je mozné pouzit i stavajici sit LAN. To umoZzfiuje pre-
nos dat mezi sondami a zakladnou i na dlouhé vzdalenosti. Etherneto-
vé sondy jsou napajeny z vlastniho sitového zdroje a tudiz nezavislé na
bateriich. Vnitfni pamét sond zarucuje, Ze i pfi vypadku napajeni nebo
preruseni spojeni LAN nedojde ke ztraté namérenych dat. Na displeji se
zobrazuje informace o aktualné namérenych hodnotach a stavu sondy.

Baze systému testo Saveris

Baze je srdcem celého systému testo Saveris a ma nezavisle na
PC kapacitu paméti 40 000 namérenych hodnot na méfici kanal.
To odpovida pfi kroku 15 minut ukladani po dobu asi jeden rok.
Baze disponuje nouzovymi akumulatory, které zaijisti spusténi alar-
mu a zachovani dat v pfipadé vypadku napajeni. Na displeji baze
Saveris jsou zobrazeny Udaje o systému a alarmy. V pfipadé prekro-
Ceni hrani¢nich hodnot spusti bdze alarm pomoci rozsviceni LED
diody, varovnou SMS zpravou nebo sepnutim kontaktu relé, které
mUze byt pfipojeno na hlasi¢ alarmu nebo ovladaci prvek. Celkem
mUze baze pojmout 150 radiovych a ethernetovych sond, pfip. 254
méficich kanall. Baze Saveris se pfipojuje k PC pomoci USB nebo
ethernetového kabelu.

Program testo Saveris

Nameérené hodnoty se z baze prenesou do PC, na ktery byl nainstalo-
van program testo Saveris. Po¢atecni konfigurace systému a sond se
provadi pomoci tohoto programu. VSechna naméfena data se cent-
ralné ukladaji v databazi a jsou vzdy k dispozici ve formé grafu nebo
tabulky. V tabulce je mozné také zobrazit vSechny alarmy. Dokumen-
taci usnadnuje automatické vytvoreni PDF reportu na definovaném
Casovém intervalu. Po stisknuti tlacitka vytvori program testo Saveris
zaznam z méfeni na zakladé normy EN 12830. Pomoci funkce kalen-
dare a spojovani sond do skupin je obsluha programu velice snadna
a intuitivni. V pfipadé alarmu dostane uzivatel zpravu prostfednictvim
emailu nebo pop-up okna pfimo na obrazovce.

iazdem nakupu zaznamniku

Z'1ady testo 174, testo 175 a testo 177

Selllomaticky ziskavate 15% slewu
geenikovych cen

Nova rada pH elektrod Orion ROSS Ultra® Triode

Elektrody z nové fady Orion ROSS® Ultra Triode poskytuji nej-
vySSi stupen presnosti, vysokou stabilitu, velmi rychlou ode-
zvu a vysokou reprodukovatelnost méfeni pH vzorkd s odli$nou
teplotou od kalibra¢niho standardu. Kombinuji kvalitu, presnost
i stabilitu obvyklou pro v§echny elektrody fady ROSS a k to-
mu havic pfifazuji méfeni teploty. Jedna se o plnitelné, kom-
binované epoxy pH elektrody s dvojitym prechodem, které ne-
obsahuji stfibro ani rtut. Precizné méfi i TRIS pufry nebo roz-
toky obsahujici proteiny, eliminuji problém s tézkymi kovy. Elek-
trody jsou vybaveny tfemi druhy kabell s konektory pro pfi-
pojeni k pfistrojim Fady Orion Star, PerpHecT logR a A Plus.

Rychlost odezvy:

pH pufr 6,86 / 25°C

- 0,03 pH - teplot. kompenzace
0-100°C

pH pufr 6,86 / 25-75°C -0,01 pH - béhem 30 sec

pH pufr 6,86 a 4,01 /25°C - 0,002 pH - béhem 15 sec

Retsch, Sitovacka AS 200 tap

Predni evropsky vyrobce
mlynd a sitovacich stro-
ji Retsch v leto$nim roce
uvedl na trh novou sito-
vacku AS 200 tap. AS 200
tap je vhodna pro suché
sitovani se sity o prlimé-
ru 200 mm (8“) a pracuje
v kombinaci horizontalni-
ho kruhového sitovaciho
/ pohybu s vertikalnim okle-

pem, ktery napodobuje
princip ruéniho sitovani.
Stejnosmérny jednofazovy
motor udrzuje nezavisle na
frekvenci napajeciho zdro-
je konstantni oscilace (280 min'), a také konstantni pocet oklepl
(150 min") a to i pfi velkém zatizeni a tim tedy umozrfiuje srovna-
vat analytické vysledky mezi libovolnymi pfistroji. Tento specialni
typ sitovaciho pohybu je v souladu s odpovidajicimi standardy pro
sitovou analyzu materidl(l jako jsou aktivni uhli, kofeni, abraziva,
cement apod. Rozsah velikosti zpracovavanych &astic je mezi
20 pm a 20 mm, max. zatizeni je 3 kg sitovaného materialu.

AS 200 tap ma obvyklou kvalitu a spolehlivost vyrobkd firmy Ret-
sch a vyznacuje se jednoduchym a bezpe¢nym ovladanim, digi-
télnim nastavenim ¢asd v rozsahu 1 — 99 minut a integrovanym
upinacim zafizenim, které umozfuje uchyceni az 12 sit a zachyt-
ného dna. Pocet oscilaci a oklepU je fixni a nelze je volitelné nasta-
vovat, pouze Ize funkci oklepUl v pfipadé potreby deaktivovat. Stroj
mUzZze byt rovnéz pripojen pres integrované vnitini rozhrani pomoci
dodavaného kabelu s PC
a fizen softwarem EasySie-
ve®. Tento program umoz-
nuje jednoduché, kom-
fortni a bezchybné Fizeni
celého sitovaciho procesu
a naslednou dokumentaci
sitovani. Jako pfisluSenstvi
Ize dokoupit protihlukovou
uzaviraci skfif a umistit v ni
celé zafizeni a tim vyrazné
zredukovat hlu¢nost.

»Out door“ vakuova pumpa, limvac

Némecky vyrobce vakuoveé techniky ma ve svém vyrobnim progra-

- mu mimo jiné i malou jednostuprovou
R vakuovou pumpu, model MPR 060E
s vykonem do 60 mbar. Tato mem-
branova pumpa je schopna vysat 0,6
m3/hod tj. 14 I/min. Pro vyuziti v te-
rénu je zajimava nejen svymi rozméry
— 115x165x145 mm a hmotnosti 2,8
kg, ale hlavné variabilni moznosti na-
pajeni od 90 do 260 V, nebo pomoci
napajeciho setu pro 24V DC, ktery je
soucasti vybavy.
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Novy automaticky vakuovy systém KNF SC920

V soucasnosti je obtizné predstavit si moderni laboratofe bez systému
ovladanych kontrolnim zafizenim. Zajistuji pfesné vakuum a nabizeji
Siroce rozmanité ovladaci funkce pro vyuziti v laboratofi.

Novy systém vyvévy SC 920 podporuje dalkové ovladani prostrednic-
tvim prenosného ruéniho termindlu, ¢imz zajiStuje v laboratofi maxi-
malni flexibilitu.

Diky bezdratovému déalkovému ovladani jiz nemusi byt systém vyvévy
umistén v bezprostfedni blizkosti pracovniho zafizeni.

Systém vyvévy Ize pouzivat ve Ctyfech rliznych provoznich rezimech,
které Ize navolit na ru€nim terminalu:

Odsavani - Vakuovy systém odsava vzduch z vakuové komory pomoci
nastavitelného vykonu vyveévy.

Rizeni tlaku - Vakuovy systém ovlada tlak v systému tak, aby byl nasta-
ven na urcitou hodnotu (konstantni tlak).

Automaticky rezim - Vakuovy systém automaticky vyhledava hodnotu
tlaku par vzorku a podle toho nastavuje tlak.

Individualni funkce tlaku - Vakuovy systém Fidi proces podle uzivatelem
definované kfivky tlaku. Funkce opakovani umoznuje postupna opako-
vani naprogramované tlakové krivky.

Kdykoliv v prlibéhu aktivniho procesu mliZzete pfepnout na jeho manu-
alni fizeni. Intuitivni navod pro uzivatele na ruénim terminalu zajistuje
snadné ovladani; parametry procesu lze zadavat prostrednictvim doty-
kové obrazovky a tocitka.

V zavislosti na zvoleném provoznim rezimu potom graficky displej ru¢-
niho termindlu ukazuije pfislugné proménné procesu. Uzivatel mize do
probihajiciho procesu kdykoliv zasahnout pomoci ru¢niho terminalu
a jeho integrované dotykové obrazovky a toéitka .

Klic¢ovym znakem systému vyvévy SC 920 je jeho inteligentni fidici sys-
tém. Tlakoveé Cidlo méfi skuteCny tlak v systému nékolikrat za sekundu
a jakykoliv pokles tlaku v pribéhu doby je sledovan mikroprocesorem.
Podle téchto informaci se nepfretrzité upravuiji otacky vyvévy.

Na zac¢atku kazdého procesu vyvéva pracuje za nizkych otacek, aby
se zabranilo nadmérné odezve v situacich s malym objemem vakuové
komory a v pfipadé média s rychlym varem. Jestlize existuje veliky roz-
dil mezi skute¢nym tlakem a nastavenou hodnotou tlaku, otacky vyve-
vy a tim i dopravovany objem se zvysi, aby doSlo ke zrychleni procesu.
Jakmile se skute€ny tlak pfiblizi nastavené hodnoté tlaku, otacky vyve-
vy se snizi. To zajiStuje vysokou rychlost procesu a presnost ovladani.
Dodavka zafizeni SC 920 obsahuje software, ktery podporuje také
ovladani systému prostfednictvim PC. Komunikace s osobnim pocita-
¢em je realizovana prostrednictvim USB rozhrani.

Integrovana vyvéva pracuje mimoradné tiSe. Systém navic Cerpadlo
Uplné zastavi, jakmile je dosazeno nastavené hodnoty tlaku a spus-
ti se opét v prerusovaném rezimu pouze kvlli tomu, aby vyrovnalo
jakékoliv nepatrné zvyseni tlaku zplsobené netésnostmi z provozni-
ho zafizeni.

Vakuovy systém dosahuje maximalniho vakua o absolutni hodnoté
2 mbar a dodava az 20 litrd plynu za minutu. V8echny dily pro dopra-
vu plynu jsou vyrobeny z chemicky odolnych materiald.

Nejlepsi ceny

m za nejvyssi kvalitu

akce probiha od 1. 9. 2008 do 31.12. 2008

Mikrocentrifuga 5418 véetné rotoru

cena: 30 500 Ké + 9% DPH ( ptivodné 35 900 K&)

Jednoducha stolni odstfedivka s nastavitelnou rychlosti do 14.000 rpm
(16.873 x @), kapacita 18 zkumavek 1,5/2 ml, funkce ,,Short Spin“. Adap-
téry téz pro zkumavky 0,2 ml; 0,4 ml a 0,5 ml — stejné jako pro centrifugu
MiniSpin.

Mikrocentrifuga 5424 s rotorem
ZDARMA

cena: 36 600 K¢ + 9% DPH

(ptivodné 45 900 K¢é)

Jednoducha stolni odstfedivka s nastavitelnou
rychlosti do 14.680 rpm (20.238 x g), kapacita
24 zkumavek 1,5/2 ml, funkce ,,Short Spin“. Ovla-
dani klasickymi knofliky nebo dotykové. Adaptéry
téz pro zkumavky 0,2 ml; 0,4 ml a 0,5 ml — stejné
jako pro centrifugu MiniSpin.

Mikrocentrifuga 5430 druhy rotor

ZDARMA 56 000 K¢ +9% DPH

Jednoducha stolni odstfedivka s nastavitelnou rychlosti do 14.680 rpm
(20.238 x g), kapacita 24 zkumavek 1,5/2 ml, funkce ,Short Spin“. Ovla-
dani klasickymi knofliky nebo dotykové. Adaptéry téz pro zkumavky
0,2 ml; 0,4 ml a 0,5 ml — stejné jako pro centrifugu MiniSpin.

Centrifuga 5804 véetné rotoru ZDARMA: 69 900 K¢ + 9% DPH

Centrifuga 5804R véetné rotoru ZDARMA: 122 900 K¢ + 9% DPH
Stolni velmi tiché programovatelné odstrediv-
ky pro naprostou vétSinu nadobek a zkuma-
vek, s Uspornym systémem adapter(. Adap-
tery jsou snadno vymeénitelné s nastavitelnou
vyskou. Navic jsou autoklavovatelné a barev-
né rozliSené. Nastavitelna rychlost az 14.000
rpm. Nastaveni intenzity rozbéhu a brzdéni.
Pamét pro 34 snadno definovatelnych pro-
gramd prace. Moznost instalace 4 rliznych
rotord -s fixnim Uhlem pro vétsi rychlosti - az
20.800 x g, nebo rotorem pro mikrodesticky.
5804R chlazena médiem bez obsahu CFC
v rozsahu -9 az 35°C.

Centrifuga 5810 véetné rotoru ZDARMA 93 500 K¢ + 9% DPH

Centrifuga 5810R vcéetné rotoru ZDARMA 149 900 K¢ + 9% DPH
Moderni stolni kompaktni ,1-litrové“ odstfedivky (s mozZnosti stacet
az 1,6 litru) a hlukem pod 57 dB, se Sirokou $kalou rotord a adapte-
rl pro naprostou vétSinu nadobek a zkumavek. Nastavitelna rychlost
max. 14.000 rpm (az 20.800 x g). Adaptery jsou snadno vyménitelné s
nastavitelnou vyskou. Adaptery jsou autoklavovatelné a barevné rozli-
Sené. Pamét pro 34 snadno definovatelnych programd prace. Moznost
celkem 4 rliznych typd rotord - s fixnim Ghlem pro vétsi rychlosti - az
20.800 g, nebo rotorem pro mikrodesti¢ky. Verze R chlazena v rozsahu
-9 az + 40°C.

S vybérem vhodného rotoru a adaptérll pro dannou aplikaci Vam radi
pomUzeme. Pro blizsi informace nas nevahejte kontaktovat.

Vacuubrand, Elektronicky vakuometr DCP 3000

PIné elektronicky univerzalni pfistroj pro méfeni va-
kua v rozsahu 0,1 az 1080 mbar (0,1 - 810 Torr) vy-
uziva kapacitni antikorozivni tlakové ¢idlo s dlou-
hodobou stabilitou a vysoce ucinnou teplotni kom-
penzaci, diky kterému je dosahovano presnosti
+1 mbar (0,75 Torr). Technologie VACUU BUS umoz-
fuje u DCP 3000 simultanni zapojeni az 4 externich
meéficich hlavic na vzdalenost do 30 m. Vysledky mé-
feni Ize dle prani odecitat na velkém podsvétleném
displeji bud' v mbar, Torr nebo hPa. Standardem z(-
stava oblibeny dudlni zobrazova¢, ukazuijici jak pfesné hodnoty tlaku v di-
gitalnim tvaru, tak i simulaci ru¢icky na analogové stupnici, coz umozriuje
rychlou kontrolu tlaku letmym pohledem. Navic je tento pfistroj vybaven
i vystupem RS232C.
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