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Zaruka maximalni spolehlivosti béhem dlouhodobych testu Vykonny a bezpecny tepelny zdroj
»>BINDER Klimatizované komory Binder KBF Elektricky kahan BECELEC

eT——— . . . . o . Tento elektricky kahan je sice maly svymi
Existuje rada klimatickych testu, které probihaji kontinualné po nc¢kolik dnu rozméry $xhxv 14x22x9 cm, ale diky max.

i mésicu, pri kterych musi byt zaruten bezporuchovy automaticky provoz po celou teploté topnych elementi (az 870°C) dokéaze ”
dobu trvani testu. Limitnimi faktory pro douhodoby automaticky provoz mohou byt vykonnym a pfitom hospodarnym |

byt bud omezené mnozstvi privodu demineralizované vody nebo nutnost pravidel- pomocnikem v kazdé laboratofi. Napf. 100
né drzby a kalibrace vlhkostniho Cidla. ml vody o teploté 18°C privede k varu jiz za
Firma Binder res{ tyto dva faktory provozu klima- | o , pil minuty a to pfi vykonu 450W. K
tizovanych komor elegantnim zplisobem: bezpetnosti obsluhy prispiva vysoka stabili-

- Staly zdroj privodu vody je garantovan pfimym | (4 dana vySkou 9 cm, ochranny kryt a stojan
pripojenim pristroje na kohout bézné pitné vody | na hoféku umoziiujici polozenf &i opfenf
a tim je zaruCena kontinualni dodavka vody pro | zahi{vangch banék a zkumavek.
generator vlhkosti v komore.

- Kontrola a regulace vlhkosti v KBF komore je
zajisténa kapacitnim vlhkostnim ¢idlem. Tento
zpusob méreni aktuélni vlhkosti v komore
nevyzaduje zadnou Gdrzbu ani kalibraci a pritom
zaruCuje vysokou presnost mérent.

Humidifikace a dehumidifikace jako standard.

Pro udrzeni maximalni pfesnosti a zvIast€ pak konstantnosti nastavenych parametru

vlhkosti je v komore pfi dlouhodobych klimatickych testech stejné tak dulezité

fizené zvlhCovani jako i fizena kondenzace. B€hem dlouhych tasovych Gseka pri
testech dochazi ke kolisani okolnich parametrt - vzdu$né vlhkosti, teploty a proto je

s ohledem na tuto skutetnost velmi dulezité fidit proces sniZovéani vlhkosti

v komore. Pro pristroje serie KBF od firmy Binder je proto funkce rizeného zvl-

h¢ovani i "kondenzace" standardem jiz v zakladni vybavé. Tento velmi efektivni

systém fizeni vlhkosti spole¢né s patentovanym primym DCT chladicim systémem a

systémem predehrivaci komory APT.Line umoznuje nastavit a pracovat komoram

serie KBF jiz pri vlhkostech 10% rH.
y ' ' | | I i | | |
® I L1 . ARN | | . [ |
il i
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Rychla akcelerace a nizka hladina hluku

eppendorf Malé stolni centrifugy

Eppendorf MiniSpin
a MiniSpin plus - lonské
novinky firmy Eppendorf
jsou malé stolni centrifugy,
které nabizeji vysoky vykon
spolu s jednoduchym
ovladanim. Tyto modely
s futuristickym designem
maji beztdrzbovy motor,
rotor s max. kapacitou 12 x
1,5/2,0 ml mikrozkumavek
Eppendorf a max. rychlost
13 400 rpm, MiniSpin plus s elegantnim ¢ernym eloxovanym rotorem je jeSte
rychlejsi - 14 500 rpm. Z jejich prednosti zaujmou predevsim: rychla akcelerace,
maximaln€ 13 sekundova doba brzdéni, nizka hladina hluku a pudorys mensi,
nez je format A4. Navic jsou centrifugy velmi snadno ovladatelné, maji automat-
ické uvolnovani vika, prehledny displej, ktery umoznuje intuitivni ovladan{
a obsahuje odd¢lené impulsni tlagitko pro kratkodobé spustént.

Revoluéni modulovy systém Fidici jednotky
Em [IRZHMANN  Elektronickd byreta Akku-drive

Firma Hirschmann Laborgerate GmbH & Co. nabizi revolu¢ni akumulatorovou
elektronickou byretu pro davkovani nebo titraci, o vysokém vykonu a s moznost{
prace nebo dobijeni z elektrické zasuvky 220 V. Specifikum spo¢iva v myslence
zaménného modulového systému ridici Casti. Byreta se sestava

z univerzalni zakladni pristrojové Casti, ktera se naSroubuje na :

lahev a ze tif zaménitelnych fidicich modulu, které se vmacknou é\
3
0|

s vz

do zésuvky v panelovém luzku zakladni Casti. Ridici moduly
jsou urceny pro rezim davkovani nebo
titrace a objednavaji se samostatné
jako prislusenstvi (1x dis-
pensovani, 1x titrace, 1x titrace
°SH). Takto lze pomoci
zakladniho pfistroje a typu
pouzitého ridicitho modulu
davkovat nebo provadet
titraci. Soucasti kazdého
fidiciho modulu je vzdy
displej a ovladaci mem-
branova klavesnice. Pri
dobitém akumulatoru je
mozno zpracovat cca
15000 ml kapaliny. Pomoc{
funkce Quick-Cal je mozna
exaktni kalibrace pro specialni

pripady, napr.visoceviskozni média,

kdy pristroj automaticky koriguje davkovaci nebo titratni objemy. Presnost
pristroje - reprodukovatelnost je zreteln€ lepsi nez u manualnich systému
a dosahuje hodnot obvyklych dosud jen u podstatné drazSich pristroju. Akku-
drive napliuje podminky GLP normy, DIN EN ISO 9000 a EN 45000. Pristroj
Ize externé ridit pomoci vestavéné zasuvky (napf.pfi automatickém procesu).
Konstrukce pristroje umoziuje néktera dalsi, pro obsluhu vitana, zlepSeni naprt.:
Jednoduché promyti systému stisknutf tlatitka, rozebrani bez nastroju, sterilizace
vSech dilu prichazejicich do styku s kapalinou v pére, délkové variabilni odtok
pro titraci, jednoduch4, prehledna obsluha pomoci foliové klavesnice, vybér
jazyku pro komunikaci, vicenasobné opakovani davkovéani s nebo bez mezi-
pauzy, rychlou nebo kapkovou titraci stlacenim tlacitka, titracni krok od 10ul.

) / Zadani objemu Zadanf objemu

Tlacitko Start

/ Rychla titrace pro davkovani

Vicenasobné
opakovan{
s/bez mezipauzy

Titrace kapkami
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Modularni systém odparky, vakuové pumpy a fidici jednotky

C‘/Heidolph Ctyrlitrové laboratorni odparky

Firma Heidolph nabizi fadu vysoce atinnych
rotanich vakuovych odparek s redukovanymi
naroky na prostor, na spotfebu chladiciho
média a vakua. Odparky serie Laborota 4000
jsou navrhovany jako modularn{ systém,
zékaznik si muZe vybrat mezi ru¢nim nebo
elektrickym zvihem banky z lazné, mezi vodni
nebo olejovou lazni s analogovym nebo digital-
nim ovladanim a mezi dvéma vakuovymi kon-
troléry s moznosti programovani procesu. Pro
zvySeni bezpetnosti je ovladaci panel amistén
pod lazni a dvojita izolace plasté topné 1azné
chrani pred moznym spalenim a opafenim pri manipulaci s ni.

Odparovaci banka je vybavena teflonovym vakuovym tésnénim a jeji vysku nad
lazn{i 1ze velmi snadno nastavit a aretovat. Vybérem sady vyménnych sklenénych
dilu s plastovym potahem nebo bez néj lze ziskat odparku schopnou zabezpetit
kontinuélni operace. Odparkami Heidolph obdrzi zédkaznik inovovanou tech-
nologii a dlouhotrvajici kvalitu - presné to, co je tfeba pro vyssi efektivitu a kom-
fort laboratorni prace.

Méfeni pH a oxida¢né reduk&niho potencialu

Hanna pH/ORP metr

HI 981406 byl specialné navrzen pro aplikace v
bazénovych vodach, kde je tfeba monitorovat pH a oxi- |
datné redukéni potencial (ORP). Na misto dvou odd- !
€lenych pristroju lze nyni soutasné mérit pH i ORP jed-
inym pristrojem se dvéma nezavislymi vstupy. Obé
mérici mista jsou opatreny alarmem - LED diodami. Jako |
prislusenstvi lze zvolit sondy HI 2114P/2 pro pH a HI
3214/2 pro ORP, které jsou specialné navrzené pro
méfeni v bazénech. Elektrody jsou opatfeny zavitem tak, |
aby se daly pouzit jako vestavéné i pro méreni v
otevienych nadrzich. Pristroj ma kompaktni tvar a lze ho
snadno pripevnit na sténu. Napajenf je zajisténo 12 V ste-
jnosmérnym zdrojem, ktery je soucasti dodavky.

Reprezentativni déleni a vzorkovani v laboratofi

[detsch’  NozZovy mixer Grindomix GM 200

Firma RETSCH je jednou z prednich svétovych firem pro vyrobu laboratornich
zafizeni na pripravu a zkoumani vlastnosti vzorka materiala v pevné fazi. V jeji
nabidce jsou pristroje pro drceni, mleti, déleni vzorku, urtovani velikosti Castic,
vibratni podavate nebo pristroje pro suSeni vzorku. Pro velmi rychlé
rozmélnovani, homogenizaci a michani potravinarskych produk-
td, ovoce, zeleniny, masa, ryb, uzenin, syri, suchych petiv a tés- &
tovin, oplatek, cereélii, jakoZ i v8ech materiala obsahujicich |
vodu, tuk a vlaknité materidly je uréen nozovy mixer GM 200. ;”"\L
Pfistroj zpracovava Céstice o vstupni velikosti 10 - 40 mm, § "
velikost ¢astic na vystupu je mensi nez 0,3mm. V zéakladnim
vybaven{ pristroje je polypropylenova mleci nadoba o objemu 1 .
litr, na objednavku lze jako prislusenstvi zakoupit sklenénou nadobu z borosilika-
tového skla a viko. Mixer je vybaven nerezovym oboustrannym nozem. Vykonn§
motor ma moznost nastaveni otacek v rozmezi 2.000 az 10.000 ot/min (ve stupnich
po 500 ot./min), které dle potreby zajistuji dokonalé rozmixovani vzorku.
Parametry procesu v poCtu az tfi vzajemnych hodnot je mozné zadat do vnitrni
paméti. To oceni zejména obsluha, které se tim zjednodu$i nastaveni parametra
pristroje u nejvice pouzivanych postupt pripravy mater-
idlu. Cas je nastavitelny od 1 sec do 3 min. a zobrazeni
Casu a otacek je na digitdlnim ukazateli. Unikatni viko
free-floating slouzi pro automatické pritlactovani homoge-
nizovaného materidlu na otacejici se noze mixeru. Diky
své robustni konstrukci a bezporuchovému provozu muZze
vyrobce garantovat dvouletou zéruéni lhutu na pristroj
(nevztahuje se na dily podléhajici vysokému stupni
opotrebeni). Jako nadstandardni sluzbu nabizi firma
Retsch moZnost nezavazného otestovani neobvyklych
materialu s doporu¢enim nejvhodnéjSiho pristroje.

Efektivni ochrana obsluhy laboratore

A\ MANEKO Skrinové digestore Maneko

Pro zajiSténi maximalni Cistoty ovzdu$i v laboratofi nabizime skrinové digestore,
které jsou vyrabéné na miru dle pozadavku a potreb zékaznika.

Pracovni prostor digestore je upraven pro zachazeni s chemikéaliemi, pracovn{
plocha je tedy obloZzena chemicky odolnou keramickou

dlazbou, pripadné odolnym plastem nebo umeélym kamenem m

typu Technistone. Stény pracovniho prostoru je rovnéz
mozné ochranit pred chemikaliemi jak dlazbou, tak plastem.
Cely prostor uzavira vertikalné posuvné okno z dvou-
vrstvého bezpecnostniho skla. Samozrejmosti je osvétleni
pracovni plochy zérivkou, pripadné jinym svételnym zdro- S
jem. (
Dal3{ vybaveni digestore odpovida potrebam zakaznika
a dle nich se také digestore osazuji medii. Do pracovniho
prostoru digestore je mozné umistit ventil na plyn, ventil na
vodu vcetné kaliSskové odpadni vylevky, ventil na vzduch ¢i
jiné technické plyny.

Na vn¢jsim plasti digestore pak jsou instalovany elektrické zasuvky na 220V
a vypinate osvétleni a ventilatoru, pokud je instalovan. Ventilator zajistuje
odvétrani celého pracovniho prostoru, a to hornim, pfipadné zadnim odtahem,
odvétrat lze i Glozné prostory pod pracovni plochou. Vykon ventilatoru je ureny
velikosti pracovniho prostoru, je moZzné instalovat také regulaci vykonu ventila-
toru, pfipadné tlumi¢ hluku. Dle prepokladanych narokd na chemickou odolnost si
lze vybrat mezi plastovym a keramickym ventilatorem, popripadé i ventilator v
nevybusném provedeni.

Pro nevybusné provedeni digestore jsou nutné i ostatni podstatné soucasti v
odpovidajicich parametrech, tedy zarivka, vypinace, elektrické zasuvky a ostatn{
elektrické rozvody, vicevrstvé sklo apod.

Vahy
Série ES

7

/
OHAUS

m velky LCD disple;j

m jednoduché ovladani dvéma tlacitky
# plochy nerezovy vazici mustek

m autokalibrace

m bateriovy / sitovy provoz

m stabilizacni doba 3s, indikator
stability

m automatické vypinani po 5 min
necinnosti (pouze baterie)

m jednotky: kg, 1b, 0z, 1b:0z

m volitelna montaz ridici jednotky
(3 moZnosti)

Typ Vazivost/citlivost Vazici plocha Cena
ES 6R 6kg/2g 31 x 27cm 8910 K¢
ES 30R 30kg / 10g 31 x 27cm 9410 K¢
ES 50R 50kg / 20g 31 x 27cm 9410 K¢
ES 50L 50kg / 20g 52 x 40cm 14 320 K¢
ES 100L 100kg / 50g 52 x 40cm 14 320 K¢
ES 200L 200kg / 100g 52 x 40cm 18 230 K¢

Specialni cenova nabidka s platnosti do 31. 5. 2001
Ceny jsou uvedeny bez 22% DPH
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Revoluéni zmeny v mereni koncentrace CO:

v inkubdtorech

DuleZzitym parametrem pro optimalni rust buné€k je presna a reprodukovatelna kon-
centrace CO2 v rustové atmosfére. Dosud neexistovalo 100% uspokojivé technické
reSeni pro presné a stale reprodukovatelné méreni a regulaci koncentrace CO2
v inkubatorech. Mezi jednotlivymi metodami méreni se vyskytovaly znatné rozdily
v presnosti a stabilit¢ merfeni a spole¢na pro vsechny metody byla limitujic{
spolehlivost a reprodukovatelnost naméfenych tdaju.

Nova metoda jednopaprskového IR absorp¢niho méreni koncentrace CO2 vychazi
z jiz proveérené metody diferencniho dvoupaprskového IR méreni. Koncentrace
CO2 a referencni méreni probiha v jednom systému a tim jsou potlateny vSechny
znamé zdroje chyb méreni. Nova metodika méreni byla jiz firmou Binder
Labortechnik sériové otestovana a od dubna r. 2000 jsou senzory pracujici dle
zminéné metodiky montovany do vsech sérioveé dodavanych CO2 inkubatora.
Pozadavky na méreni jsou znamé:

- tepelna stabilita mérictho systému

- selektivita méren{ koncentrace CO2

- nezavislost na parametrech okolni atmosféry

Porovnén{ a popis jednotlivych méricich metod

Neprimé mereni CO2 metodou tepelné vodivosti

Amtosféra v inkubétoru se sklada hlavné z CO2, vodni pary (vlhkosti) a smési blize
nespecifikovanych jinych plynu. Presnost méfeni touto metodou je hlavné
ovliviiovana rozdilnym slozenim okolni atmosféry. Metoda potrebuje stalé rekali-
brace systému, které mohou byt pric¢inou dalSich chyb. Signal z Cidla je navic
zavisly na teploté, jejiz vliv nelze plné kompenzovat. Tato metoda je prili§ zavisla
na okolnich parametrech a tim "neexaktni" pro mérenf a regulaci pri dlouhodobych
testech. Presto je dosud u fady vyrobct CO2 inkubétora vyuZivana.

Selektivni méreni CO> metodou IR Cidla

CO2 ma pri 4300 nm tj. v IR oblasti spektra specifickou absorptnf linii. Vodni para
a zbylé plyny pri této vlnové délce nevykazuji prakticky zadnou odezvu a proto
nemaji vliv na méreni.

Méreni CO2 metodou jednopaprskové IR diferenéni absorpce

Na obrazku 1 je schematicky znazornén meérici systém. IR svételny zdroj je mon-
tovan na hornim povrchu mérici cely, kterou tvori permeabilni membrana. Opticka
soustava vede svétlo pres interferentnf filtr, ktery oddéluje pouze vinovou délku
specificky absorbovanou CO2. Termoelektricky detektor na konci merici cely méeri
svételnou intenzitu, kterd pfimo odpovida obsahu CO2 v mérici cele. Ackoliv tato
metoda méfeni z duvodu starnuti svételného zdroje, optiky a detektoru neni vhodna
pro dlouhodobé testy je stale mon-
tovana jako ekonomicka metoda do jI:) I l]
fady CO: inkubatoru.

obr. 1

Méreni CO2 metodou dvoupaprskové IR diferen¢ni absorpce

Tento mérici systém, jehoz schematické znazornéni je na obrazku 2, byl vyvinut
exklusivné pro firmu Binder Labortechnik. Svételny paprsek se symetricky déli do
dvou oddélenych cel - mérici a referen¢ni. Vnéjsi vzhled sondy je identicky s
jednopaprskovym Cidlem. Referentni cela je plynotésna a neobsahuje zadny COx.
Referentni signal zajiStuje kompenzaci odchylek, které mohou mit vliv na citlivost a
presnost, tz. vliv starnuti svételného zdroje, zmény v optice (tzv. reflekéni faktor) a
kontaminace. Méfrici cela systému se kalibruje na nulovou hodnotu ¢istym dusikem.
Touto metodou neni eliminovan vliv teploty na detektory a jejich nejasny prubéh
starnuti. Dale dochaz{ téz ke starnuti tésnéni a
¢asem k prunikum do plynotésné referentni cely.
Tato metoda méreni byla odzkouSena, neni vSak
pouzitelnym reSenim pro operaéni podminky v
CO:z2 inkubatorech.

obr. 2.

Méreni CO> metodou jednopaprskové IR diferenéni absorpce - inovované reSeni

Tento jednoduchy a perfektni systém pracuje naprosto precizné a eliminuje vSech-
ny zminéné nevyhody a Gzka mista predchozich metod. Schéma méficiho systému
je zobrazeno na obr. 3. Referen¢ni a mérici detektor jsou umistény mimo mérici
celu. Toto umoZznuje novy nastavitelny polovodi¢ovy interferentnf filtr, ktery
nahradil puvodni opticky filtr. Termoelektricky detektor zaznamenéva oba mérené
signaly a proto neni potfeba zadna referencni cela. Polovodi¢ovy interferentni filtr
méni v zavislosti na teploté strukturu mrizky. Spole¢n€ s presnym mérenim teploty
je filtr prepinan do poloh, ve kterych strfidavé propousti pouze zareni o vinové
délce specifické pro méfeni obsahu CO: a poté o vinové délce dopliikové tj., mimo
specifickou vlnovou délku COz. Jako u metody dvoupaprskového diferencniho
méreni je tedy vysledkem rozdil hodnot dvou méfeni. Stalymi periodick§mi zmé-
nami se strida signél referencni a méfici. VSechny rusivé vlivy - starnuti svételného

zdroje a detektoru, teplotni vliv, kontaminace, zmény v kvalit¢ optické cesty atd.
jsou pro oba signaly identické. Neni potreba zadna interni kalibrace a nastaveni.
Systém nepotrebuje zaddny mechanicky servis a pri dlouhodobé Zivotnosti detek-
toru je limitovan pouze Zivotnosti svételného zdroje. Nulova hodnota je u této
metody také nastavena pomoci Cistého dusiku. Testovaci plyn s analyticky
stanovenou znamou koncentraci CO2 se pouziva pouze jako prvotni kalibrace pri

vyrobé pristroje a rekalibrace pak nenf
nutna po dobu nékolika let.

POPTAVKOVY SERVIS

M Zaskrtnéte prosim

O analytika mobiln{ - Hach, WTW

O autoklavy, parnf sterilizatory - H+P, BMT

0O boxy laminarni - Helago, Jouan,
Heraeus, Holten

O centrifugy - Jouan, Hettich, Eppendorf,
Heraeus

0O Cerpadla - PCD, Ismatec

O davkovace - Brand, PCD, Eppendorf

O digestore - Maneko, Jesdrev, Captair

O elektrody - Hamilton, WTW

O filtrace - Sartorius, Scheicher&Schuell,
Filpap, Whatmann, Pape
O homogenizatory - Ika, Heidolph

O chemikalie - Lancaster, Lachema
O inkubatory biologické, CO:2 - Binder

O komory testovac{ - Binder
0O konduktometry - WTW, Hanna
O kryotechnika - Sylab

O kryostaty - Haake, Julabo, Lauda

0 lazn€ vodni, tfepaci - Julabo, GFL,
Haake, Memmert

O lednice, mrazici boxy - Jouan, GFL,
Hetto

O michacky magnetické, hiidelové - Ika,
Heidolph, H+P

O mikroskopy - Nikon, Intraco Micro

O mycky - Miele

O nabytek laboratorni - Maneko,
Kottermann, Labina, Jezdrev
O mlyny - Retsch, Fritsch

0O odparky vakuové - Biichi, Heidolph,
Ika

0O osmometry- Gonotech, Kriiss

O oximetry - WTW

O pece - Clasic, Nabertherm

O pH metry - WTW, Hanna

0O pipety - Eppendorf, Gilson

O polarimetry - Bellingham&Stanley,
Optical Activity

O pomucky a plasty - Brand, NeoLab,
Bohlender

0O pumpy vakuové - Vaccubrand, KNF

O refraktometry - Bellingham&Stanley,
Kuebler Attago, Kriiss

O sklo laboratorni - Simax, Schott, Bibby
Sterilin

0O spektrofotometry - Shimadzu, Hach,
Secoman

O susarny vakuové, bezpecnostni - Binder

O sterilizatory horkovzdus$né - Binder

O teplomery - Testo, Cooper, Exatherm,
Raytek

O termostaty vodni - Haake, Julabo, Lauda

O topné desky, hnizda - Gerhardt, Hary
Gestigkeit, Euroma

O tfepacky - Ika, Gerhardt, Heidolph, GFL

O turbidimetry - Hach, WTW

0O ultrazvukové 1azn€ - Bandelin, KLN

0O vahy - A&D, Metter-Toledo, Sartorius,
Scaltec, Ohaus

0O viskozimetry - Rheotec, Brookfield

O velikost Castic, porozita, velikost
povrchu - Micromeritics

Oznacené katalogy a informace poslete na adresu:

Jméno, titul:

Firma, pracoviste:

Adresa:

Tel.:

Fax:
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