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Firma Ika, pÞedn� sv�tovù vùrobce laboratorn�ch pÞ�strojó uvedl na
trh novou Þadu m�cha�ek a tÞepa�ek Yellow Line, kter� navazuje
na osv��en� modely  Ika. Jejich pÞednost� je pÞedevä�m n�zk�
cena a inovovanù design. V�ce informac� na www.maneko.cz

PÞenosnù stereomikroskop ur�enù pro pr�ci v ter�nu

NatureScope
PÞ�rodov�dci, biologov� a studenti jist� ocen� tento novù pÞenosnù mikro-
skop, kterù je ur�en pro pouìit� v ter�nu. Tento kompaktn� binokul�rn� ste-
reo-mikroskop v�ì� pouze 0,62 kg, zv�täen�
m� 20kr�t, dod�v� se s popruhem a lze jej
um�stit na stativ. Rozm�ry jsou 116 x 63
x 60 mm a m� bateriov� nap�jen�.
Dvojitù okul�r umoìËuje stereoskopick�
pozorov�n�, coì je v ter�nu vhodn�jä� neì
pozorov�n� jedn�m okul�rem. V podstavci je
vùÞez 90 stupËó, kterùm lze pozorovat vzor-
ky v jejich pÞirozen�m prostÞed�. Do vùÞezu
v podstavci lze zasunout plastovou desti�ku
s miskou, na kterou  lze um�stit pozorovan�
prepar�ty.
Osv�tlen� se prov�d� pomoc� intern� haloge-
nov� ì�rovky 2,5 W. Na prav�m okul�ru je krouìek dioptrick� korekce slou-
ì�c� k vyrovn�n� rozd�lu mezi levùm a pravùm okem. Sou��st� dod�vky je
polstrovan� braäna a popruh. S novùm Nikon NatureScope lze prov�d�t
praktick� pozorov�n� mikroskopem pÞ�mo v ter�nu. Tento uìite�nù pomoc-
n�k v�m poslouì� jak pÞi vùuce a pozorov�n� pÞ�rody, tak pÞi sb�ru vzorkó.

Binder - optim�ln� podm�nky pro kultivace a testov�n�

RÛstová komora série KWB
Jiì n�kolik let nab�z� firma Bin-
der laboratorn� pÞ�stroje pro
potÞeby v�täiny uìivateló. Nov�
róstov� komora KBW od firmy
Binder nab�z� optim�ln� teplotn�
a sv�teln� podm�nky pro kultiva-
ce in vitro  v�etn� simulace reìi-
mu den/noc. Kultiva�n� komora
poskytuje moìnost äirok�ho
uplatn�n� v Þad� oblast� vùzku-
mu jako napÞ. zkoum�n� rezi-

stence viró, pl�sn�, soln� a herbicidn� tolerance, inkubace fotosyntetickùch
mikroorganismó, testov�n� skladov�n� vzorkó za konstatn�ch sv�teln� teplot-
n�ch podm�nek, ale i v oblasti biovùroby a biotechnologi�. PÞ�stroj zajiäéuje
nejen aktu�ln� teplotn� pÞesnost, ale hlavn� pÞesn� definovan� a reproduko-
vateln� sv�teln� a tepeln� pracovn� podm�nky. 

¥ Pracovn� rozsah -9,9¡C aì 99,9¡C (bez zapnut�ho osv�tlen�) 
¥ Digit�ln� nastavitelnù vùkon ventil�toru 
¥ Patentovanù  DCT¨ chlad�c� syst�m s chladivem R134a
¥ 2 nebo 4 vyj�mateln� sv�teln� zdroje, kaìdù 4 x 18 W FLUORA¨ 
¥ Simulace reìimu den/noc s pÞesnou definic�  jednotlivùch f�z�
¥ VnitÞn� sklen�n� dveÞe pro pozorov�n� procesu uvnitÞ komory
¥ Tepeln� ochrana tÞ. 3.1 
¥ Próchodka o próm�ru 29 mm umoìËuje instalaci dalä� sondy
¥ Digit�ln� rozhran� RS 232 pro komunikaci s tisk�rnou nebo PC 
¥ Moìn� kalibrace a validace 
¥ áirok� nab�dka voliteln�ho pÞ�sluäenstv�
¥ Komory o vnitÞn�ch objemech: 240, 400 a 720 ltr.

MANEKO, s.r.o.–
AUTORIZOVANÉ

ZASTOUPENÍ,
PRODEJ, SERVIS,
KONZULTACE

BINDER –
KOMPLETNÍ PROGRAM PRO STANDARDNÍ A SPECIÁLNÍ APLIKACE:

STERILIZACE, SU·ENÍ, 
KULTIVACE, VAKUOVÉ SU·ENÍ,
INKUBÁTORY, BEZPEâNOSTNÍ SU·ENÍ,
KLIMATICKÉ TESTOVÁNÍ, TEPELNÉ TESTOVÁNÍ, ATD.

MTS basic 20 895 Kã
vã. teplomûru a stativu

OS 5 basic 24 325 Kã
vã. univerzálního nástavce

DI 18 32 165 Kã
vã. nástavce a stativu

Objednejte si novù katalog chemik�li� Lancaster 2002 - 3,
kterù  obsahuje v�ce neì 15 000 poloìek Ke kaìd� poloìce

z�sk�te informace o jej� kvalit� a o technickùch
parametrech.

U väech molekul organickùch l�tek je tak�
uveden strukturn� vzorec.

Firma nab�z� zak�zkovou synteru organickùch
a anorganickùch slou�enin.

Bliìä� informace na www.lancastersyntesis.com
Katalog zaäleme poätou.
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Velkù vùkon a maxim�ln� bezpe�nost procesu 

Mikrovlnná pec Multiwave 3000
Mikrovlnn� pec Multiwave 3000 je v sou�asn� dob� pÞ�stroj s nejv�tä�m
objemem pracovn�ho prostoru - 66l.
Jedn� se o vysoce vùkonnou pec s bezpulz-
n�m provozem v cel�m pracovn�m rozsahu
aì do maxim�ln�ho pÞ�konu 1400 W. Pec je
vybavena jedine�nùm vùkonnùm chlad�-
c�m syst�mem reak�n�ch n�dobek, d�ky
kter�mu se podstatnùm zpósobem sniìuj�
�asy nezbytn� k nastaven� vùchoz�ch
podm�nek testu. Velice dóleìitùm fakto-
rem je zvùäen� bezpe�nost cel� operace. Senzory nov� generace s velmi
rychlou reakc� na zm�nu reak�n�ch podm�nek umoìËuj� rychlou optimaliza-
ci pracovn�ch parametró pece. Nov� konstrukce n�razuvzdornùch bezpe�-
nostn�ch dveÞ� s elektrickùm a mechanickùm uz�v�rem automaticky znovu
ut�sn� pracovn� prostor v pÞ�pad� pÞedch�zej�c�ho vysok�ho tlaku, kterù
uvoln� dveÞe. áirok� nab�dka rotoró (v�etn� 16ti m�stn�ho rotoru), n�dobek,
a senzoró nab�z� rozs�hlù modul�rn� syst�m s moìnost� postupn�ho rozäiÞo-
v�n� od nejjednoduää� verze k sofistikovan�mu syst�mu. Mikrovlnn� pec
móìe slouìit jak ke klasick�mu mikrovlnn�mu rozkladu vzorku tak
k extrakci. Rozs�hlù Þ�d�c� software nab�z� digit�ln� i grafickou kontrolu pro-
b�haj�c�ho procesu. 

Nov� s�rie z�znamn�kó teploty pro vùzkum a zajiät�n� kvality

Testo 174/175/177 - nové dataloggery
Firma Testo uvede v m�s�ci kv�tnu na trh novou rozä�Þenou Þadu dataloggeró
(z�znamn�kó teploty a teploty + vlhkosti). Testo jiì n�kolik let nab�z� svùm
z�kazn�kó kvalitn� datalogery Þady 171 a 175, aväak v tomto sm�ru neus�n�
na vavÞ�nech a tak nov� Þada pÞin�ä� ur�it� oìiven� t�to problematiky.

Starä� Þada z�znamn�kó se ob�as potùkala
s probl�mem ztr�ty nam�Þenùch hodnot pÞi
poklesu nap�t� baterie. D�ky pouìit� pam�ti
EEPROM v nov� Þad� dataloggeró toto
nebezpe�� jiì nehroz�, nam�Þen� data jsou
uchov�na i po vyjmut� baterie. Kritick�
hodnoty nap�t� jsou v datalogeru hard-
wareov� monitorov�ny syst�mem Watch-

dog. V nov� Þad� je pouìitù vysokorychlostn� pÞenos dat (vy��t�n� pam�ti do
PC - cca 10s). U Þady 174 byly vnitÞn� hodiny dataloggeru zpÞesn�ny tak, ìe
vykazuj� odchylku 1 min za m�s�c pÞi väech teplot�ch. Zakazn�k m� moì-
nost na dispeji zobrazit aktu�ln� teplotu, nam�Þenou min/max hodnotu, nasta-
ven� limitn� hodnoty a po�et dnó do vùm�ny baterie. Dalä�m vylepäen�m
u dataloggeró 175 a 177 je moìnost ��ste�n�ho nebo �pln�ho tisku nam�Þe-
nùch hodnot pomoc� tisk�rny "EasyPrint", moìnost �ten� dat na m�st� a jejich
pÞenesen� do kancel�Þe bez PC pomoc� zaÞ�zen� "DataStick" (aì 50 z�znam-
n�kó najednou), znovuspuät�n� nebo pÞeprogramov�n� dataloggeru na m�st�
m�Þen�. Moìnost archivace a analùzy nam�Þenùch hodnot pomoc� softwaru
na PC. Cena novùch dataloggeró je cca od 2200 K�.

+–

Vysok� chemick� odolnost keramick� desky  
Jenway magnetická míchaãka s ohfievem 
Nov� Þada topnùch desek, magnetickùch
m�cha�ek a magnetickùch m�cha�ek s ohÞe-
vem byla vyvinuta speci�ln� pro ��ely
modern�ch laboratoÞ�. Zvl�ät� pak topn�
desky, resp. magnetick� m�cha�ky s ohÞevem
jsou vybaveny keramickou topnou plochou,
kter� zajiäéuje vysokou chemickou i mecha-
nickou odolnost a hygienick� n�roky kladen�
na tento typ pÞ�strojó v laboratoÞ�ch. Magne-
tick� m�cha�ka s topen�m je nab�zena ve
variant�ch s anebo bez LCD displeje.
M�cha�ky umoìËuj� m�chat objemy kapalin do 2000 ml a regulovat ot��ky
od 100 do 1200 1/min. V pÞ�pad� varianty s topen�m dosahuje maxim�ln�
povrchov� teplota keramick� desky 450¡C. PÞ�stroje maj� velikost pracovn�
plochy 210x210 nebo 290x290 mm.

PÞ�stroje na m�Þen� aktivity vody firmy DECAGON
Laboratorní pfiístroj AQUALAB CX 3
Laboratorn� Aw metr je ur�enù pro m�Þen� vel-
k�ho mnoìstv� vzorkó. Stanoven� na z�klad�
teploty rosn�ho bodu (chlazen� zrc�tko a optic-
kù syst�m s bezkontaktn�m m�Þen�m teploty
vzorku) zajiäéuje pÞesn�, spolehliv� a hlavn�
rychl� stanoven� s pÞesnost� 0,003 aw v roz-
sahu 0.02 aì 1.000 aw. O vysok� spolehlivosti
pÞ�stroje sv�d�� rovn�ì 3-let� z�ruka, kterou
vùrobce poskytuje na celù syst�m, v�etn� m�Þ�-
c�ho senzoru. AQUALAB CX3 poskytuje pÞes-
nù laboratorn� vùsledek s vùbornùm rozliäen�m
do 6 minut. M�Þen� Aw pÞi definovan� teplot�
umoìËuje model CX3-TE, kterù m� vlastn�
temperaci vzorku pomoc� termoelektrick�ho �l�nku. 
Kapesní PawKit lze ozna�it za revolu�n� Þeäen� v oboru m�Þen�

vodn� aktivity. M� rozsah 0.02 aì 1.000 aw a d�ky
miniaturn�m rozm�róm je ide�ln� pro rychl� pro-
vozn� m�Þen�, nebo inspek�n� �innost. Novù typ
polovodi�ov�ho senzoru zajist� rychl� m�Þen�,
kter� netrv� d�le neì 5 minut. Na funkci senzoru
nemaj� vliv agresivn�jä� sloìky m�Þen�ho vzorku.
PÞi m�Þen� je na displeji zobrazena hodnota Aw
a teplota m�Þen�ho vzorku s indikac� pÞ�liì vyso-
k� teploty vzorku. Ovl�d�n� pÞ�stroje je velmi jed-
noduch� pomoc� dvou tla��tek. D�ky sv� cen� do
50 000 K� se jev� nav�c i velice zaj�mavùm. 

+–

Patentovanù optickù syst�m pro anylùzu vod

Spektrofotometr DR/2500 Odyssey
Firma HACH, nejv�tä� sv�tovù vùrobce pÞ�strojó pro analytiku vod, uv�d�
na trh novù spektrofotometr DR/2500 ODYSSEY. PÞ�-
stroj navazuje na velmi obl�ben� spektrofotometry
Þady DR/2000 a DR/2010 a je ur�enù pro rutinn�
analùzy pitnùch, odpadn�ch a procesn�ch vod.
Pracuje se spojit� m�nitelnou vlnovou d�l-
kou v rozsahu 360-880 nm. Vùraznù tech-
nologickù posun podloìenù patentovanùm
optickùm syst�mem spolu s vysoce sofisti-
kovanùm softwarem pÞin�ä� uìivateli novou
kvalitu laboratorn� pr�ce. UmoìËuje to mimo
jin�: dotykovù displej, zabudovanù pH metr SensIon,
automatick� volba vlnov� d�lky a nastavitelnù kyvetovù prostor (odpad�
potÞeba róznùch adaperó). 
Podobn� jako u ostatn�ch spektrofotometró firmy HACH (DR/800, DR/2010,
DR/4000) obsahuje software 130 programó Hach, kter� pokrùvaj� celou äk�lu
sledovanùch parametró pitnùch, odpadn�ch i procesn�ch vod (stanoven� barvy
podle EN ISO 7887, voln�ho a celkov�ho chl�ru DPD metodou, chl�rdioxidu
DPD/glycinovou a amaranthovou metodou, stanoven� forem N a P, ìeleza,
manganu, kÞem�ku atd). Novinkou jsou programy pro TOC  stanoven� celko-
v�ho uhl�ku kolorimetricky. Intern� pam�é pojme 1000 m�Þenùch datovùch v�t
( vùsledek m�Þen�, A, %T, datum, �as, ozna�en� vzorku a uìivatele), data je
moìn� transferovat do PC pomoc� archiva�n�ho HACHLink softwaru, kterù je
jednotnù pro väechny analytick� pÞ�stroje firmy Hach.
Spektrofotometr DR/2500 Odyssey je vybaven dokonalùmi korek�n�mi
funkcemi a tak pln� podporuje z�sady spr�vn� laboratorn� praxe - GLP.
Väechny z�kladn� funkce pÞ�stroje tzn. kontrola z�kladn�ho hardwaru a soft-
waru, pÞesnosti nastaven� vlnovùch d�lek, nap�jen� atd. jsou automaticky
testov�ny jiì pÞi spuät�n�. Bez t�to valida�n� procedury nemóìe pÞ�stroj pro-
v�d�t b�ìn� analùzy. 
Ned�lnou sou��st� naäich nab�dek je servisn� kontrola z�kladn�ch parametró
pÞ�stroje (pÞesnost nastaven� vlnovùch d�lek ve dvou m�Þ�c�ch rozsaz�ch,
reprodukovatelnost, rozliäen�, atd.) Uveden� parametry jsou kontrolov�ny
na standardy a filtry Hach, certifikovan� podle NIST. Novù spektrofotometr
firmy HACH DR/2500 Odyssey tak posouv� standard v analytice vod
o krok dopÞedu.
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mikroprocesorov� Þ�zen� d�vkov�n� s minimem pulzó

Stepdos 03  dávkovací ãerpadlo
Od roku 1988 vyv�j� a vyr�b� firma KNF Flodos vysoce kvalitn� chemicky
odoln� membr�nov� kapalinov� d�vkovac� �erpadla. Ovl�d�n� mikroproce-
sorov� Þ�zen�ho �erpadla je velice jednoduch�. Zad�n� d�vkovan�ho mnoì-
stv� se prov�d� v ml/min pÞ�mo na displeji. v provozn�m reìimu RUN-
MODE a DISPENSE-MODE. 
1. RUN-MODE, kontinu�ln� d�vkov�n� podle objemu a �asu
2. DISPENSE-MODE, plynule nastaviteln� d�vkov�n� äarìe podle obje-

mu, �asu a opakovac�ch funkc�
3. PRIME-FUNCTION, pro rychl� nas�t� a vypl�chnut�
STEPDOS 03-RC (Remote Control) je navrìeno pro napojen� do automatic-

kùch d�vkovac�ch procesó. Û�zen� prob�h�
alternativn� pÞes digit�ln� sign�ly (RS232.
RS485), analogov� sign�ly (0-10V, 0-20mA,
4-20mA) nebo impulsn�. 
Krokovù motor s integrovanùm magnetic-
kùm ventilem garantuje v kaìd�m okamìiku
kontrolu kinematickùch ��st� �erpadla.
Vùsledkem je exaktn� a t�m�Þ bezpulzn� pró-
b�h d�vkov�n�. Vytla�ov�n� kapaliny prob�h�
pomalu a stejnom�rn�, zat�mco sac� zdvih
prob�h� vìdy s maxim�ln� rychlost�. To m�

za n�sledek, ìe kapalina je kvazikontinu�ln� a velmi tiäe d�vkov�na bez
vzniku tlakovùch äpi�ek.
D�vkovac� hlava �erpadla je vyr�b�na z materi�ló - nerez, PVDF a PP vhod-
nùch pro t�m�Þ väechny chemik�lie.
Dlouhodob� stabiln� vlastnosti d�vkov�n�, vysok� pÞizpósobivost a spolehli-
vost �in� z d�vkovac�ch �erpadel STEPDOS vhodnou volbu pro pouìit�
v laboratoÞ�ch a prómyslu. Typickùmi oblastmi pouìit� jsou chemie, farma-
ceutick� chemie, zdravotn� diagnostika, analytika, vùzkum a biotechnologie.
D�vkovac� �erpadla vùkon vakuum pÞetlak cena v K�
FEM 03 KT.18/S 0,03-18 l/min 39,2 mbar 6 bar 23 533 K�
FEM 03 TT.18/S 0,03-18 l/min 39,2 mbar 6 bar 24 689 K�
FEM 03 KT.18/RC 0,03-18 l/min 39,2 mbar 6 bar 30 965 K�

HIRSCHMAN SOLARUS 
¥ Prvn� sol�rn� digit�ln� byreta na trhu
¥ Nap�jen� pomoc� sol�rn�ho panelu,

bez bateri� bez nap�je�e
¥ Velkù snadno �itelnù LCD displey
¥ S�riov� obousm�rn� rozhran� RS 232
¥ Quick-Cal: kalibrace podle specifikace

uìivatele
¥ Trval� uloìen� aktu�ln� kalibrace
¥ Lehkù pohyb p�stu
¥ ��sti v kontaktu s kapalinou jsou

autokl�vovateln� 
¥ Pro objemy 20 a 50 ml

speci�ln� nab�dka Ð speci�ln� nab�dka Ð speci�ln� nab�dka
váhy pro stanovení vlhkosti  AD - 4714A

¥ jednoduch� manipulace
¥ prózorov� ok�nko
¥ I� ohÞevnù element
¥ rozliäen�: 0,01g / 0,1%
¥ pÞesnost m�Þen�: 0,1 %
¥ zobrazen�: obsah vlhkosti (%),

teplota (¡C), �as (min), hmotnost (g)
¥ max. �as vysouäen� 99 min., krok 1 min
¥ max. teplota vysouäen� 180¡C
¥ akustick� detekce konce analùzy
¥ voliteln� doplËky:  interface RS-232C
katalogová cena 89 300 Kã
nyní 73 900 Kã bez DPH

Novinka v konstrukci k�nickùch s�t

Sítovací analytické stroje AS 200
Firma RETSCH pÞich�z� na �eskù a slovenskù trh s modernizovanùmi ana-
lytickùmi s�ty pouì�vanùmi pÞi laboratorn�m zpracov�v�n� vzorkó róznùch
materi�ló pomoc� s�tovac�ch strojó. V sou�asn� dob� jsou v nab�dce mode-
lov� Þady AS 200 tÞi typy t�chto strojó. Nejjednoduää� proveden� AS 200
basic umoìËuje nastavov�n� �asu a amplitudy s�tov�n� pomoc� potenciomet-
ru. StÞedn� model AS 200 digit nab�z� nastaven� amplitudy pomoc� potencio-

metru, digit�ln� nastaven� �asu s�tov�n� a d�le
moìnost zapnut� pÞeruäov�n� s�tov�n�. Nej-
vyää� model  AS 200 control "g" m� digit�ln�
nastaven� celkov�ho �asu s�tov�n� a lze u n�j

nastavit interval s�tov�n� pÞi pÞeruäovan�m
s�tov�n� a amplitudu s�tov�n�. Tento pÞ�stroj

nav�c nab�z� moìnost pÞipojen� s�tova-
c�ho stroje k PC a tak� d�lkov� ovl�-
d�n� s�tovac�ho procesu. V nab�dce je
tak� pÞ�sluänù software na Þ�zen� pro-
cesu s�tov�n� a zpracov�n� vùsledkó. 
Nov� modernizovan� s�ta z nab�dky

firmy RETSCH zefektivËuj� s�tovac� pro-
ces. Tato s�ta svùm k�nickùm tvarov�n�m zabraËuj� zachycov�n� s�tovan�ho
materi�lu na t�lese s�ta. To je d�le podpoÞeno uchycen�m s�tovac� tkaniny
mimo pracovn� plochu s�ta. Kaìd� s�to nav�c proch�z� 100% optickou kon-
trolou zabraËuj�c� pouìit� tkaniny nesplËuj�c� danou normu, nebo tkaniny
mechanicky poäkozen�. Pouìit� bezeäv�ho vysoce kvalitn�ho materi�lu
SS316 eliminuje moìnost kontaminace s�tovan�ho materi�lu b�hem pracov-
n�ho procesu. Pouìit�m nejmodern�jä� technologie vùroby se podaÞilo sn�ìit
hmotnost s�ta o 15%, coì umoìËuje zvùäit mnoìstv� analyzovan�ho vzorku.
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vùäka
kat. �.

cena bez DPH 22%

stoli�ka pro pr�ci
v sed� a ve stoje

nastaviteln� vùäka
600- 850 mm
904000000 35
4 096 K�

oto�n� ìidle s extr�mn�
vysokou polohou
seda�ky, nepoj�zdn�

nastaviteln� vùäka
475 - 880 mm
903000010 35
5 468 K�

oto�n� ìidle s op�rkou ,
poj�zdn� s nastavitelnùm
sklonem op�radla

nastaviteln� vùäka
410- 540 mm
903000001 35
5 099 K�

oto�n� ìidle s op�rkou,
poj�zdn� s nastavitelnùm
sklonem op�radla

nastaviteln� vùäka
410- 540 mm
9030000008 35
6 080 K�

oto�n� ìidle s op�rkou,
se stÞedn� a vysokou
polohou seda�ky,
nepoj�zdn�

nastaviteln� vùäka
565 - 750 mm
903000000 35
5 629 K�

¨
polohovateln� oto�n�
a poj�zdn� ìidle pro kan-
cel�Þ a laboratoÞ
z tvrd� polyuretanov�
p�ny omyvateln� i pÞ�-
padn� desinfikovateln�
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Spolehliv� infra�erven� a elektrochemick� analyz�tory 

Aseko infraãervené analyzátory plynÛ
Firma ASEKO je �eskùm
vùrobcem detek�n� a analy-
tick� techniky v oblasti
plynó a par. Krom� syst�mó
zaloìenùch na aplikac�ch
polovodi�ov�ho a elektro-
chemick�ho principu nab�z�
infra�erven� analyz�tory
modern� konstrukce, vyuì�-
vaj�c� pyroelektrick� a ter-
moelektrick� senzory infra-
�erven�ho z�Þen�. Jejich
pÞednost� je absence pohyb-
livùch sou��st� a z n� vyplùvaj�c� provozn� spolehlivost, mal� rozm�ry
a n�zk� hmotnost, väe pÞi zachov�n� pln� srovnatelnùch vlastnost� s klasic-
kùmi infraanalyz�tory, aväak za vùrazn� pÞ�zniv�jä� ceny. 
Analyz�tory jsou standardn� vybaveny elektronickùm zabezpe�en�m proti
vniknut� kondenz�tu, kontrolou prótoku, sv�t�c�m LED-displejem a proudo-
vùm vùstupem 4-20 mA. Na pÞ�n� mohou bùt dopln�ny digit�ln�m obou-
sm�rnùm rozhran�m RS232/485 s integrovanou pam�t� pro ukl�d�n� vùsled-
kó do pam�ti PC s moìnost� jejich dalä�ho zpracov�n�. Analyz�tory jsou
podle potÞeby vybaveny vlastn�m �erpadlem. Dod�vaj� se v proveden� pro
mont�ì na st�nu.

òdrìba analyz�toró je velmi
nen�ro�n� a spo��v� pouze
v periodick� kontrole kalibrace,
pÞ�padn� jej� oprav�, kter� je
velmi jednoduch� a prov�d� ji
uìivatel s�m.
Analyz�tory se jako jednokan�lo-
v� standardn� dod�vaj� pro stano-
ven� sloìek, uvedenùch v tabulce.
Stanoven� dalä�ch plynó a par lze

projednat s vùrobcem. Firma ASEKO d�le nab�z� v�cekan�lov� analyz�to-
ry se sou�asnùm m�Þen�m v�ce sloìek, s moìnost� kombinace s elektroche-
mickùm principem. PÞ�kladem móìe bùt analyz�tor skl�dkovùch plynó
a bioplynu, vybavenù infra�ervenùm m�Þen�m oxidu uhli�it�ho a metanu
a elektrochemickùm m�Þen�m kysl�ku a sirovod�ku. Moìnosti elektroche-
mick�ho m�Þen� shrnuje dalä� tabulka.

Ve speci�ln�ch pÞ�padech se dod�vaj� tak� analyz�tory pouze s elektroche-
mickùmi senzory, pro potÞeby monitorov�n� pracovn�ho prostÞed� tak� sn�-
ma�e koncentrace s vùstupem 4 -20 mA.
Infraanalyz�tory jsou univerz�ln� pouìiteln� jak pro  prómyslov� m�Þen�,
tak pro laboratoÞ a speci�ln� apli-
kace. Ve väech pÞ�padech se jedn�
o proveden� "äit� na m�ru" podle
potÞeby z�kazn�ka spo��vaj�c�
v individu�ln�m posouzen� potÞeb-
n�ho po�tu m�Þenùch komponent
a softwarov�ho naprogramov�n�
Þ�dic�ho mikroprocesoru.
Netradi�n� Þeäen� s vyuìit�m
modern� detekce infra�erven�ho
z�Þen� umoìËuje vùrazn� sn�ìen�
vùrobn�ch n�kladó a z toho vyplù-
vaj�c� pÞ�zniv� ceny, zcela neob-
vykl� u t�to kategorie analyz�toró
pÞi zachov�n� standardn�ho uìiva-
telsk�ho komfortu a n�zkùch
n�kladó na �drìbu a rekalibrace.
Krom� pÞ�zniv� ceny je pÞednost�
i pohotovù servis, kterù vùrobce
garantuje do 24 hodin.

JARNJARNêê MANEKO NOVINY 2002 MANEKO NOVINY 2002
Senton nov� koncepce m�Þen� pH elektrodami ISFET

Tranzistorové elektrody
Tranzistorov� elektrody na b�zi elekt-
rodov�ho syst�mu ionselektivn�ho
tranzistoru ISFET.
Elektrody tohoto typu se vyzna�uj�
Þadou vyj�me�nùch vùhod, kter� zpÞ�-
jemËuj� a zjednoduäuj� m�Þen� pH róz-
nùch kapalnùch i polotuhùch vzorkó.
Technologie m�Þen� pH firmy Sentron
m� patentovanou koncepci, kter�
nepouì�v� klasick� sklen�n� elektrody.
Sonda je opatÞena tranzistorem ISFET,

jehoì povrch je citlivù na pÞ�tomnost H+ iontó. Ten pÞich�z� do styku se
vzorkem. Sonda je d�le opatÞena referen�n� elektrodou, kter� mus� bùt tak�
v kontaktu se vzorkem a sp�n� obvod. Zm�nou koncentrace vod�kovùch
iontó se m�n� prótok proudu ionselektivn�m tranzistorem ISFET. Tyto
zm�ny proudu jsou pÞevedeny na hodnotu pH. 

¥ vùhody elektrod ISFET:
¥ sonda je nerozbitn�, nevyìaduje ì�dnou speci�ln� �drìbu
¥ udrìuje se na suchu
¥ �iät�n� sondy je velmi jednoduch�, oplachem vodou, avent. pomoc� pÞi-

loìen�ho jemn�ho kart��ku
¥ moìnost m�Þen� pH v polotuhùch materi�lech
¥ automatick� teplotn� kompenzace
¥ automatick� kalibrace na b�ìn� pufry
¥ moìnost m�Þen� vzorku velikosti kapky
¥ rychl� ust�len� m�Þenùch hodnot

Rozä�Þen� sortimentu n�bytku na m�ru 
Nerezov˘ nábytek
Od letoän�ho roku rozäiÞuje firma Maneko nab�dku tradi�n�ho n�bytku,
z laminovan� dÞevotÞ�sky o sortiment nerezov�ho n�bytku od tuzemsk�ho
vùrobce, kterù je drìitelem certifik�tu ISO 9001. Vybrat si móìete ze stan-
dardn�ch rozm�ró pracovn�ch a myc�ch stoló, n�st�nnùch skÞ�n�, chlazenùch
boxó, nebo je moìn� tyto s�riov� vyr�b�n� kusy
n�bytku pÞizpósobit Vaäim potÞeb�m.
Pracovn� stoly jsou stav�ny na z�kladn� konstrukci
z trubek o �tvercov�m próÞezu 40x40 mm a nohy jsou
opatÞeny nastavitelnùmi koncovkami tak, aby bylo
moìn� vyrovnat pracovn� desku do vodorovn� polohy
a vyrovnat tak drobn� nerovnosti podlahy. Pevn�  pÞi-
vaÞen� pracovn� deska pÞesahuje  pÞes z�kladn� kon-
strukci o 20 mm na väech stran�ch. Prostor v z�kladn� konstrukci lze vyuì�t
pro ukl�dac� prostory, z�suvky, skÞ�Ëky, poli�ky atd. 
Pracovn� desky jsou vyrobeny z chromniklov� oceli 18/8, zpevn�n� pravo-
�hlùmi ohyby po obvodu desky. Ohyby jsou provedeny tak, ìe z �eln�ho
pohledu je tlouäéka desky 50 mm. T�m je uprostÞed desky vytvoÞen dostate�-
nù prostor pro zpevn�n� povrchu sendvi�ovùm proveden�m, nebo nerezovù-
mi profily podle zpósobu pouìit�, zejm�na pracovn�ho prostÞed�. Z�kladn�
desku je moìn� doplnit o zadn�, pÞ�padn� bo�n� lemy; vùlevky a podobn�.
Pracovn� desku z�kladn�ho obd�ln�kov�ho tvaru je samozÞejm� moìn� upra-
vit napÞ�klad o rohov� vùÞezy �i zkosen� a to v�etn� zvùäenùch okrajovùch
lemó. Pracovn� stoly i skÞ�Ëky je moìn� v pÞ�pad� potÞeby opatÞit brìd�nùmi
kole�ky. Pracovn� a myc� stoly lze doplnit o skÞ�n� a n�st�nn� police róz-
nùch rozm�ró.

LABORATORNÍ  ARMATURY
pro rozvod

¥  chlad�c� vody
¥  demi vody
¥  zemn�ho plynu
¥  tlakov�ho vzduchu
¥  technickùch plynu

Moìnosti elektrochemick�ho m�Þen�
Sloìka Rozsah

Min. Max.
O2 0 - 5% 0 - 100%
CO 0 - 300 ppm 0 - 4%
NO 0 - 300 ppm 0 - 1000 ppm
NO2 0 - 50 ppm
HCN 0 - 30 ppm
NH3 0 - 100 ppm 0 - 1000 ppm
H2 0 - 2000 ppm 0 - 4%
Cl2 0 - 5 ppm 0 - 50 ppm
HCl 0 - 30 ppm
F2 0 - 1000 ppb
HF 0 - 10 ppm
H2S 0 - 30 ppm 0 - 100 ppm
O3 0 - 1000 ppb

Standardn� infra�erven� analyz�tory
Sloìka Rozsah

Min. Max.
CO2 0 - 500 ppm 0 - 100%
CO 0 - 5000 ppm 0 - 100%
SO2 0 - 500 ppm 0 - 100%
NH3 0 - 500 ppm 0 - 100%
CnHm 0 - 5000 ppm 0 - 100%


