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Binder - optimalni podminky pro kultivace a testovani

»BINDER Rstova komora série KWB

THE TEMPERATURE COMPANY

Jiz nékolik let nabizi firma Bin-
der laboratorn{ pristroje pro
potieby vétSiny uZzivateli. Nova
rastova komora KBW od firmy
Binder nabizi optimalni teplotni
a svételné podminky pro kultiva-
ce in vitro veetné simulace rezi-
mu den/noc. Kultivatni komora
poskytuje moznost Sirokého
uplatnéni v rad¢ oblasti vyzku-
mu jako napf. zkoumani rezi-
stence virt, plisni, solné a herbicidni tolerance, inkubace fotosyntetickych
mikroorganismu, testovani skladovéan{ vzorka za konstatnich svételné teplot-
nich podminek, ale i v oblasti biovyroby a biotechnologii. Pfistroj zajistuje
nejen aktualni teplotni presnost, ale hlavné presn¢ definované a reproduko-
vatelné svételné a tepelné pracovni podminky.

¢ Pracovni rozsah -9,9°C az 99,9°C (bez zapnutého osvétleni)
Digitaln€ nastavitelny vykon ventilatoru
Patentovany DCT® chladici systém s chladivem R134a
2 nebo 4 vyjimatelné svételné zdroje, kazdy 4 x 18 W FLUORA®
Simulace rezimu den/noc s presnou definici jednotlivych fazi
Vnitini sklenéné dvere pro pozorovani procesu uvnit komory
Tepelna ochrana tr. 3.1
Prichodka o priméru 29 mm umoziiuje instalaci dalf sondy
Digitaln{ rozhrani RS 232 pro komunikaci s tiskdrnou nebo PC
Mozné kalibrace a validace
Siroka nabidka volitelného prislusenstvi
Komory o vnitfnich objemech: 240, 400 a 720 Itr.
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Firma Ika, pfedni svétovy vyrobce laboratornich pfistrojli uvedl na
trh novou radu michatek a trepatek Yellow Line, ktera navazuje

na osvétené modely lka. Jejich prednosti je predevsim nizka
cena a inovovany design. Vice informaci na www.maneko.cz

MTS basic 20 895 K¢ DI 18 32165 K¢
Vvé. teploméru a stativu V€. nastavce a stativu
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0S 5 basic 24 325 K¢
j Vé. univerzélniho nastavce

Prenosny stereomikroskop urteny pro praci v terénu

Nikon NatureScope

Prirodovédci, biologové a studenti jisté oceni tento novy prenosny mikro-
skop, ktery je urten pro pouziti v terénu. Tento kompaktni binokularn{ ste-
reo-mikroskop vazi pouze 0,62 kg, zvétseni
mé 20krat, dodava se s popruhem a lze jej
umistit na stativ. Rozméry jsou 116 x 63
x 60 mm a ma bateriové napajeni.

Dvojity okular umoznuje stereoskopické
pozorovani, coz je v terénu vhodnéjsi nez
pozorovani jednim okularem. V podstavci je
vyrez 90 stupiiu, kterym lze pozorovat vzor-
ky v jejich prirozeném prostredi. Do vytezu
v podstavci Ize zasunout plastovou desticku
s miskou, na kterou lze umistit pozorované
preparaty.

Osvétleni se provadi pomoci interni haloge-
nové zarovky 2,5 W. Na pravém okuléru je krouzek dioptrické korekce slou-
zici k vyrovnani rozdilu mezi levym a pravym okem. Soucésti dodavky je
polstrovana brasna a popruh. S novym Nikon NatureScope lze provadeét
praktické pozorovani mikroskopem primo v terénu. Tento uZitetny pomoc-

nik vam poslouZ{ jak pfi vuce a pozorovani prirody, tak pri sbéru vzorka.
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Pristroje na méreni aktivity vody firmy DECAGON

Mikrovlnna pec Multiwave 3000 je v soucasné dobé pristroj s nejveétsim
objemem pracovniho prostoru - 661.
Jedna se o vysoce vykonnou pec s bezpulz-
nim provozem v celém pracovnim rozsahu
az do maximélniho prikonu 1400 W. Pec je
vybavena jedine¢nym vykonnym chladi-
cim systémem reak¢nich nadobek, diky
kterému se podstatnym zpuisobem snizuji
Casy nezbytné k nastaveni vychozich
podminek testu. Velice dulezitym fakto-
rem je zvySend bezpetnost celé operace. Senzory nové generace s velmi
rychlou reakei na zménu reakénich podminek umoziuji rychlou optimaliza-
ci pracovnich parametrii pece. Nové konstrukce ndrazuvzdornych bezpet-
nostnich dverf s elektrickym a mechanickym uzavérem automaticky znovu
utésni pracovni prostor v pripad¢ predchazejictho vysokého tlaku, ktery
uvolnf dvere. Siroka nabidka rotort (véetné 16ti mistného rotoru), nadobek,
a senzorl nabizi rozsahly modularni systém s moznosti postupného rozgifo-
véani od nejjednodussi verze k sofistikovanému systému. Mikrovinna pec
muZe slouZzit jak ke klasickému mikrovinnému rozkladu vzorku tak
k extrakci. Rozsahly ridici software nabizi digitalni i grafickou kontrolu pro-
bihajiciho procesu.

Nova série zaznamniku teploty pro vyzkum a zajisténi kvality

@ Testo 174/175/177 - nové dataloggery

Firma Testo uvede v mésici kvétnu na trh novou rozsifenou radu dataloggert
(zdznamniku teploty a teploty + vlhkosti). Testo jiz nékolik let nabizi svym
zédkazniku kvalitni datalogery fady 171 a 175, av8ak v tomto sméru neusini
na vaviinech a tak nova rada prinasi urtité oZziveni této problematiky.

A — Star¥i fada zdznamnikd se obtas potykala
{ ¥ s problémem ztraty naméfenych hodnot pri
poklesu napéti baterie. Diky pouZiti paméti
EEPROM v nové radé dataloggeri toto

i - -
e "“‘:" -ﬁ nebezpeti jiz nehrozi, namerena data jsou
- e, ¥ uchovana i po vyjmuti baterie. Kritické

hodnoty napéti jsou v datalogeru hard-
wareoveé monitorovany systémem Watch-
dog. V nové radé je pouzity vysokorychlostni prenos dat (vycitani paméti do
PC - cca 10s). U rady 174 byly vnitini hodiny dataloggeru zpresnény tak, ze
vykazuji odchylku * 1 min za mésic pri viech teplotach. Zakaznik ma moz-
nost na dispeji zobrazit aktuln{ teplotu, naméfenou min/max hodnotu, nasta-
vené limitn{ hodnoty a potet dnii do vymény baterie. Dal$im vylepSenim
u dataloggert 175 a 177 je moZznost taste¢ného nebo Gplného tisku namére-
nych hodnot pomoct tiskarny "EasyPrint", moznost ¢teni dat na miste a jejich
preneseni do kancelare bez PC pomoci zarizeni "DataStick" (az 50 zdznam-
nikd najednou), znovuspusténi nebo preprogramovéni dataloggeru na misté
méfeni. Moznost archivace a analyzy naméfenych hodnot pomoci softwaru
na PC. Cena novych dataloggeru je cca od 2200 K.

Vysoka chemicka odolnost keramické desky

Jenway magneticka michacka s ohfevem

B&

Nova rada topnych desek, magnetickych
michatek a magnetickych michatek s ohre-
vem byla vyvinuta specialné pro acely
modernich laboratofi. Zvlasté pak topné
desky, resp. magnetické michacky s ohfevem
jsou vybaveny keramickou topnou plochou,
ktera zajiStuje vysokou chemickou i mecha-
nickou odolnost a hygienické naroky kladené
na tento typ pristroju v laboratofich. Magne-
tickd michacka s topenim je nabizena ve
variantach s anebo bez LCD displeje.
Michacky umoziiuji michat objemy kapalin do 2000 ml a regulovat otacky
od 100 do 1200 1/min. V pripadé varianty s topenim dosahuje maximalni
povrchova teplota keramické desky 450°C. Pristroje maji velikost pracovni
plochy 210x210 nebo 290x290 mm.

Laboratorni pristroj AQUALAB CX 3

Laboratorni Aw metr je uréeny pro méfeni vel-
kého mnozstvi vzorku. Stanoveni na zékladé
teploty rosného bodu (chlazené zrcatko a optic-
ky systém s bezkontaktnim méfenim teploty
vzorku) zajidtuje presné, spolehlivé a hlavné
rychlé stanoveni s presnosti £ 0,003 aw v roz-
sahu 0.02 az 1.000 aw. O vysoké spolehlivosti
pristroje svéd¢i rovnéz 3-leta zaruka, kterou
vyrobce poskytuje na cely systém, veetné méri-
ciho senzoru. AQUALAB CX3 poskytuje pres-
ny laboratorni vysledek s vybornym rozliSenim
do 6 minut. Méfeni Aw pfi definované teploté
umoziuje model CX3-TE, ktery ma vlastni
temperaci vzorku pomoci termoelektrického ¢lanku.

Kapesni PawKit 1ze oznacit za revolutni feSeni v oboru méfent
vodnf aktivity. M4 rozsah 0.02 az 1.000 aw a diky
miniaturnim rozméram je idedln{ pro rychlé pro-
vozni méfeni, nebo inspekéni Cinnost. Novy typ
polovodi¢ového senzoru zajisti rychlé mérent,
které netrva déle nez 5 minut. Na funkci senzoru
nemaji vliv agresivnéjsi slozky méreného vzorku.
Pri méreni je na displeji zobrazena hodnota Aw
a teplota méfeného vzorku s indikaci priliz vyso-
ké teploty vzorku. Ovladani pfistroje je velmi jed-
noduché pomoci dvou tlatitek. Diky své cené do
50 000 K¢ se jevi navic i velice zajimavym.

- 4

Patentovany opticky systém pro anylyzu vod

&) Spektrofotometr DR/2500 Odyssey

Firma HACH, nejvétsi svétovy vyrobee pristroju pro analytiku vod, uvad{
na trh novy spektrofotometr DR/2500 ODYSSEY. Pri-

stroj navazuje na velmi oblibené spektrofotometry
fady DR/2000 a DR/2010 a je urteny pro rutinni
analyzy pitnych, odpadnich a procesnich vod.
Pracuje se spojité ménitelnou vlnovou dél-
kou v rozsahu 360-880 nm. Vyrazny tech-
nologicky posun podlozeny patentovanym
optickym systémem spolu s vysoce sofisti-
kovanym softwarem prinasi uzivateli novou
kvalitu laboratorni prace. UmoZznuje to mimo
jiné: dotykovy displej, zabudovany pH metr Senslon,

automatickd volba vlnové délky a nastavitelny kyvetovy prostor (odpadi
potieba ruznych adapert).

Podobné jako u ostatnich spektrofotometrt firmy HACH (DR/800, DR/2010,
DR/4000) obsahuje software 130 programi Hach, které pokr§vaji celou $kalu
sledovanych parametrt pitnych, odpadnich i procesnich vod (stanoveni barvy
podle EN ISO 7887, volného a celkového chléru DPD metodou, chlordioxidu
DPD/glycinovou a amaranthovou metodou, stanoveni forem N a P, Zeleza,
manganu, kfemiku atd). Novinkou jsou programy pro TOC stanoveni celko-
vého uhliku kolorimetricky. Interni pamét pojme 1000 mérenych datovych vét
( vysledek méfeni, A, %T, datum, Cas, oznateni vzorku a uzivatele), data je
mozné transferovat do PC pomoci archivatniho HACHLInk softwaru, ktery je
jednotny pro v8echny analytické pristroje firmy Hach.

Spektrofotometr DR/2500 Odyssey je vybaven dokonalymi korekénimi
funkcemi a tak plné podporuje zasady spravné laboratorni praxe - GLP.
Vsechny zakladni funkce pristroje tzn. kontrola zakladniho hardwaru a soft-
waru, presnosti nastaveni vlnovych délek, napajenf atd. jsou automaticky
testovény jiz pri sputéni. Bez této validatni procedury nemuze piistroj pro-
vadét bézné analyzy.

Nedilnou soutésti nasich nabidek je servisni kontrola zakladnich parametru
pristroje (presnost nastaveni vlnovych délek ve dvou méricich rozsazich,
reprodukovatelnost, rozliSeni, atd.) Uvedené parametry jsou kontrolovany
na standardy a filtry Hach, certifikované podle NIST. Novy spektrofotometr
firmy HACH DR/2500 Odyssey tak posouvé standard v analytice vod
o krok dopredu.
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mikroprocesorové fizené davkovani s minimem pulzu

specialni nabidka — specialni nabidka — specialni nabidka

| B0 7 Stepdos 03 davkovaci éerpadio

Od roku 1988 vyviji a vyrabi firma KNF Flodos vysoce kvalitni chemicky
odolnd membranova kapalinova davkovaci ¢erpadla. Ovladani mikroproce-
sorove fizeného Cerpadla je velice jednoduché. Zadani davkovaného mnoz-
stvi se provadi v ml/min pfimo na displeji. v provoznim rezimu RUN-
MODE a DISPENSE-MODE.
1. RUN-MODE, kontinualni davkovani podle objemu a ¢asu
2. DISPENSE-MODE, plynule nastavitelné davkovani Sarze podle obje-
mu, Casu a opakovacich funkci
3. PRIME-FUNCTION, pro rychlé nasati a vyplachnut{
STEPDOS 03-RC (Remote Control) je navrzeno pro napojeni do automatic-
kgch davkovacich procesti. Rizeni probiha
alternativné pres digitalni signaly (RS232.
RS485), analogové signaly (0-10V, 0-20mA,
4-20mA) nebo impulsné.
Krokovy motor s integrovanym magnetic-
- kym ventilem garantuje v kazdém okamZziku
kontrolu kinematickych ¢tasti ¢erpadla.
Vysledkem je exaktni a t¢émér bezpulzni pru-
béh davkovani. Vytlatovani kapaliny probiha
pomalu a stejnomérné, zatimco saci zdvih
probihd vzdy s maximaln{ rychlosti. To ma
za nasledek, Ze kapalina je kvazikontinualné a velmi tiSe davkovana bez
vzniku tlakovych Spicek.
Déavkovaci hlava Cerpadla je vyrabéna z materialu - nerez, PVDF a PP vhod-
nych pro témer viechny chemikalie.
Dlouhodob¢ stabiln{ vlastnosti davkovani, vysoka prizpusobivost a spolehli-
vost ¢ini z davkovacich ¢erpadel STEPDOS vhodnou volbu pro pouziti
v laboratofich a primyslu. Typickymi oblastmi pouZiti jsou chemie, farma-
ceuticka chemie, zdravotn{ diagnostika, analytika, vyzkum a biotechnologie.

Davkovaci ¢erpadla vykon vakuum pretlak cena v K¢
FEM 03 KT.18/S 0,03-18 1/min 39,2 mbar 6 bar 23 533 K¢
FEM 03 TT.18/S 0,03-18 1/min 39,2 mbar 6 bar 24 689 K¢
FEM 03 KT.18/RC  0,03-18 I/min 39,2 mbar 6 bar 30 965 K¢
Eifj HESCHMANN" - HIRSCHMAN SOLARUS

» Prvni solarni digitalni byreta na trhu

» Napajeni pomoci solarniho panelu,
bez baterii bez napajece

« Velky snadno citelny LCD displey

- Sériové obousmeérné rozhrani RS 232

» Quick-Cal: kalibrace podle specifikace
uzivatele

« Trvalé ulozeni aktualni kalibrace

+ Lehky pohyb pistu

» Casti v kontaktu s kapalinou jsou
autoklavovatelné

* Pro objemy 20 a 50 ml

=7
A

polohovatelné ototné

i

AN vahy pro stanoveni vihkosti AD - 4714A

+ jednoducha manipulace

* priizorové okénko

+ IC ohrevny element

+ rozliseni: 0,019/ 0,1%

* pfesnost méreni: 0,1 %

- zobrazeni: obsah vlhkosti (%),
teplota (°C), tas (min), hmotnost (g)

* max. ¢tas vysouSeni 99 min., krok 1 min

+ max. teplota vysou$eni 180°C

+ akusticka detekce konce analyzy

« volitelné doplrky: interface RS-232C
katalogova cena 89 300 K¢
nyni 73 900 K¢ bez DPH

Novinka v konstrukci konickych sit

HJetsch  Sitovaci analytické stroje AS 200

Firma RETSCH prichazi na Cesky a slovensky trh s modernizovanymi ana-
lytickymi sity pouzivanymi pfi laboratornim zpracovavani vzorki raznych
materiali pomocf sitovacich stroji. V soutasné dobé jsou v nabidce mode-
lové fady AS 200 tii typy téchto stroju. Nejjednodu$si provedeni AS 200
basic umoziiuje nastavovani ¢asu a amplitudy sitovani pomoci potenciomet-
ru. Stfedni model AS 200 digit nabizi nastaveni amplitudy pomoci potencio-
metru, digitalni nastaveni Casu sitovani a dale
moznost zapnuti prerusovani sitovani. Nej-
vy$§i model AS 200 control "g" ma digitaln{
nastaveni celkového Casu sitovani a lze u n¢j
nastavit interval sitovani pri preru$ovaném
sitovani a amplitudu sitovani. Tento pristroj
navic nabizi moZznost pfipojeni sitova-
ciho stroje k PC a také dalkové ovla-
danf sitovactho procesu. V nabidce je
také prislusny software na fizeni pro-
cesu sitovan{ a zpracovén{ vysledku.
Novéa modernizovana sita z nabidky
firmy RETSCH zefektiviiuji sitovaci pro-
ces. Tato sita svym konickym tvarovanim zabranuji zachycovani sitovaného
materialu na télese sita. To je dale podporeno uchycenim sitovaci tkaniny
mimo pracovni plochu sita. Kazdé sito navic prochazi 100% optickou kon-
trolou zabranujici pouziti tkaniny nespliujici danou normu, nebo tkaniny
mechanicky po$kozené. Pouziti bezeSvého vysoce kvalitniho materidlu
SS316 eliminuje moZznost kontaminace sitovaného materialu béhem pracov-
niho procesu. PouZzitim nejmodernéjsi technologie vyroby se podarilo sniZit
hmotnost sita o 15%, coz umoziiuje zvysit mnozstvi analyzovaného vzorku.

a pojizdné Zidle pro kan-
celar a laborator

z tvrdé polyuretanovée
pény omyvatelné i pri-
padné desinfikovatelné

stolicka pro praci
v sedé a ve stoje

u.'b-'q_E_. E

ototna Zzidle s extremné
vysokou polohou
sedacky, nepojizdna

ototna zidle s opérkou ,
pojizdna s nastavitelnym
sklonem opéradla

ototna Zidle s opérkou,
pojizdna s nastavitelnym
sklonem opéradla

ototna Zidle s opérkou,
se stredni a vysokou
polohou sedacky,
nepojizdna

nastavitelna vyska

nastavitelna vyska

nastavitelna vyska

nastavitelna vyska

nastavitelna vyska

vyska | g00. 850 mm 475 - 880 mm 410- 540 mm 410- 540 mm 565 - 750 mm
Kat. ©. | 904000000 35 903000010 35 903000001 35 9030000008 35 903000000 35
cena bez DPH 22% | 4 096 Kt 5 468 Kt 5 099 Kt 6 080 Kt 5 629 Kb
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Senton nova koncepce méreni pH elektrodami ISFET

Spolehlivé infratervené a elektrochemické analyzatory

eankinn
JGl VI

Tranzistorové elektrody
Tranzistorové elektrody na bazi elekt-
rodového systému ionselektivniho
tranzistoru ISFET.
Elektrody tohoto typu se vyznacuji
fadou vyjime¢nych vyhod, které zpri-
jemnujf a zjednodu’uji méteni pH raz-
nych kapalnych i polotuhych vzorka.
Technologie méreni pH firmy Sentron
ma patentovanou koncepci, ktera
nepouziva klasické sklenéné elektrody.
Sonda je opatrena tranzistorem ISFET,
jehoz povrch je citlivy na pfitomnost H+ iontd. Ten prichazi do styku se
vzorkem. Sonda je dale opatrena referencni elektrodou, kterd musi byt také
v kontaktu se vzorkem a spina obvod. Zménou koncentrace vodikovych
iontd se ménf prutok proudu ionselektivnim tranzistorem ISFET. Tyto
zmény proudu jsou pfevedeny na hodnotu pH.

¢ vyhody elektrod ISFET:

* sonda je nerozbitnd, nevyzaduje zadnou specialni adrzbu

¢ udrzuje se na suchu

« Cisténi sondy je velmi jednoduché, oplachem vodou, avent. pomoci pfi-

loZzeného jemného kartacku

e moznost méreni pH v polotuhych materialech

* automaticka teplotni kompenzace

« automaticka kalibrace na bézné pufry

* moznost méreni vzorku velikosti kapky

e rychlé ustaleni mérenych hodnot

Rozsireni sortimentu nabytku na miru
Nerezovy nabytek

Od letosniho roku rozsifuje firma Maneko nabidku tradi¢niho nabytku,
z laminované drfevotrisky o sortiment nerezového nabytku od tuzemského
vyrobee, ktery je drzitelem certifikatu ISO 9001. Vybrat si miZete ze stan-
dardnich rozméru pracovnich a mycich stold, nasténnych skiini, chlazenych
boxu, nebo je mozné tyto sériové vyrabéné kusy
nabytku prizpusobit Vasim potrebam.

Pracovni stoly jsou stavény na zékladni konstrukci
z trubek o ttvercovém prirezu 40x40 mm a nohy jsou
opatreny nastavitelnymi koncovkami tak, aby bylo
mozné vyrovnat pracovni desku do vodorovné polohy
a vyrovnat tak drobné nerovnosti podlahy. Pevné pri-
varend pracovni deska presahuje pres zékladni kon-
strukci 0 20 mm na vSech stranach. Prostor v zékladn{ konstrukcei Ize vyuZzit
pro ukladaci prostory, zasuvky, skiinky, policky atd.

Pracovni desky jsou vyrobeny z chromniklové oceli 18/8, zpevnéné pravo-
ahlymi ohyby po obvodu desky. Ohyby jsou provedeny tak, Ze z ¢elniho
pohledu je tloustka desky 50 mm. Tim je uprostred desky vytvoren dostatet-
ny prostor pro zpevnéni povrchu sendvitovym provedenim, nebo nerezovy-
mi profily podle zpasobu pouZiti, zejména pracovniho prostredi. Zakladni
desku je mozné doplnit o zadni, pfipadné botni lemy; vylevky a podobné.
Pracovni desku zékladniho obdéInikového tvaru je samozrejmeé mozné upra-
vit napriklad o rohové vyrezy Ci zkoseni a to vcetné zvySenych okrajovych
lemu. Pracovni stoly i skfffiky je mozné v ptipadé potfeby opatfit brzdéngymi
koletky. Pracovni a myci stoly Ize doplnit o skifné€ a nasténné police riz-
nych rozméru.

LABORATORNiI ARMATURY

#ro nazuad
* chladicé vady
e demc wody

* semuitio plync
* tlakouélio ugduchu
* techuickict: plyne

Aseko infracervené analyzatory plynu

Firma ASEKO je ¢eskym
vyrobcem detekeni a analy-
tické techniky v oblasti
plynu a par. Kromé systému '
zalozenych na aplikacich
polovodicového a elektro-
chemického principu nabizi
infracervené analyzatory e
moderni konstrukce, vyuZzi- x|

vajici pyroelektrické a ter-

moelektrické senzory infra-

cerveného zareni. Jejich

prednosti je absence pohyb-

livych soucasti a z ni vyplyvajici provozni spolehlivost, malé rozméry
a nizka hmotnost, vSe pri zachovani plné srovnatelnych vlastnosti s klasic-
kymi infraanalyzétory, avsak za vyrazné priznivéjsi ceny.

Analyzétory jsou standardné vybaveny elektronickym zabezpetenim proti
vniknuti kondenzatu, kontrolou pritoku, sviticim LED-displejem a proudo-
vym vystupem 4-20 mA. Na pfani mohou byt doplnény digitalnim obou-
smérnym rozhranim RS232/485 s integrovanou paméti pro ukladani vysled-
ki do paméti PC s moznosti jejich dalsitho zpracovéani. Analyzatory jsou
podle potfeby vybaveny vlastnim Cerpadlem. Dodévaji se v provedeni pro
montaz na sténu.

Standardnf infracervené analyzatory

—_——
e

Udrzba analyzatoru je velmi

Slozka Rozsah nendro¢tna a spoCivd pouze
Min. Max. v periodické kontrole kalibrace,
CO: 0-500ppm | 0-100% pf'l’pa‘dpé jeji opravé, ktera j.e‘
velmi jednoduchd a provadf ji

Cco 0-5000 ppm| O-100% urivatel sam.
S0 0 - 500 ppm 0-100% Analyzatory se jako jednokanalo-
NH: 0-500 ppm | 0-100% vé standardné dodavaji pro stano-
C:H. |0-5000 ppm| 0-100% veni slozek, uvedenych v tabulce.

Stanoven{ dalsich plynu a par lze
projednat s vyrobcem. Firma ASEKO dale nabizi vicekanalové analyzato-
ry se soucasnym méfenim vice slozek, s moznosti kombinace s elektroche-
mickym principem. Pfikladem muZze byt analyzator skladkovych plynt
a bioplynu, vybaveny infratervenym méfenim oxidu uhli¢itého a metanu
a elektrochemickym méfenim kysliku a sirovodiku. MoZznosti elektroche-
mického méreni shrnuje dal$i tabulka.

Ve specialnich pripadech se dodavaji také analyzatory pouze s elektroche-
mickymi senzory, pro potfeby monitorovani pracovniho prostredi také sni-
mace koncentrace s vystupem 4 -20 mA.

Infraanalyzatory jsou univerzalné pouZitelné jak pro prumyslové méfent,
tak pro laboratof a specialni apli-
kace. Ve vSech pripadech se jedna

Moznosti elektrochemického méreni

o provedeni "§ité na miru" podle | Slozka Rozsah

potfeby zakaznika spotivajici Min. Max.

v individualnim posouzeni potfeb- | Oz 0-5% 0 - 100%
ného poctu r/néfenych kompon?nE fole) 0- 300 ppm 0-4%

a sloftwar(.)veho naprogramovani  [yq 0-300 ppm | 0 - 1000 ppm
tidictho ‘r?ﬂ(/rovprvoceéoru. . NO» 0- 50 ppm
Netradi¢ni feSeni s vyuzitim

modernf detekce infracerveného | HEN 0 - 30 ppm

zéfeni umoziiuje v§razné snizeni | NHb 0-100 ppm | 0 - 1000 ppm
vyrobnich nakladd a z toho vyply- | Ha 0 - 2000 ppm 0-4%
Vajl’C}l’ prfiznivé ceny, zcela neobe- ChL 0-5ppm 0-50 ppm
vyklé u této kategorie analyzatoru

pfi zachovani standardniho uziva- |HCl 0 - 30 ppm
telského komfortu a nizkych |F2 0 - 1000 ppb
ndkladt na adrzbu a rekalibrace. |HF 0- 10 ppm

Kromé priznivé ceny je prednosti | H.S 0-30ppm | O- 100 ppm
i pohotovy servis, ktery vyrobce [ 0 - 1000 ppb

garantuje do 24 hodin.
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