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Novy patent firmy Binder

Uspé&sné inovaéni snahy firmy
Binder byly korunovany podanim
nového patentu v oblasti svételné
integrace. V soucasné dobé je fir-
ma Binder vlastnikem jiz vice nez
70 patentd souvisejicich s tepel-
nou technikou a specialni simu-
laci klimatickych podminek. Tyto
technické uspéchy nejsou nahod-
né, firma ro¢né investuje pfiblizné
13 % z ro€niho obratu do vyzkumu
a vyvoje. Nabizené pfistroje umoz-
fAuji uzivatelim perfektni simulaci
biologickych, chemickych a fyzikalnich podminek.

Farmaceutické firmy pouzivaji pfevazné komory fady KBF, KBW
nebo KBWF pro testovani trvanlivosti vyrobkil. Testovani probiha
simulaci riznych podminek tj. suchého resp. riizné vihkého prostredi
a samozrejmé nejcastéji horkého nebo studeného prostfedi. Mimo to
mohou byt simulovany i r(izné intenzity osvétleni. ICH pfedpisy Q1B
popisuji priibéh fotostabilitnich testl, kterymi musi vzorky projit. Tyto
predpisy definuji pro testy pozadované davky viditelného a UV zare-
ni v klimatickych komorach. Komory od firmy Binder maji v tomto
smeéru dvé vyhody. Jednou je osazeni svetelnych komor sférickymi
nesmérovymi Cidly, ktera maji vétSi pfesnost nez bézné pouziva-
na plocha ¢idla. Tato svételna Cidla predstavuji unikatni elektronické
feSeni. Sférické méfeni je elektronicky kontrolovano a je zalozeno
na fyzikalni metodé nastaveni chemického méficiho systému, ktery
odpovida pozadavkim ICH, Q1B. To umoziuje uzivateli méfit svétel-
nost a intenzitu zafeni nezavisle na Uhlu dopadu, s moznosti méfit
pfimo vzorky a celé testovani patficné dokumentovat. Je mozné také
méfit samostatné intenzitu zafeni ve viditelné i v UV-A oblasti.

Dalsi vyhodou tohoto systému svételné integrace je, ze jakmile je
dosazeno nastaveného kalibrovaného bodu expozice, dojde auto-
maticky k vypnuti jednotlivych svételnych zdrojl pro viditelnou i UV
oblast.

Katalog Cole-Parmer
Dovolujeme si Vas informovat o katalogu
firmy Cole-Parmer 2005/2006. Je oboha-
cen o vic jak deset tisic novych produktd,
dvacet novych sekci a plivodni sekce byly
rozSifeny. V tomto katalogu, ktery je pro-
stfednictvim nasi firmy pro Vas k dispozi-
ci, si mlzete vybrat z Siroké nabidky pfi-
stroju, spotfebniho materialt, pomucek,
skla a chemikalii. Katalog je v angli¢ting,
jednotlivé polozky jsou fazeny abecedné
a prehledné podle skupin vyrobkd.
Zaslani katalogu si mizete objednat na
emailové adrese maneko@ maneko.cz.
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Procesni viskozimetry Rheotec

Vyrobce laboratornich viskozimetrd (Hoppler,
Brookfield) a rheometr(i firma Rheotec (SRN) ma
ve své nabidce i aparaty pro procesni a provoz-
ni ucely. Pro tyto primyslové aplikace je uréen
procesni viskozimetr PV 100, ktery pracuje na
rotaCnim principu a je specialné uréen pro citlivou
kontrolu a regulaci procest se stfedné az vyso-
ce visk6znimi médii. Rozsah méfeni viskozity se
pohybuje od 2 do 107 mPas. Teploty méfeného
media se mohou pohybovat od —25°C do +300°C
a tlaky az do 64 bar. Vyrobce nabizi méfici systé-
my do béZného prostiedi i do prostorll s nebez-
pec¢im vybuchu tzn. s ochranou dle ATEX certifikace. Dal§im pfistrojem
uréenym pro pramyslové aplikace je kapilarni viskozimetr KV 100, ktery
je vhodny pro viskozity od 0,3 do 500 mPas a teplotni rozsah —25°C az
+140°C. Max. pracovni tlak media mliZze byt az 25 bar. | tento systém je
vyrabén pro méfeni jak v nevybudném tak i vybudném (ATEX) provedeni.
Pro oba systémy jsou nabizeny fidici jednotky KS 98 a VC1, které umoz-
fuji nastavit rozsah viskozity, smykové rychlosti a limitni hodnoty. Zobra-
zuji viskozitu, teplotu, smykové napéti, smykovou rychlost a procenta z
méficiho rozsahu. Dale umoznuji zadat teplotni kompenzaci naméfenych
viskozitnich dat, vystraznou signalizaci pfi poruchovych stavech, automa-
tickou ochranu pfi pretizeni, reléové spinany vystup a vizualizaci posled-
niho vyvoje naméfenych dat v grafickém zobrazeni.

Vakuova technika ILMVAC

DRY RUN Scroll Pumps — chemicky odolné
bezolejové vakuové pumpy

Rotaéni vakuové pumpy ILMVAC ,Dry Run |
a II“ jsou ur€eny jako zdroj vakua jak v labo-
ratofich tak v primyslu. Tyto pumpy jsou kon-
struovany pro aplikace, kde mlize dochazet
ke kondenzaci par. Integrovany gas balast
v kombinaci s unikatni technologii vertikalni
~Sachty” zajistuje, ze kondenzat snadno odte-
¢e z komory pumpy k vytokovému otvoru.
Specialni ochrana povrchu ¢asti pumpy, které
jsou ve styku s Gerpanym plynem umozriuje pouzit tyto pumpy v naro¢nych
chemickych aplikacich. Pumpy mohou pracovat samostatné i v kombinaci
s jinou vakuovou pumpou.

Laboratory-Vacuum-Systémy v novém designu

ILMVAC Laboratorni vakuové systémy byly vyvinuty jako zdroj vakua pro
riizné aplikace ve vyzkumnych laboratofich. Pro dany proces je mozné
zvolit pritokové mnozstvi a kone€né vakuum popt. je mozné tyto parame-
try snadno nastavovat. Modularni systém fady LVS umoznuje také snad-
nou obmeénu resp. vylepSeni systému. Systémy jsou ureny pro chemické
aplikace tzn., ze vSechny ¢asti pfichazejici do styku s plyny jsou vyrobeny
z vysoce kvalitnich chemicky odolnych materiall. Jsou zde vyuzity materi-
aly jako PTFE, PVDP, PP a plastem potazené sklenéné dily. LVS systémy
tak mohou evakuovat materialy s rozpoustédly nebo s kyselinami. Diky
pouziti chemicky odolnych membranovych pump je téz minimalizovana
vesSkera pfipadna udrzba. Systémy jsou dodavany ve verzi s vakuumkont-
rolérem nebo bez néj a jsou montovany na pfenosnou zakladovou desku.
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Memmert - inovace vodnich
a olejovych lazni

Firma Memmert GmbH uvedla na trh
inovované modely vodnich (WNB,
WNE) a olejovych lazni (ONE) v 6 rliz-
nych provedenich dle objemu nere-
zové vany od 7 do 45 litrd. Memmert
pouziva pro vyrobu vnéjSiho plasté
i lazné nerez ocel, ktera vykazuje
vysokou stabilitu, optimalni hygienicke
vlastnosti, odolnost proti korozi a vel-
kému mnozstvi chemickych latek. Pfi-
stroje jsou vybaveny regulaéni jednot-
kou Basic nebo Excellent, které jsou
schopné regulovat teplotu od +10°C nad teplotou okoli do +95°C
u vodnich lazni a do +200°C u olejovych lazni.

Regulaéni jednotka Basic s mikroprocesorovym regulatorem je
jednodussi a umoznuje pomoci ¢asovace (0 az 99,59 hodin) zvolit
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Novinky IKA Yellow Line

Lab Dancer vario

- dotekové spousténi michani

-uréené pro malé nadoby s primérem do
30 mm, napf. zkumavky, Eppendorfky apod.

- jedineCny a skvély design

- rychlost: 1000 — 2000 ot/min

TTS 3 digital

- kompaktni, univerzalni mala tfepacka pro
tfepani vSech malych nadob a mikrotitrac-
nich desti¢ek

- Siroky vybér nastavcu

- asovacl

- kontinualni operace nebo dotekové spousténi

- neprekonatelna kvalita IKA

N ol o . " TC 3
okamzity nebo odloZzeny start, dobu temperace pfi zvolené teploté , - , .
a vypnuti ohfevu po uplynuti této doby. PFi prehfati napin lazne | ~1OYY elekironicky kontaktni teplomer s Cidiem =,

o vice nez 10°C se na panelu rozsviti vystrazny signal. Regula¢-
ni jednotka Excellent s mikroprocesorovym fuzzy regulatorem je
vyspélejSi a ma vice bezpecnostnich prvki (moznost zvolit hra-
nici tolerovaného prekmitu teploty po 0,1°C az do 10°C; zdvojené
teplotni €idlo; kontrola vySe hladiny kapaliny v 1azni). Teplota se
ovlada stejné jako u modelu Basic pouze s jedinym rozdilem, a to
moznosti nastaveni ¢asovace 0 az 999 hodin.

Lazné je mozné pouzivat bez vika, nebo je mozné pouzit ploché
viko s kruhovymi prstenci, nebo Sikmé viko pro zamezeni odparo-
vani kapaliny z I4zné. Inovace ma souvislost i s rozSifenim nabid-
ky lazni s tfepacim nastavcem. V minulosti firma Memmert nabi-
zela jen jeden druh tfepaciho nastavce, ktery bylo mozné nasadit
pouze do lazni 14 nebo 22 I. Nyni je v nabidce model tfepaciho
nastavce pro lazné 29 a 45 |. Nastavec se sklada z ramu a pohon-
né jednotky. Jednoduchym zplisobem se nasadi do vany lazné.
Pohyb néastavce je pfimoc¢ary s amplitudou 15 mm a Ize nastavit
frekvenci jeho pohybu v rozmezi od 10 do 150 min~1. Na nastavec
Ize pfimo polozit stojanky na zkumavky nebo pfipevnit fixaéni ko$
a svorky pro kulaté nebo Erlenmeyerovy bariky. Bézné se pouziva
tfepaci nastavec bez vika, ale je mozné ho zakryt Sikmym vikem
L4, které ma vzhledem k ramu tfepacky jiny rozmér nez jsou stan-
dardni vika L1. Protoze Sikmé viko Ize montovat pouze u vyrobce,
je nutné na to pamatovat jiz pfi objednavce lazné. Vice informaci
naleznete na www.memmert.com.

K dalSimu osvéd¢enému sortimentu firmy Memmert patfi susar-
ny, vakuove susarny, inkubatory a klimatizacni komory.

Susarny se rozdéluji jednak podle druhu regu-
latoru (Basic, Excellent, Pefrect), jednak podle
toho, zda maji nebo nemaji vestavén ventilator
(nucena nebo pfirozena cirkulace vzduchu).
Vakuoveé susarny Memmert nabizi zcela jedinec-
ny zpusob pfenosu tepla do vzorku v prostfedi
vakua pomoci ¢tyF vyhfivanych polic, jejichz tep-
lota mGze byt samostatné regulovana od 5°C
do 200°C. Digitalni elektronicka regulace tlaku
prostfednictvim magnetického ventilu umozfiu-
je nastaveni vakua od 10 mbar do 1100 mbar
(max. povolené vakuum 0,01 mbar). K dispozici
jsou rovnéz dalsi dva vyvody s magnetickym ventilem pro pfivod
vzduchu a inertniho plynu.

Konstrukce inkubator( vychazi z modelové fady susaren. Mikro-
biologické inkubatory se od suSaren odliSuji tim, ze maji vestavé-
ny vnitfni sklenéné dvére, maji mensi instalovany vykon ohfevu
a nemaji zabudovan ventilator, takze proudéni vzduchu v komore
je pfirozené. Chlazené inkubatory typu IPP jsou namisto kom-
presorového chladiciho systému vybaveny Peltierovym ¢lankem.
Inkubatory typu ICP maji kompresorovy chladici agregat, ktery
chladi vzduch vedeny okolo komory a zajiStuje rovnomeérné ochla-
zovani. COz inkubatory se vyznacuji tym, ze maji zabudovan sen-
zor vihkosti a koncentrace COsz. Cirkulace atmosféry v komore je
zabezpecena vykonnym ventilatorem.

Klimatiza&ni komory opét potvrdily kvality firmy Memmert v oblas-
ti tepelné techniky. Klimatizacni komory jsou vhodné pro aplika-
ce vyzadujici kombinované nastaveni teploty a vihkosti (od 20°C,
resp. od 8°C nad okolni teplotu) bez nutnosti chlazeni a osvétleni.
Aktivni fizeni vihkosti je mozné az do teploty 90°C, bez fizeni vih-
kosti je mozné komoru provozovat az do teploty 160°C.

- PID fizeni a funkce RESET

- pro vSechny magnetické michacky a topné
desky odpovidajici DIN 12878

- zajiStuje perfektni fizeni teploty v médiu

ULTRA —TURRAX Tube Drive

- unikatni jednoucelovy dispergator, homogeni-
zator, perlovy mlyn a tfepacka

- maximalni bezpecénost pro uzivatele a pro vzo-
rek

- vylou€ena kontaminace

- hermeticky utésnéné jednorazové vzorkovnice

- pracovni objem: 2 — 15 ml

MAG HS 7

- magneticka michacka s ohfevem /)

- sklokeramicka topna deska s teplotnim rozsa- Yy
hem 50 — 500°C

- integrovany kontaktni teplomér TC 3

- digitalni LCD displej pro paralelni zobrazovani
nastavené a aktualni teploty

- pfesné fizeni teploty v médiu +0,5K s Cidlem
PT1000

- vynikajici odolnost proti chemikaliim

- varovny signal horké desky predchazi popaleni

- rozméry topné desky: 190 x 190 mm, topny vykon:
1000 W, rychlost: 1000 — 2000 ot/min

DI 18 — Homogenizacni sestava

- pfepracovany pfistroj, novy motor a novy design

- velmi robustni, Stihlé a vykonné zafizeni

- kompletni sestava se stojanem, svorkou a disper-
gacnim nastrojem S 18 N- 10 G
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Heidolph LABOROTA 4000 eco

Do fady rotacnich vakuovych odparek LABOROTA od firmy Hei-
dolph pfibyla nova ekonomické série odparek LABOROTA 4000
eco, ktera vas pfi zachovani kvality a spolehlivosti provozu, zaujme
zejména pfiznivou cenou.

Stejné jako pfedchozi fady je LABOROTA 4000 eco uréena pro
objem zpracovavanych latek od 50 do 3000 ml, pracuje v rozsahu
rychlosti ota€eni odparovaci bariky 20 az 270 ot/min a je konci-
povana jako stavebnice. Vakuové spoje odparky maji velky prarez
pro zvySeni destilacni rychlosti a tésnéni je vyrobeno z teflonu
plnéného grafitem, coz zvySuje funkeni spolehlivost a Zivotnost
spoju. Nabizi se vybér ze tfi sad sklenénych sestav - sestava G1
s diagonalnim chladi¢em, G3 s vertikal-

nim chladi¢em, ktery vam usetfi misto |

a varianta G5 s chladiCem na suchy

led pro nizkovrouci latky. Dale je mozno

dodat vSechny uvedené sady skla potazené
specialni ochrannou plastovou folii. Soucasti
odparky je samoziejmé i vodni lazen s dvoji-
tym ochrannym nerezovym plastém. Teplota laz-
né, stejné jako otacky, se nastavuje otoénym knof-
likem a to v rozmezi 20 az 100°C a pracuje s pfesnosti + 1 K.
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Mobilni bezpeénostni sprcha TOF

Laboratorni a terénni mérici pristroje

Orion — Star

Vzhled, jednoducha ovladatelnost, vysoka presnost, GLP vybavenost,
RS 232, USB a novy software NAVIGATOR 21 ¢ini z této série skutecné
hvézdy. Pristroje jsou rozdéleny do tfi skupin podle méfenych paramet-
rd. Prvi skupina nabizi jednokanalové pfistroje pro méfeni jednotlivych
parametr(. Orion 3-Star pH pro méfeni pH, ORP a teploty, Orion 3-Star
Cond pro méfeni vodivosti, salinity, TDS a teploty, Orion 3-Star DO pro
mérfeni rozpusténého kysliku a teploty. Druhou skupinou jsou dvoukana-
lové pfristroje, které umoznuji méfit dva parametry. Orion 4-Star pH/ISE
pro méfeni pH, ORP, teploty a iontové selektivni stanoveni. Orion 4-Star
pH/Cond pro méfeni pH, ORP, vodivosti, salinity, TDS a teploty. Orion
4-Star pH/DO pro méfeni pH, ORP, rozpusténého kysliku a teploty. Treti

pozadavky na méfeni v8ech parametrt Orion 5-Star pH/ISE/DO/Cond
v laboratornim a terénnim provedeni a Orion 5 Star pH/DO/Cond v terén-

nim provedeni.

V8echny skupiny pfistroju pro laboratorni a terénni méfeni jsou rozsifeny
o nabidku setu, ktery obsahuje méfici pfistroj, sondu a ostatni pfisluSen-

ského primyslu jsou pfipraveny sety v€etné metod jednotlivych stanove-

Pracujete na misté, kde hrozi zasaZeni oCi nebo
pokozky nebezpe&nymi chemikaliemi nebo jinymi lat-
kami, které ohrozuji zdravi? NemUzete umistit oéni
sprchu na stalé misto na laboratornim stole nebo na
sténu? Nemate v mistnosti pfivod pitné vody, na ktery
byste mohli pfipojit bezpe€nostni oéni sprchu?

Mame i pro takovou situaci feSeni. Nabizime Vam
mobilni bezpeénostni sprchu — o€ni sprchu s nerezo-
vym zasobnikem vody, kterou Ize snadno premistit do
prostoru s aktualné nejvétsim nebezpe€im zasazeni
oci.

Mobilni bezpecnostni sprcha se sklada z aplikaéni
¢asti — jednoduché oéni sprcha s ovladaci pakou spo-
jena opletenou hadickou se zasobnikem s pitnou vodu
(zasobni ¢ast). Tento zasobnik je vyroben z potravinar-
ské oceli, jeho celkovy objem je 18 litrd, vyuzitelna kapacita je 15 litrG
pitné vody. Zasobnik naplnény vodou je tfeba natlakovat vzduchem
na 6 bard, teprve potom je pfipraveny k pouZziti. Tlak v nddobé muzete
kontrolovat na instalovaném manometru, ktery je souc¢asti dodavky.
V8echny o€ni sprchy jsou konstruované tak, aby proud vody sméfu-
jici na oci byl dostate¢né silny, ale pfitom natolik jemny, aby nemohlo
dojit k poSkozeni zasazenych o¢i. Pfesnéjsi smérovani proudu vody
zajistuji ocnice z mékké gumy, které se snadno pfizplsobi obli¢eji.
Gumovou oc¢nici doplfiuje protiprachové vicko.

Tato mobilni bezpecnostni sprcha Vam poslouzi samozfejmé nejen
k vyplachu zasazenych o¢i, ale diky 1,5 metru dlouhé flexibilni hadici,
kterou je sprcha pfipojena k zasobniku, ji mizete vyuzit k oplachu
jakékoli zasazené &asti téla.

Vérime, ze Vam nabizené bezpecnostni sprchy pomohou zvysit bez-
pecnost na pracovisti. Pro podrobnéjsi informace nas nevahejte kon-
taktovat na nasich telefonnich ¢islech nebo emailové adrese.

-
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Cenové zajimavé modely vah od firmy A&D
Série FXi

- Kompaktni B5 velikost

- Rychlé ustéleni - 1 sekunda
- Vice jednotek hmotnosti

- Standard RS-232C interface
- GLP, GMP, GCP, ISO

- Statistické funkce

du?

ni a kompletniho vybaveni potfebnym pfislusenstvim. ) ﬁorl’gr;arétor . “3eni zvifat

Pro dokumentaci, validaci, archivaci a ochranu dat je uréen software :V(Slk' \c;tla:\(/jirsezlgr_wu vazeni zvira J
NAVIGATOR 21 CFR Part 11, ktery spliiuje vSechny pozadavky farma- ) Spoénl’ zévég ) - J.'
ceutickeého pramyslu. o L - Kryt proti vanku u vah s 1mg dilkem

Kompletnost nabidky zaruCuje Sirokéa Skala osvéd¢enych pH elektrod - Pamét

(ROSS Ultra, ROSS, PerpHect, AquaPro Profesional, Standard a spe-
cialni sterilizovatelné elektrody) a ostatnich méficich cel, které poskytuiji
presné a rychlé méfeni i v téch nejproblematictéjSich vzorcich.

- Pocitaci fce s ACAI

- Automatické zapnuti a vypnuti

Volitelné doplriky:

FXi-02 USB interface bez nutnosti instalace driveru
FXi-08 Ethernet interface s WinCT-Plus software
FXi-09 vestavny akumulator

Vs

Profesionalni mérici technika v kapesnim formatu o Kapacita Diiok e Corabez DPH
Testo pfinasi pro kazdodenni a rychlé méfeni deset novych pfistroju FX-120i 122 g 0.001 g - 27 900 K¢
Vv nové sérii, zvané Pocket-Line. FX-300i 320 g 0.001 g - 29 800 K¢&
Pfistroje jsou uréeny pro rychlé a spolehlivé méfeni v oblasti vytapéni, FX-1200i 12209 0019 - 27 900 K¢
vétrani a klimatiza¢ni techniky. VSechny pfistroje jsou velmi malé a vyni- FX-3000i 32009 0019 = 29 800 KE
kaji snadnou obsluhou. Podsviceny displej a funkce Auto-off dopliuji Séri .

o e o . — . . érie EKi
charakteristiku pfistroju. Pro své praktické rozméry se vejdou do kapsy. - vn&ji kalibrace
Profesionalni a spolehliva senzorika — jako napf. vlastni, patentovany vih- - poditaci funkce —

kostni senzor, ktery je zarukou spolehlivych a stabilnich vysledk( méfeni

— vyhovuje i tém nejvyssim narokdm.

Praktické pfisluSenstvi umoznuje flexibilni uchovani i pouzivani méfici-

ho pfistroje. Odnimatelna krytka slouzi k ochrané displeje a klavesnice

pred mechanickym poskozenim. Pokud nechcete pfistroj nosit v kapse,

muUzete pouzit pouzdro na opasek nebo nosné poutko.

Pomoci deseti méficich pfistrojli ze série Pocket-Line mlzete méfit tyto

parametry:

* teplota vzduchu a teplota povrchu mérena infratervenym paprskem
—Testo 810

- vazeni v procentech

- pouzivani cizich jednotek hmotnosti
- komparator

- interface RS-232C

- podsveéleny displej

Volitelné doplriky:

- releovy vystup komparatoru

- spodni zavés (pro 6000, 12K)

- vnitfni akumulatorovy zdroj

- pfenosny kuffik

E/

e vihkost a teplota vzduchu — Testo 610 Typ Kapacita Dilek Atest Cena bez DPH
« vlhkost materialu, vihkost a teplota vzduchu EK-200i 2009 0,019 c 12 300 K¢
— Testo 606-1/2 Eﬁ'iggi 288 g 8,81 g 12 288 EC
; X -410i ] - ©
* diferenéni tiak 0...100 hPa —Testo 510 K10 EC 500 g oo g . i
e absolutni tlak, barometricky tlak, vySka EK-1200i 1200 01 g - 11500 Ke
— Testo 511 EK-2000i 2000 g 0.1g 12.300 K&
* méfeni otacek, opticky — Testo 460 EK-3000i 3000 g 019 12 900 K&
¢ intenzita osvétleni — Testo 540 EK-4100i 4000 g 0,19 - 16 200 K&
e rychlost, teplota a vihkost vzduchu EK-6100i-EC 6000 g 0,19 ANO 18 600 K&
—Testo 410-1/2 EK-6000i 6000 g 1g - 12 300 K&
Vice informaci Z4dejte na maneko @ maneko.cz EK-12Ki 12000 g 19 15 800 K¢

w} \'.“
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Bezpecénostni skiiné Asecos, Typ 30

’ Firma Maneko zastupuje na ¢eském
trhu jednoho z pfednich evropskych
vyrobcl bezpecnostnich skfini — spo-

le¢nost ASECOS GmbH.
O B Spole¢nost Asecos nabizi bezpec-
| nostni skfiné s rlizné dlouhou dobou
r % i o n tepelné odolnosti. Ekonomickou vari-
e — antou pro uskladnéni chemikalii jsou
| - gpa A ~ skfiné Asecos Typ 30, které zaruduiji
= - v pfipadé pozaru 30 minut pro bez-
pecné opusténi mistnosti a likvidaci

pozaru.

. [ Zakladni provedeni bezpecnostni
pr L skfiné ma protipozarni odolnost 30
minut. Podobné jako u vysokych bez-
pecnostnich skfini Typ 90 je mozné si zvolit ze dvou variant dvefi -
skladaci a kfidlové dvefe, u skfini uréenych
k zabudovani pod pracovni plochu jsou
k dispozici zasuvkova varianta (jedna nebo
dvé zasuvky) nebo kfidlové dvere.
Snadna obsluha spociva v hladkém zavira-
ni dvefi se vzduchovym tlumi¢em. Mecha-
nismus zavirani dvefi je umistén mimo skla-
dovaci prostor, snizuje se tak riziko koroze
soucastek zaviraciho mechanismu
Jako volitelné pfislusenstvi je mozné si
vybrat systém fixace otevienych dvefi. Dve-
fe zafixované v oteviené poloze Vam umoz-
ni bezpe¢nou manipulaci s uskladnénymi
nebezpecnymi latkami.
Kazdé dvefe bezpecnostni skfiné jsou
zajisténé proti neopravnéné manipulaci
cylindrickym zamkem.
Kazda skfin je vybavena vyskové nastavi-
telnymi policemi a spodni zachytnou vanou
(ve variantach plastem potazeny ocelovy plech nebo nerezovy
plech) pro bezpeéné zachyceni v pfi-
padé uniku skladovanych latek a per-
forovanym plechovym nastavcem do
zachytné vany.
Pro snadnéjsi a pohodingjsi stéhova-
ni bezpecénostnich skfini s hmotnosti
145 — 280 kg je v soklu kazdé skfiné
integrovana baze pro pouziti paleto-
vého nebo vysokozdvizného voziku.

celkové vnéjsi rozméry

bezpecnostni skiin F30.197.120
bezpecnostni skfinh F30.197.60
bezpecnostni skiin F30.60.110
bezpecénostni skiin F30.60.140

1970 x 1200 x 600 mm
1970 x 600 x 600 mm
600 x 1100 x 550 mm
600 x 1400 x 550 mm

Novy bezdotykovy teplomér testo 831

Nové vyvinuty Infra-teplomér Testo 831 byl optimalizovan se
zfetelem na meéfici presnost pfistroje. Diky optice 30:1 je veli-
kost méfeného mista 3,6 cm ze vzdalenosti 1 m. To znamena,
Ze i maly objekt (jako napf. kelimek jogurtu) mize byt pohodiné
a presné zmérfen. Diky dvoubodovému laserovému zaméreni je
prfesné vymezen méfeny okruh, ¢imz se minimalizuje riziko chy-
by mérfeni. S taktem dvé méfeni za sekundu je teplomér Testo
831 tak rychly, ze béhem chvilky dokaze pfemérit napfiklad paletu
plnou zbozi.

UzZivatel si mdze sam nastavit hraniéni hodnoty alarmu, pfi jejichz
prekroCeni se spusti opticky a akusticky alarm. Diky tomu je moz-
né rychle odhalit nedostate¢né
chlazené vyrobky. Pfehledny vel-
ky displej je podsvétlen, takze
jsou namérfené hodnoty dobre
Citelné i ve Spatnych svételnych
podminkach.

Typickym pfikladem pouziti je
rychla kontrola teploty potravin pfi
pfijmu zbozi, v prodejnich rega-
lech, lednicich nebo ve vyrobé.

Mobilni digestore Erlab
Francouzsky vyrobce udava jiz fadu let trend
v oblasti tzv. bezodtahovych mobilnich diges-
tofi. V souCasné dobé je po celém svéte
v provozu vice nez 50tisic téchto digestofi.
Firma se téz jiz od svych pocéatkd podili na
tvorbé bezpeénostnich standardu filtraénich
systéma, které musi v soucasné dobé garan-
tovat filtraéni ucinnost pro zachyt toxickych
latek tak, aby jejich obsah ve vzduchu vystu-
pujicim z filtrd do prostfedi laboratore byl ale-
spon stokrat nizSi nez je limitni uroven pro
obsah dané latky na pracovisti. V nabidce tohoto vyrobce miiZete
tak nalézt digestore s filtry pro specificky zachyt pfevazuijicich kyse-
lych nebo organickych par, dale formaldehydo-
vych a amoniakalnich a také par s obsahem
radioaktivniho jodu. Mimo tyto chemické apli-
kace nabizi pro biologické laboratofe PCR
boxy a pro préaci v terénu tzv. Pyramid boxy.
Soucasti nabidky jsou také ventilované skfiné
na chemikalie s filtraci vystupujiciho vzduchu.
Podrobné informace a nabidky si vyzadejte
u zastupcu firmy Maneko.

Novinky Retsch

Firma Retsch a Retsch Technology v letoSnim
roce predstavila Sest inovovanych vyrobk:
Opticky méfici systém CAMSIZER® pro presné
a efektivni méfeni velikosti ¢astic se zvySenou
rozliSitelnosti v mikronové oblasti.

Planetovy kulovy mlyn PM 400 s vySSim vyko-
nem a komfortnim ovladanim jedinym ovlada-
cim prvkem.

Hmozdifovy mlyn RM 200, high-tech nésledov-
nik klasického mlynu “Retsch Mill”

Vibraéni diskovy mlyn RS 200, ktery zaruduje
reprodukovatelné vysledky s optimalnim mlecim vykonem.
Hydraulicky peletovaci lis PP 200 s tlakem az 40 tun.

Rychla susarna TG 200, ktera susi vzorky materialu bez lokalniho
prehfivani a poskytuje sypky a dokonale promichany material.
Stroje byly kompletné prepracovany. Provérené prvky, které se
osvedgily v jinych mlynech, jako je jediné ovladaci tladitko a grafic-
ky displej, byly nyni integrovany do stroji PM 400 a RS 200. Stroje
maji i vy$8i vykon a maji dalsi noveé prvky jako je digitalni nastaveni
parametr( mleti a moznost jejich uloZzeni do paméti az v 10 pro-
gramech.

Stroje se pouzivaji ve vyzkumu, vyvoji, pfi kontrole kvality a rov-

e

o kompletni fadé vyrobk( Retsch (mlyny, drti¢e, déli¢e vzorkd, sito-
vaci stroje a analytickd sita), prosim kontaktujte pracovniky firmy
Maneko.

34 010 Ké + 5% DPH
plvodni cena 35 800 K¢é
Usporna centrifuga, pro velké zkumavky, na
malém prostoru. Vykyvny rotor pojme az 85 ml
zkumavky nebo napf. 32 x 9 ml zkumavek nebo
24 x 15 ml. Max. 4400 rpm. Rozjezd na plné
otacky s plnou zatézi do 26 sekund, brzdéni do
19 sekund.

Centrifuga 5702

NEJLEPSI
CENY

ZA NEJVYSSI o il 90 203 K& + 5 % DPH

plvodni cena 94 950 K¢é

KVALITU Stolni velmi tichd programovatelnd pro riz-

né typy zkumavek az do max. @ 45 mm, max.

2 Y 14 000 rpm. Rozjezd na pIné otacky s plnou

ce.nove vyhody zatézi do 26 sekund, brzdéni do 19 sekund.
od firmy Eppendorf

od 1. 4. 2007

do 30. 6. 2007
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