
Environment·lnÌ komory
pro materi·lovÈ testov·nÌ

Jiû ¯adu let firma Binder vyr·bÌ a dod·v· testovacÌ komory, ve kte-
r˝ch je moûnÈ simulovat vliv p˘sobenÌ okolnÌho prost¯edÌ na kvalitu,
ûivotnost a vlastnosti materi·l˘. Tyto komory jsou pouûÌv·ny p¯e-
v·ûnÏ v automobilovÈm pr˘myslu v plastik·¯stvÌ, p¯i v˝voji a pro-
dukci dÌl˘ v elektronice a polovodiËÌch, v˝voji a zkouök·ch konstrukË-
nÌch materi·l˘ pro letectvÌ a strojÌrenstvÌ.
Pro cyklickÈ testov·nÌ teplotnÌ odolnosti v rozmezÌ teplot ñ40∞C aû
+180∞C se pouûÌvajÌ komory ̄ ady MK. KomplexnÌ testy vlivu okolnÌch
podmÌnek na st·rnutÌ materi·l˘ se prov·dÌ v komor·ch ̄ ady MKF p¯i
teplot·ch ñ40∞C aû +180∞C a relativnÌch vlhkostech 10% aû 98% rH.
ExtrÈmnÌ teplotnÌ odolnost je moûnÈ zkouöet v komor·ch ¯ady MKT,
kterÈ majÌ pracovnÌ rozsah teplot v rozmezÌ ñ70∞C aû +180∞C. Posled-
nÌm typem moûn˝ch test˘ jsou zkouöky vlivu klimatick˝ch profil˘ na
st·rnutÌ materi·l˘ p¯i extrÈmnÌch teplot·ch. Tyto testy je moûnÈ pro-
v·dÏt v komor·ch ¯ady MKFT, kterÈ pracujÌ v teplotnÌm rozsahu

ñ70∞C aû +180∞C
a†s†relativnÌmi vlh-
kostmi 10 ñ 98%rH
p¯i†teplot·ch +10
aû +95∞C.
Pro v˝vojovÈ a v˝-
zkumnÈ ˙Ëely b˝-
vajÌ vhodnÏjöÌ men-
öÌ velikosti tj. 53
a†115 litr˘, pro v˝-
robnÌ zkouöky se
pak lÈpe hodÌ ko-
mory o velikosti
240 nebo 720 litr˘.

Binder a Tour de France
P¯Ìkladem velmi zajÌmavÈho vyuûitÌ p¯Ìstroj˘ firmy Binder je produk-
ce karbonov˝ch r·m˘ pro z·vodnÌ silniËnÌ kola. äv˝carsk˝ v˝robce
BMC Grenchen je prvnÌm v˝robcem na svÏtÏ, kter˝ vyr·bÌ celokar-
bonovÈ r·my pro kola a to zcela automatick˝m zp˘sobem tj. v sÈrio-
vÈ v˝robÏ. V p¯ÌpadÏ tohoto öv˝carskÈho v˝robce je 100% automati-
zace takÈ synonymem pro 100% kvalitu. Australan Cadel Evans, kter˝
v roce 2011 zvÌtÏzil na Tour de France jel na kole s celokarbonov˝m
r·mem z produkce firmy BMC. KarbonovÈ r·my se podle velikosti
a†tlouöùky stÏny temperujÌ 15†ñ†120†min. v teplotnÌch komor·ch Bin-
der FED o velikosti 53 ñ 400 litr˘. V˝robce si vybral tyto komory z†d˘-
vodu vysokÈ stability a dlouhodobÈ p¯esnosti nastaven˝ch teplot-
nÌch parametr˘ a d·le takÈ oceÚuje ̇ spornost provozu v˝robk˘ firmy
Binder, kterÈ i p¯i maxim·lnÌ provoznÌ teplotÏ 300∞C majÌ dÌky 60 mm
izolacÌm velmi malÈ ztr·ty tepla do okolÌ.
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Alfa Aesar v souËasnÈ dobÏ rozöi¯uje sortiment
o†3000 nov˝ch poloûek pro biologick˝ v˝zkum (rea-
gencie pro elektroforÈzu, enzymy, atd.) Nov˝ ka-
talog biochemick˝ch poloûek Bio Chemicals for
Life 2011-12 bude dostupn˝ jeötÏ v r. 2012.
Chemik·lie Alfa†Aesar d·le p¯edstavujÌ deuterova-
n· rozpouötÏdla pro NMR, bezvod· rozpouötÏdla
a funkËnÌ Ëinidla. VybranÈ poloûky jsou distribuo-
v·ny v†lahvÌch opat¯en˝ch uz·vÏrem ChemSeal
pro opakovan˝ odbÏr Ëinidla st¯ÌkaËkou p¯es zno-
vu uzavÌratelnÈ septum. Nem˘ûeme opomenout

ani sortiment kov˘ vËetnÏ drah˝ch, organokov˘, slitin, prvk˘, oxid˘
a öirok˝ anorganick˝ dÌl tÈto nabÌdky.
VÏ¯Ìme, ûe sortiment chemik·liÌ Alfa†Aesar je natolik dob¯e vyuûitel-
n˝ na mnoha pracoviötÌch, ûe jeho aktu·lnÌ moûnosti v˝bÏru na
www.alfa.com p¯edstavuje vhodn˝ n·stroj pro z·kaznÌky a obchod-
nÌky. Vysok· kvalita a cenov· v˝hodnost je v souËasnÈ dobÏ z·klad-
nÌm atributem tÈto znaËky.

VodnÌ l·znÏ ñ öv˝carsk·
kvalita za p¯Ìznivou cenu

äv˝carsk˝ v˝robce suö·ren, vakuov˝ch suö·-
ren, inkub·tor˘ vË. CO2 inkub·tor˘ m· ve svÈm
v˝robnÌm programu takÈ vodnÌ l·znÏ a†myËky
laboratornÌho skla.
VodnÌ l·znÏ, kterÈ pat¯Ì mezi jejich nejpro-
d·vanÏjöÌ komodity se dod·vajÌ ve velikos-
tech 10, 20 a 40 litr˘. Elektronick· regulace
s†LED displejem poskytuje obsluze komfortnÌ
a snadnÈ ovl·d·nÌ. PracovnÌ teplotu v l·zni je
moûnÈ nastavit v rozsahu 30 ... 80∞C Modely WB 20 a WB 40 jsou
vybaveny cirkulaËnÌ pumpou, kter· zajiöùuje vysokou teplotnÌ p¯es-
nost v l·zni i p¯i jejÌm plnÈm zaplnÏnÌ. StandardnÌm vybavenÌm je
teplotnÌ ochrana proti p¯eh¯·tÌ, vÌko l·znÏ a vkl·dacÌ koö na vzorky.
VodnÌ l·zeÚ WB10 po¯ÌdÌte jÌû za 14 930 KË + DPH.
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VK†2000 Krebs˘v viskozimetr

Firma Viscotech uvedla na trh prvnÌ zcela auto-
maticky KREBSŸV viskozimetr. Hodnota viskozi-
ty kapalin je automaticky vypoËÌt·v·na ze sÌly po-
t¯ebnÈ k udrûenÌ rychlosti v¯etene 200 ot./min. Na-
mÏ¯enÈ hodnoty jsou zobrazov·ny v cP, v jed-
notk·ch Krebs, nebo gramech. V manu·lnÌm
reûimu tlaËÌtka UP a DOWN pohybujÌ v¯etenem do
poûadovanÈ vertik·lnÌ polohy. Stiskem tlaËÌtka
START a STOP lze zah·jit mÏ¯enÌ a zastavenÌ ot·-
Ëek motoru. Automatick˝ reûim umoûÚuje vybrat
a upravit pomocÌ kl·vesnice dva parametry: Sam-
ple Waiting Time-SWT ñ Ëas, ve kterÈm v¯eteno

z˘st·v· pono¯eno do vzorku p¯ed zah·jenÌm rotace, a Sample Mea-
suring Time-SMT ñ rotaËnÌ doba v¯etena pono¯enÈho do vzorku.
KREBSŸV viskozimetr VK 2000 se pouûÌv· k mÏ¯enÌ viskozity barev,
n·tÏr˘, lepidel a tmel˘ a to jak v procesu v˝roby, tak v laborato¯Ìch
¯ÌzenÌ jakosti. MÏ¯enÌ podle normy ASTM D526, ASTM D1131, ASTM
D856. Dod·vka obsahuje viskozimetr, öpindl, 2†adaptÈry, sklenÏnou
k·dinku, rozhranÌ RS 232, manu·l a kalibraËnÌ certifik·t.
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Kdy jste naposledy kontrolovali stav filtr˘
ve vaöÌ digesto¯i nebo sk¯ÌÚce na chemik·lie?

ProvoznÌ p¯edpis pro
filtraËnÌ digesto¯e a
sk¯ÌnÏ na skladov·nÌ
chemik·liÌ p¯edepisu-
je pravidelnou kontro-
lu stavu nasycenÌ na-
instalovan˝ch z·chyt-
n˝ch filtr˘. Tuto kon-
trolu a pak n·sled-
nou†v˝mÏnu filtr˘ by
mÏl†uûivatel prov·dÏt
v†pravideln˝ch inter-
valech jejichû dÈlka je
z·visl· na intenzitÏ
provozu resp. mnoû-
stvÌ uskladnÏn˝ch l·-
tek. Firma Maneko je

partnerem firmy Asura, kter· pat¯Ì do skupiny Erlab group. Tato sku-
pina je p¯ednÌm svÏtov˝m v˝robcem a dodavatelem filtr˘ pro vÏtöi-
nu v˝robc˘ mobilnÌch filtraËnÌch digesto¯Ì a sk¯ÌnÌ.
V˝robce nabÌzÌ dvÏ varianty konstrukce r·m˘ filtr˘ ñ ocelov˝ a po-
lypropylÈnov˝ r·m. P¯i v˝voji konstrukce r·m˘ byly filtry podrobeny
aeraultick˝m test˘m v laborato¯Ìch. P¯i tÏchto testech byly sledov·-
ny adsorpËnÌ parametry a v˝sledky vedly k optimalizaci konstrukce
r·m˘ a filtr˘.

Maneko spol. s r. o. nabÌzÌ n·hradnÌ filtry pro digesto¯e tÏchto v˝robc˘:

International PBI Gruppo strola Gelaire
Faster ESI-Flufrance Cruma
Captair Æ Blueair Bioair
Bigneat Labcaire Astec
Misonix Safelab Air Science
AirClean Trionyx Ecosafe

ESP (Erlab Safety Program) a norma NF X 15 -211:2009
ñ Vaöe ochrana
FiltraËnÌ digesto¯e zajiöùujÌ ochranu uûivatele p¯ed nad˝ch·nÌm ne-
bezpeËn˝ch v˝par˘ a takÈ ochranu okolnÌho (ûivotnÌho) prost¯edÌ.
ObÏûn˝ systÈm proudÏnÌ vzduchu recykluje vzduch z digesto¯e zpÏt
do laborato¯e. Tato recyklace je moûn·, neboù pro ËiötÏnÌ a filtraci
vystupujÌcÌho vzduchu jsou pouûity vysoko˙ËinnÈ molekul·rnÌ filtry,
kterÈ zachycujÌ molekuly jedovat˝ch l·tek. Tento postup se naz˝v·
chemick· adsorpce a umoûÚuje vypouötÏt z filtr˘ Ëist˝ vzduch. ⁄Ëin-
nost a ûivotnost filtr˘ z·visÌ p¯Ìmo na l·tk·ch, se kter˝mi se v diges-
to¯i pracuje.

ValiQuest
Pro plnÈ vyuûitÌ v˝hod filtraËnÌch digesto¯Ì je nutnÈ jeötÏ p¯ed jejich
zakoupenÌm a instalacÌ zjistit vhodnost pouûitÌ danÈho typu filtr˘
pro l·tky, se kter˝mi se v nich bude pracovat. Pro zjiötÏnÌ vhodnosti
slouûÌ dotaznÌk ValiQuest.

ValiPass
Na z·kladÏ vyplnÏnÈho dotaznÌku ValiQuest obdrûÌte certifik·t Vali-
pass, na kterÈm je uvedena odhadovan· ûivotnost filtr˘ a dalöÌ po-
t¯ebnÈ informace ke kontrole bezvadnÈho fungov·nÌ VaöÌ digesto¯e.
PokaûdÈ, kdyû zmÏnÌte zp˘sob uûÌv·nÌ digesto¯e, je vhodnÈ znovu
provÏ¯it vhodnost jejÌho pouûÌv·nÌ vyplnÏnÌm a zasl·nÌm dotaznÌku
ValiQuest, zejmÈna pak vhodnost danÈho typu filtr˘.

ValiGuard
Valiguard servis - pro zabezpeËenÌ maxim·lnÌ bezpeËnosti p¯i pr·ci
je vhodnÈ prov·dÏt pravidelnÏ jednou 6 mÏsÌc˘ testov·nÌ vhodnosti
pouûÌv·nÌ digesto¯e, stejnÏ tak jako celkovou kontrolu dobrÈho fun-
gov·nÌ za¯ÌzenÌ. Pro usnadnÏnÌ bÏûnÈ kontroly stavu jednotliv˝ch
Ë·stÌ b˝vajÌ digesto¯e vybaveny kontrolnÌm mÏ¯iËem proudÏnÌ vzdu-
chu, kter˝ je umÌstÏn na p¯ednÌ stÏnÏ digesto¯e, ukazatelem provoz-
nÌho Ëasu, ruËnÌ kontrolou nasycenÌ filtr˘ nebo automatickou detek-
cÌ nasycenÌ filtr˘.

SpoleËnost ASECOS GmbH, p¯ednÌ
evropsk˝ v˝robce bezpeËnostnÌch sk¯Ì-
nÌ, p¯edstavuje novou generaci bez-
peËnostnÌch sk¯ÌnÌ na ho¯lavÈ che-
mik·lie. Sk¯ÌnÏ se vyznaËujÌ robustnÏj-
öÌ konstrukcÌ a vyööÌ torznÌ tuhostÌ.
Povrch je opat¯en strukturovan˝m n·-
st¯ikem se zv˝öenou odolnostÌ proti po-
ökr·b·nÌ. PochopitelnÏ si m˘ûete sk¯ÌÚ
vybavit dle pot¯eb policemi nebo v˝su-
vy a dalöÌm voliteln˝m vnit¯nÌm vyba-
venÌm.
M·te moûnost zvolit si dvoubarevnÈ
provedenÌ pro Vaöi bezpeËnostnÌ sk¯ÌÚ
ñ korpus se öed˝m n·st¯ikem a dve¯e v jinÈm odstÌnu, m·te moûnost
v˝bÏru dokonce ze sedmi barev. Sk¯ÌnÏ nesou i novÈ oznaËenÌ. Vöech-
ny bezpeËnostnÌ informace jsou nynÌ na nov˝ch samolepk·ch, blÌz-
ko z·mku sk¯ÌnÏ. M·te je tedy vûdy na oËÌch.
Nov˝ typ integrovanÈho soklu bezpeËnostnÌch sk¯ÌnÌ umoûÚuje snad-
n˝ transport pomocÌ paletovÈho vozÌku.
NovÏ majÌ bezpeËnostnÌ sk¯ÌnÏ typu Q i bezpeËnostnÌ z·mek, kter˝
zabraÚuje neû·doucÌ manipulaci s uskladnÏn˝mi chemik·liemi. No-
vinkou je takÈ barevn˝ indik·tor uzamËenÌ sk¯ÌnÏ. Z·mek je rovnÏû
moûnÈ zaËlenit do firemnÌho bezpeËnostnÌho systÈmu.
Modely s oznaËenÌm Q jsou vybaveny systÈmem, kter˝ udrûÌ dve¯e
otev¯enÈ v nastavenÈ poloze. Tento systÈm nahrazuje p¯edchozÌ z·-
drûn˝ systÈm.V p¯ÌpadÏ poû·ru nebo ne˙mÏrnÏ zv˝öenÈ teploty oko-
lÌ se dve¯e automaticky zav¯ou. Vûdy je vöak t¯eba mÌt na pamÏti, ûe
optim·lnÌ odtah par ze sk¯ÌnÏ je vûdy pouze p¯i zav¯en˝ch dve¯Ìch.
Asecos Q-mover je nov˝ pomocnÌk p¯i stÏhov·nÌ bezpeËnostnÌch
sk¯ÌnÌ. Jedn· se o podvozek, dÌky kterÈmu snadno p¯emÌstÌte bez-
peËnostnÌ sk¯ÌÚ na urËenÈ mÌsto.
Sk¯ÌnÏ designu Q se vyznaËujÌ robustnÏjöÌ konstrukcÌ a vyööÌ torznÌ
tuhostÌ. DÌky tomu je v˝raznÏ snazöÌ ustavenÌ a rovnÏû vyrovn·nÌ
dve¯Ì do spr·vnÈ polohy. Povrch je opat¯en strukturovan˝m n·st¯i-
kem se zv˝öenou odolnostÌ proti poökr·b·nÌ.
Sestavte si bezpeËnostnÌ sk¯ÌÚ dle vlastnÌch pot¯eb a poûadavk˘.
Zvolte si korpus sk¯ÌnÏ ze standardnÌch öÌ¯ek 1200, 900 a 600 mm,
vyberte vhodn˝ typ polic nebo v˝suv˘, doplÚte z·chytnou vanou
a†vkl·dacÌm dÏrovan˝m n·stavcem na dno sk¯ÌnÏ a zkompletujte
dve¯mi v barvÏ, kter· bude nejlÈpe vyhovovat Vaöim p¯edstav·m
o†bezpeËnÈm pomocnÌku v laborato¯i.

Acetonitril a methanol
pro HPLC
s†akËnÌmi cenami pro kaûdÈho

Pro gradientovÈ a izokratickÈ HPLC metody nabÌzÌme
rozpouötÏdla Ëistoty gradient grade, kter· se v˝hodnÏ
pouûÌvajÌ pro v˝zkum, v˝voj a rutinnÌ kontrolu na uni-
verzit·ch, v˝zkumn˝ch pracoviötÌch, v komerËnÌch la-
borato¯Ìch a v pr˘myslu.
Tato rozpouötÏdla jsou kompatibilnÌ se vöemi HPLC
systÈmy (pumpami, detektory, kolonami) a mohou se aplikovat pro
analytickÈ i (semi-) preparativnÌ ˙lohy.
Aktu·lnÌ öarûe acetonitrilu vynik· nÌzkou UV absorbancÌ a fluores-
cencÌ, rovnÏû obsahem vody a odparkem, takûe je v˝hodn· i pro
n·roËnÈ uûivatele. Exspirace öarûe je 10/2013 .
Do konce b¯ezna platÌ akËnÌ ceny, v·zanÈ na odbÏr min. 4 sklenÏ-
n˝ch lahvÌ po 2,5 l (1 krabice):

Acetonitril GG: 470 KË + DPH za l·hev 2,5 l
Methanol GG: 250 KË + DPH za l·hev 2,5 l

Samoz¯ejmostÌ je dod·nÌ analytickÈho certifik·tu zaslanÈ öarûe roz-
pouötÏdla. DopravnÈ a balnÈ je po Praze zdarma. VÏ¯Ìme, ûe v˝hod-
nÈ ceny tÏchto kvalitnÌch rozpouötÏdel pro HPLC metody do konce
b¯ezna vyuûijete.

Q-design
ñ bezpeËnostnÌ sk¯ÌnÏ
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P200Ht
v˝konn˝ ultrazvukov˝ pomocnÌk
pro kaûdou laborato¯

UP200Ht je mal ,̋ ale v˝konn˝ laboratornÌ ultrazvuko-
v˝ homogeniz·tor s v˝konem 200 Wat˘ p¯i 26kHz. Er-
gonomie tohoto ruËnÌho p¯Ìstroje umoûÚuje uûivateli
komfortnÌ a snadnou manipulaci. Pro dÈle trvajÌcÌ ope-
race je moûnÈ homogeniz·tor uchytit na stojan pop .̄
jej doplnit o ochrann˝ zvukotÏsn˝ box. Tak jako u ostat-
nÌch model˘ tohoto v˝robce m· p¯Ìstroj automatickÈ
ladÏnÌ frekvence, je moûnÈ nastavit amplitudu v roz-
sahu od 20 do 100% a pulsy v rozmezÌ 0 aû 100%.
ProvoznÌ ˙daje se nastavujÌ a jsou zobrazeny na ba-
revnÈ dotykovÈ obrazovce. P¯Ìstroj m˘ûe b˝t provozov·n prost¯ed-
nictvÌm sÌtÏ LAN a umoûÚuje automatick˝ z·znam dat. HlavnÌ ob-
lasti pouûitÌ jsou homogenizace, dispergace & deaglomerace (nap .̄
nanoË·stic), emulgace, dezintegrace bunÏk, extrakce a odplynÏnÌ.
P¯Ìstroj je vybaven ochranou proti chodu na sucho a krytÌm IP 41.

P¯Ìstroje
Thermo Scientific Orion†Star†A
a Orion†Versa†Star
Nov· ¯ada p¯Ìstroj˘ Thermo Scientific Orion
Star A stavÌ na kvalitÏ a†p¯esnosti mÏ¯enÌ,
kterou zn·te z p¯edchozÌ ̄ ady p¯Ìstroj˘ Orion.
NabÌdka p¯Ìstroj˘ je zamÏ¯ena na zjednodu-
öenÌ a zp¯ÌjemnÏnÌ ovl·d·nÌ p¯Ìstroj˘. P¯Ìslu-

öenstvÌ k laboratornÌm a terÈnnÌm p¯Ìstroj˘m bylo aktualizov·no a†vy-
tv·¯Ì ucelen˝ soubor s p¯Ìstroji Orion STAR A a VERSA STAR.
⁄plnou novinkou je laboratornÌ p¯Ìstroj Thermo Scientific Orion VER-
SA STAR umoûÚujÌcÌ libovolnou konfiguraci aû Ëty¯ mÏ¯ÌcÌch kan·l˘
pomocÌ z·suvn˝ch modul˘ pro jednotlivÈ parametry. Pro mÏ¯enÌ je
dostupn˝ch 5 n·sledujÌcÌch modul˘: pH, pH/ISE, Cond, DO a pH
s†LogR. U†tÏchto p¯Ìstroj˘ m˘ûete mÏnit a rozöi¯ovat konfiguraci mÏ-
¯ÌcÌch modul˘ dle Vaöich pot¯eb. P¯Ìstroj je vybaven velk˝m barev-
n˝m a†p¯ehledn˝m displejem pro snadnou obsluhu a†mÏ¯enÌ. Ovl·-
d·nÌ d·le usnadÚujÌ srozumitelnÈ grafickÈ symboly. Inkrement·lnÌ
metody pro ISE, autorozpozn·v·nÌ polarografickÈ nebo RDO optickÈ
sondy, komunikaËnÌ porty RS232, 2x USB a dva porty pro p¯ipojenÌ
mÌchadel jsou jen nÏkterÈ z mnoha moûnostÌ p¯Ìstroj˘ Orion STAR
VERSA. Vöech pÏt modul˘ mÏ¯Ì takÈ teplotu a do p¯Ìstroje mohou
b˝t vkl·d·ny v libovolnÈ kombinaci. Tato nejvyööÌ ̄ ada p¯Ìstroj˘ p¯i-
zp˘sobuje vöechny svÈ vlastnosti a moûnosti poûadavk˘m uûivatel˘
vËetnÏ vlastnÌho p¯izp˘sobenÌ displeje. Vybrat si m˘ûete mezi zakou-
penÌm samostatnÈho p¯Ìstroje a k nÏmu V·mi poûadovanÈ mÏ¯ÌcÌ
moduly nebo zakoupenÌm p¯Ìstroje v jiû p¯edkonfigurovanÈ sestavÏ.

ProdlouûenÌ ûivotnosti mÌchadel

Firma Bohlender, nÏmeck˝ v˝rob-
ce laboratonÌho n·dobÌ a pom˘cek
z teflonu nabÌzÌ adaptery pro me-
chanick· mÌchadla, kterÈ umoûÚujÌ
pouûÌvat h¯Ìdelov· mÌchadla i v p¯Ì-
padech kdy nenÌ zcela vycentrov·-
na osa pohonu a h¯Ìdele. Odchylka
mezi osami m˘ûe dosahovat aû
10†mm. AdaptÈry v d˘sledku reduk-
ce vibracÌ v˝znamnÏ prodluûujÌ ûi-
votnost mÌchadla.

HlavnÌ v˝hody adaptÈr˘ BOLA
ï velmi dobr· chemick· odolnost,
ï velmi malÈ odst¯edivÈ sÌly v d˘sledku nÌzkÈ hmotnosti adaptÈru,
ï moûnost pouûitÌ v obou smÏrech mÌch·nÌ,
ï r˘zn· v˝öka p¯ipojenÌ, moûnost uûivatelskÈ ˙pravy,
ï jednoduchÈ p¯ipojenÌ,
ï minim·lnÌ opot¯ebenÌ mÌchadla,
ï lze pouûit se sklenÏn˝mi, kovov˝mi nebo plastem potaûen˝mi mÌ-

chadly.

LoVis 2000 M/ME
MÏ¯enÌ viskozity v novÈm uspo¯·d·nÌ s vysoce p¯esn˝mi
v˝sledky a s minim·lnÌm objemem vzorku. To jsou z·-

kladnÌ charakteristiky pro LoVis 2000 M/ME: Tento modul·rnÌ visko-
zimetr vyûaduje mÈnÏ neû 400†μl vzorku. NamÏ¯enÈ v˝sledky dosa-
hujÌ reprodukovatelnosti 0,5 %. MÏ¯enÌ viskozity vyuûitÌm p¯Ìstroje
LoVis 2000 M/ME znamen· dalöÌ pokrok v p¯esnÈm a rychlÈm mÏ¯e-
nÌ tÈto veliËiny.
Jednou z velk˝ch v˝hod auto-
matickÈho viskozimetru LoVis
2000 M/ME je pouze necel˝ mili-
litr vzorku pot¯ebn˝ pro komplex-
nÌ anal˝zu. Takto mal˝ objem
vzorku je dan˝ rozmÏry mÏ¯icÌch
kapil·r. Z†pouh˝ch 0,4 ml vzorku
lze stanovit hodnotu dynamickÈ
viskozity s vynikajÌcÌ p¯esnostÌ:
opakovatelnost: do 0,1 % a p¯es-
nost: do 0,5 %.
LoVis 2000 M/ME pracuje na principu padajÌcÌ kuliËky a mÏ¯enÌ Ëasu
pot¯ebnÈho k p¯ekon·nÌ danÈ vzd·lenosti v transparentnÌch i nepr˘-
hledn˝ch kapalin·ch. V˝sledky jsou dle zadan˝ch parametr˘ uv·dÏ-
ny jako relativnÌ, dynamick· nebo kinematick· viskozita. LoVis 2000
M/ME rovnÏû automaticky vyhodnocuje relativnÌ viskozitu, vnit¯nÌ
viskozitu a ostatnÌ vlastnosti polymernÌch roztok˘. V˝sledky lze ode-
ËÌtat na displeji, p¯ipojenÈm PC monitoru nebo prost¯ednictvÌm tis-
k·rny. TaktÈû je lze exportovat do PC nebo uloûit do pamÏti p¯Ìstroje.
LoVis 2000 M/ME nabÌzÌ moûnost zmÏny ˙hlu mÏ¯icÌ kapil·ry ovliv-
ÚujÌcÌ smykovou rychlost. Vzhledem ke skuteËnosti, ûe se smykovÈ
rychlosti liöÌ a typicky se pohybujÌ v nÌzk˝ch hodnot·ch, je p¯Ìstroj
vhodn˝ pro automatickou extrapolaci viskozity p¯i nulovÈ smykovÈ
rychlosti. Z toho d˘vodu je LoVis 2000 M/ME vyuûiteln˝ i jako reo-
metr pokr˝vajÌcÌ rozsah mÏ¯enÌ nÌzk˝ch viskozit.
MalÈ rozmÏry LoVis 2000 M/ME zajiöùujÌ rychlÈ a p¯esnÈ ¯ÌzenÌ tep-
loty i mÏ¯enÌ. Za optim·lnÌch podmÌnek je v˝sledek k dispozici bÏ-
hem 30 vte¯in.
LoVis 2000 M/ME je urËen p¯edevöÌm pro mÏ¯enÌ nÌzkoviskoznÌch
kapalin. Tento p¯Ìstroj vöak lze vyuûÌvat i pro jinÈ typy vzork˘ v öiro-
kÈm rozsahu viskozit p¯i teplot·ch od 5 ∞C do 100 ∞C. LoVis 2000
M/ME umoûÚuje dokonce i mÏ¯enÌ vysoce korozivnÌch nebo agresiv-
nÌch vzork˘.

Pipetman L
ñ pohodlÌ a jistota v˝sledk˘

Pipetman Æ L je poslednÌ inovace Gilson kladou-
cÌ d˘raz na ergonomii a spolehlivosti v˝sledk˘.
Tato nov· mechanick· pipeta kombinuje legen-
d·rnÌ robustnost Pipetmanu Classicô s novÏ na-
vrûen˝m tÏlem. Pipetman L - plynule nastavitel-
n· pipeta s patentovan˝m systÈmem uzamËenÌ
pipetovanÈho objemu dle poûadavk˘ GLP. Na-
stavovacÌ mechanizmus je zcela odpojen od po-
ËÌtadla ñ indik·toru objemu, takûe p¯i pipetov·-
nÌ nenÌ moûnÈ objem n·hodnÏ zmÏnit.
ï Pipetman L m· nejniûöÌ pipetovacÌ sÌly na trhu
ï Pipetman L je k dispozici v 8 jednokan·lov˝ch

modelech, kterÈ pokr˝vajÌ stejn˝ rozsah jako
Pipetman Classic a Pipetman G tj. od 0,1 μl
do 10 ml.

ï Pipetman L nabÌzÌ komfort dan˝ kombinacÌ velmi lehkÈ pipety a†vy-
lepöenÈho tvaru h·ku, kter˝ zaruËuje dokonalou fixaci a umoûÚu-
je volnÏjöÌ sev¯enÌ dlanÏ.

Tvar tÏla umoûÚuje intuitivnÌ a pohodlnÈ ovl·d·nÌ pipety bez ohledu
na velikost vaöÌ ruky. OdhazovaË je jednoduöe nastaviteln˝ pro pra-
v·ky i lev·ky.
Pipetman L obsahuje 2D identifikaËnÌ kÛd. Tato funkce umoûÚuje
sledov·nÌ v˝robku (datum v˝roby, sÈriovÈ ËÌslo a nomin·lnÌ objem).
S univerz·lnÌm skenerem si m˘ûete st·hnout informace o pipetÏ do
Excelu nebo do vaöeho vlastnÌho softwaru ke snadnÈ evidenci. Pi-
peta m· funkce pro podporu GLP, uzamËenÌ objemu, unik·tnÌ iden-
tifikaËnÌ 2D Ë·rov˝ kÛd, kryt˝ popisn˝ ötÌtek a barevnÏ oznaËenÈ
tlaËÌtko, kterÈ odpovÌd· öpiËk·m Gilson.
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HematologickÈ analyz·tory
EXIGO Vet†ñ†EOS†4†DIFF
a†EXIGO Vet†ñ†3 DIFF
AutomatickÈ hematologickÈ analyz·-
tory EXIGO Vet pracujÌ na impendanË-
nÌm principu a automaticky mÏ¯Ì 19
(17) parametr˘ krevnÌho obrazu. Ob-
sluha je jednoduch·, rychl· a Ëist·.
StaËÌ vzÌt zkumavku (K3-EDTA) se
vzorkem krve, promÌchat ji ve vesta-
vÏnÈ mÌchaËce, nasunout zkumavku
na sacÌ jehlu analyz·toru a stiskem
tlaËÌtka START aktivovat mÏ¯ÌcÌ cyk-
lus. Analyz·tor aspiruje 90 μl krve
a†automaticky zmÏ¯Ì krevnÌ obraz
za†45†vte¯in (3DIFF) nebo za 3†min

(4DIFF). SouË·stÌ analyz·tor˘ je patentovÏ chr·nÏn˝ mikrokapil·rnÌ
adaptÈr tzv. MPA, kter˝ umoûÚuje z kapky krve (20μl) bez pouûitÌ
zkumavky zmÏ¯it krevnÌ obraz. V˝sledky se zobrazujÌ na barevnÈm
dotykovÈm LCD displeji a/nebo se m˘ûou vytisknut, pop .̄ uloûit do
vnit¯nÌ pamÏti p¯Ìstroje s†kapacitou 1000 v˝sledk˘.
SystÈmov˝ software porovn·v· namÏ¯enÈ hodnoty krevnÌho obrazu
s referenËnÌmi rozsahy, kterÈ graficky oznaËÌ jako norm·lnÌ, nÌzkÈ Ëi
vysokÈ. Stiskem inteligentnÌho tlaËÌtka( i-pad) se zobrazÌ informace
o vzorku, je-li parametr krevnÌho obrazu mimo referenËnÌ rozsah i-pad
informuje obsluhu o diagnÛze (anÈmie, polycytÈmie, leukopÈnie, leu-
kocytÛza apod.,) a doporuËÌ vyöet¯ovacÌ postup.
Analyz·tory umoûÚujÌ mÏ¯enÌ krevnÌho obrazu ve dvou reûimech.

19 parametr˘ RBC, RDWa, RDW %, PLT, cena cyklu
krevnÌho obrazu: MPV %, HGB, HCT, MCV, MCH, 25 KË
pes, koËka, k˘Ú MCHC WBC + 4 diff (LYMa, bez DPH

LYM %, MONa, MON %, NEUTa,
NEUT %, EOSa, EOS %)

17 parametr˘ RBC, RDWa, RDW %, PLT, cena cyklu
krevnÌho obrazu: MPV %, HGB, HCT, MCV, MCH, 15 KË
pes, koËka, k˘Ú, MCHC WBC + 3 diff (LYMa, bez DPH
prase, kr·va, kr·- LYM %, MONa, MON %, GRANa,
lÌk, myö, krysa, GRAN %)
koza, ovce, fretka,
opice, velbloud

RychlÈ testy
pro veterin·rnÌ praxe
InSightô RAPID TESTS
Veterin·rnÌ testy jsou urËenÈ pro rychlou
kvalitativnÌ diagnostiku zaloûenou na imu-
nochomatografickÈ metodÏ. V˝sledky test˘
jsou k†dispozici do 10 minut. Testy se skla-
dujÌ p¯i pokojovÈ teplotÏ.

InSightô FeLV Ag
detekce antigenu koËiËÌ leukÈmie v sÈru,
plazmÏ nebo krvi.

InSightô FIV Ab
detekce FIV protil·tek v koËiËÌm sÈru, plazmÏ, krvi.

InSightô FIV Ab - FeLV Ag Combi
detekce FIV Ab a FeLV Ag v sÈru, plazmÏ nebo krvi.

InSightô Canine Heartworm Ag
detekce antigenu Dirofilaria immitis v psÌ krvi.

InSightô Giardia Ag
detekce Giardia antigenu ve zvÌ¯ecÌm trusu.

InSightô Canine Parvovirus Ag
detekce antigenu psÌho parvoviru v trusu.

V˝roba: Distribuce:

Biochemick˝ analyz·tor
DRI-CHEM FDC 4000i
Biochemick˝ analyz·tor DRI-CHEM FDC
4000i je velmi p¯esn˝ automatick˝ analy-
z·tor pracujÌcÌ na b·zi suchÈ chemie.
K†mÏ¯enÌ pouûÌv· speci·lnÌ vrstvenÈ sli-
dy odolnÈ proti interferencÌm. Stanovuje
28 analyt˘ vËetnÏ pankr. canine lip·zy
a†CRP. Analyz·tor stanovÌ aû 20 parame-

tr˘ na vzorek s†moûnostÌ individu·lnÌ volby
parametr˘ nebo cel˝ch panel˘ (jaternÌ, ledvinov ,̋

komplexnÌ, p¯edoperaËnÌ). Funkce automatickÈho ̄ edÏnÌ vzor-
ku a p¯epoËtu v†p¯ÌpadÏ, ûe v˝sledek je mimo mÏ¯iteln˝ rozsah. Po-
kud je nedostateËnÈ mnoûstvÌ vzorku, analyz·tor vzorek na¯edÌ, zmÏ¯Ì
a automaticky p¯epoËÌt·. P¯ednastavenÈ profily mÏ¯enÌ: pes, koËka,
kr·lÌk, fretka, k˘Ú, kr·va, prase, ovce, potkan, myö a 30 voln˝ch pro-
fil˘. VestavÏn· tisk·rna, rozhranÌ USB, RS232.

Reprodukovatelnost
Vysok· stabilita slid˘ a excelentnÌ reprodukovatelnost (viz. grafy) je
dosaûena pouûitÌm speci·lnÌ chemickÈ technologie vyvinutÈ firmou
FUJIFILM. Vzhledem k robustnosti mÏ¯ÌcÌho systÈmu a pouûit˝m tech-
nologiÌm nenÌ reprodukovatelnost ovlivÚov·na st¯Ìd·nÌm obsluhujÌ-
cÌho person·lu. K anal˝ze staËÌ pouhÈ t¯i kroky: vloûit slidy, vloûit
vzorek a stisknout tlaËÌtko START.
Kalibrace
Kalibrace p¯ÌsluönÈho paramet-
ru se provede pouh˝m protaûe-
nÌm kalibraËnÌ karty (QC Card)
ËtecÌ ötÏrbinou umÌstÏnou na
boËnÌ stranÏ analyz·toru. Kali-
braËnÌ karta je dod·v·na s kaû-
d˝m balenÌm slid˘ a naËÌt· se
pouze jednou pro celÈ balenÌ sli-
d˘ (öarûi).

PrintSoft
Jako volitelnÈ p¯ÌsluöenstvÌ na-
bÌzÌme nov ,̋ komfortnÌ komunikaËnÌ program umoûÚujÌcÌ oboustran-
nou komunikaci mezi analyz·torem FUJIFLM a poËÌtaËem. Program
umoûÚuje vloûenÌ poûadavku (informace o pacientovi) do poËÌtaËe
a†automatick˝ p¯enos poûadavku do analyz·toru. Po zmÏ¯enÌ para-
metr˘ je v˝sledek p¯enesen zpÏt do obsluûnÈho programu v poËÌta-
Ëi, kde lze tento v˝sledek vytisknout a uloûit do datab·ze k archivaci.

ALB, BUN, Ca, DBIL, GLU, HDL-Chol, P, Mg,
NH3, TBIL, TCHOL, TG, TP, UA, ALP, AMYL,
CHE, CK-MB (myokard. izoenzym), CK, GGT,
AST, ALT, LAP, LDH, Na+, K+, Clñ,
CRP (C-reaktivnÌ protein-canine)

28 analyt˘ ñ
biochemie
enzymy,
elektrolyty,
imuno

Veterin·rnÌ p¯enosn˝
analyz·tor krevnÌch plyn˘ a elektrolyt˘ ñ EPOC

HlavnÌ v˝hody
ï po zapnutÌ okamûitÏ p¯ipraven k†pouûitÌ,
ï dotykov˝ displej, pamÏù pro 2000 v˝sledk˘,
ï typ vzorku - pln· krev, 100μl (heparin),
ï p¯ednastavenÈ profily - pes, koËka, k˘Ú,
ï kalibrace analyz·toru - automatick· s novou mÏ¯ÌcÌ kartou,
ï vestavÏnÈ wifi a bluetooth - p¯enos dat na tisk·rnu nebo do PC,
ï volitelnÈ p¯ÌsluöenstvÌ mini bluetooth tisk·rna,
ï skladovanÌ Ëipov˝ch karet p¯i pokojovÈ teplotÏ.

JedineËn· technologie zaloûen· na
ËipovÈ mÏ¯ÌcÌ kartÏ. Kaûd· mÏ¯Ì-

cÌ karta obsahuje vöechny mÏ-
¯enÈ parametry: pH, pO2,

pCO2, Na+ K+, Clñ, iCa2+,
glukÛza, hematokrit, lak-

t·t, kreatinin, urea,
HCO3

ñ, TCO2, BEecf
(base excess-extra ce-
lul·rnÌ tekutiny), BEw
(base excess krve), sO2,
hemoglobin.


