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Environmentalni komory

b
>
B BINDER pro materialové testovani

Jiz fadu let firma Binder vyrabi a dodava testovaci komory, ve kte-
rych je mozné simulovat vliv pdsobeni okolniho prostfedi na kvalitu,
zivotnost a vlastnosti materiall. Tyto komory jsou pouzivany pre-
vazné v automobilovém primyslu v plastikafstvi, pfi vyvoji a pro-
dukci dilll v elektronice a polovodicich, vyvoji a zkouskach konstrukc-
nich materialQ pro letectvi a strojirenstvi.

Pro cyklické testovani teplotni odolnosti v rozmezi teplot -40°C az
+180°C se pouzivaji komory fady MK. Komplexni testy vlivu okolnich
podminek na starnuti materiall se provadi v komorach rady MKF pfi
teplotach -40°C az +180°C a relativnich vihkostech 10% az 98% rH.
Extrémni teplotni odolnost je mozné zkous$et v komorach fady MKT,
které maji pracovni rozsah teplot v rozmezi -70°C az +180°C. Posled-
nim typem moznych testl jsou zkousky vlivu klimatickych profild na
starnuti materialQ pfi extrémnich teplotach. Tyto testy je mozné pro-
vadét v komorach fady MKFT, které pracuji v teplotnim rozsahu
-70°C az +180°C
a s relativnimi vlh-
kostmi 10 - 98%rH
pfi teplotach +10
az +95°C.

Pro vyvojové a vy-
zkumné Ucely by-
vaji vhodnéjsi men-
§i velikosti tj. 53
a 115 litrd, pro vy-
robni zkou$ky se
pak lépe hodi ko-
mory o velikosti
240 nebo 720 litrd.

Binder a Tour de France

Pfikladem velmi zajimavého vyuziti pfistroja firmy Binder je produk-
ce karbonovych ramu pro zavodni silniéni kola. Svycarsky vyrobce
BMC Grenchen je prvnim vyrobcem na svété, ktery vyrabi celokar-
bonové ramy pro kola a to zcela automatickym zplsobem tj. v sério-
vé vyrobé. V pfipadé tohoto $vycarského vyrobce je 100% automati-
zace také synonymem pro 100% kvalitu. Australan Cadel Evans, ktery
v roce 2011 zvitézil na Tour de France jel na kole s celokarbonovym
ramem z produkce firmy BMC. Karbonové ramy se podle velikosti
a tloustky stény temperuji 15 - 120 min. v teplotnich komorach Bin-
der FED o velikosti 53 - 400 litrd. Vyrobce si vybral tyto komory z dd-
vodu vysoké stability a dlouhodobé presnosti nastavenych teplot-
nich parametrd a dale také oceruje Uspornost provozu vyrobka firmy
Binder, které i pfi maximalni provozni teploté 300°C maji diky 60 mm
izolacim velmi malé ztraty tepla do okoli.

* Katalog biochemikalii
AFFG\IAJeISJGr 2011-2012

Alfa Aesar v sou¢asné dobé rozSifuje sortiment
— ‘ 0 3000 novych polozek pro biologicky vyzkum (rea-
: e s O gencie pro elektroforézu, enzymy, atd.) Novy ka-
talog biochemickych polozek Bio Chemicals for
Life 2011-12 bude dostupny jesté v r. 2012.
Chemikalie Alfa Aesar dale predstavuji deuterova-
na rozpoustédla pro NMR, bezvoda rozpoustédla
a funkéni ¢inidla. Vybrané polozky jsou distribuo-
vany v lahvich opatfenych uzavérem ChemSeal
pro opakovany odbér ¢inidla stfikackou pres zno-
vu uzaviratelné septum. Nem(zeme opomenout
ani sortiment kovid véetné drahych, organokovd, slitin, prvkd, oxidl
a Siroky anorganicky dil této nabidky.

Véiime, Ze sortiment chemikalii Alfa Aesar je natolik dobfe vyuzitel-
ny na mnoha pracovistich, ze jeho aktualni moznosti vybéru na
www.alfa.com predstavuje vhodny nastroj pro zakazniky a obchod-
niky. Vysoka kvalita a cenova vyhodnost je v sou¢asné dobe zaklad-

nim atributem této znacky.
Vodni lazné - Svycarska

salvisiy.y:
LAD kvalita za priznivou cenu

Svycarsky vyrobce susaren, vakuovych susa- - )
ren, inkubator( vé. CO, inkubatorli ma ve svém
vyrobnim programu také vodni l[azné a mycky
laboratorniho skla.

Vodni lazné, které patfi mezi jejich nejpro-
davanéjsi komodity se dodavaji ve velikos-
tech 10, 20 a 40 litrQ. Elektronicka regulace
s LED displejem poskytuje obsluze komfortni
a snadné ovladani. Pracovni teplotu v lazni je
mozné nastavit v rozsahu 30 ... 80°C Modely WB 20 a WB 40 jsou
vybaveny cirkulaéni pumpou, ktera zajistuje vysokou teplotni pres-
nost v 1azni i pfi jejim pIném zaplnéni. Standardnim vybavenim je
teplotni ochrana proti prehtati, viko lazné a vkladaci ko$ na vzorky.
Vodni lazen WB10 pofidite jiz za 14 930 K¢ + DPH.

-

@ Viscotech VK 2000 Krebsiv viskozimetr

Firma Viscotech uvedla na trh prvni zcela auto-
maticky KREBSUV viskozimetr. Hodnota viskozi-
ty kapalin je automaticky vypoc¢itavana ze sily po-
‘-? tfebné k udrZeni rychlosti vietene 200 ot./min. Na-
méfené hodnoty jsou zobrazovany v cP, v jed-
notkach Krebs, nebo gramech. V manualnim
rezimu tla¢itka UP a DOWN pohybuji vietenem do
pozadované vertikalni polohy. Stiskem tla¢itka
START a STOP Ize zahdjit méreni a zastaveni ota-
¢ek motoru. Automaticky rezim umoznuje vybrat
a upravit pomoci klavesnice dva parametry: Sam-
- ple Waiting Time-SWT - Cas, ve kterém vfeteno
zUstava ponoreno do vzorku pred zahajenim rotace, a Sample Mea-
suring Time-SMT - rotaéni doba vfetena ponofeného do vzorku.
KREBSUV viskozimetr VK 2000 se pouziva k méFeni viskozity barev,
natérQ, lepidel a tmell a to jak v procesu vyroby, tak v laboratofich
fizeni jakosti. Méfeni podle normy ASTM D526, ASTM D1131, ASTM
D856. Dodavka obsahuje viskozimetr, Spindl, 2 adaptéry, sklenénou
kadinku, rozhrani RS 232, manual a kalibra¢ni certifikat.
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Kdy jste naposledy kontrolovali stav filtra
ve vasi digestori nebo skrince na chemikalie?

Provozni predpis pro
filtrani digestofe a
skfiné na skladovani
chemikalii predepisu-
je pravidelnou kontro-
lu stavu nasyceni na-
instalovanych zachyt-
nych filtrd. Tuto kon-
trolu a pak nasled-
nou vymeénu filtrd by
mél uzivatel provadét
v pravidelnych inter-
valech jejichz délka je
zavisla na intenzité
provozu resp. mnoz-
stvi uskladnénych la-
tek. Firma Maneko je
partnerem firmy Asura, ktera patfi do skupiny Erlab group. Tato sku-
pina je prfednim svétovym vyrobcem a dodavatelem filtr(i pro vétsi-
nu vyrobcl mobilnich filtracnich digestofi a skfini.

Vyrobce nabizi dvé varianty konstrukce ram filtrl — ocelovy a po-
lypropylénovy ram. PFi vyvoji konstrukce rama byly filtry podrobeny
aeraultickym testim v laboratofich. PFi téchto testech byly sledova-
ny adsorpéni parametry a vysledky vedly k optimalizaci konstrukce
ramd a filtra.

Maneko spol. s r. 0. nabizi ndhradni filtry pro digestore téchto vyrobcl:

International PBI Gruppo strola Gelaire
= ESI-Flufrance Cruma
B i Bioair

lueair

Astec

" AirClean

ESP (Erlab Safety Program) a norma NF X 15 -211:2009
- Vase ochrana

Filtracni digestofe zajistuji ochranu uzivatele pfed nadychanim ne-
bezpecnych vyparl a také ochranu okolniho (Zivotniho) prostredi.
Obeézny systém proudéni vzduchu recykluje vzduch z digestofe zpét
do laboratofe. Tato recyklace je mozna, nebot pro ¢isténi a filtraci
vystupujiciho vzduchu jsou pouzity vysokou¢inné molekularni filtry,
které zachycuji molekuly jedovatych latek. Tento postup se nazyva
chemicka adsorpce a umoziiuje vypoustét z filtr isty vzduch. Ugin-
nost a Zivotnost filtrd zavisi pfimo na latkach, se kterymi se v diges-
tofi pracuje.

ValiQuest

Pro pIné vyuziti vyhod filtracnich digestofi je nutné jesté pred jejich
zakoupenim a instalaci zjistit vhodnost pouziti daného typu filtrQ
pro latky, se kterymi se v nich bude pracovat. Pro zjisténi vhodnosti
slouzi dotaznik ValiQuest.

ValiPass

Na zakladé vyplnéného dotazniku ValiQuest obdrzite certifikat Vali-
pass, na kterém je uvedena odhadovana zivotnost filtr( a dal$i po-
trebné informace ke kontrole bezvadného fungovani Vasi digestore.
Pokazdé, kdyz zménite zplsob uzivani digestore, je vhodné znovu
proveéfit vhodnost jejiho pouzivani vyplnénim a zaslanim dotazniku
ValiQuest, zejména pak vhodnost daného typu filtra.

ValiGuard

Valiguard servis - pro zabezpe¢eni maximalni bezpeénosti pti praci
je vhodné provadét pravidelné jednou 6 mésicl testovani vhodnosti
pouzivani digestore, stejné tak jako celkovou kontrolu dobrého fun-
govani zafizeni. Pro usnadnéni bézné kontroly stavu jednotlivych
¢asti byvaji digestore vybaveny kontrolnim méfi¢em proudéni vzdu-
chu, ktery je umistén na predni sténé digestore, ukazatelem provoz-
niho ¢asu, ruéni kontrolou nasyceni filtri nebo automatickou detek-
ci nasyceni filtrd.

oy Q-design
aSCC,OS - bezpe€nostni skfiné

Spole¢nost ASECOS GmbH, pfedni
evropsky vyrobce bezpeénostnich skfi-
ni, pfedstavuje novou generaci bez-
pec¢nostnich skfini na hoflavé che-
mikalie. Skfiné se vyznacuji robustnéj-
§i konstrukci a vy$si torzni tuhosti.
Povrch je opatfen strukturovanym na-
stfikem se zvy$enou odolnosti proti po-
Skrabani. Pochopitelné si mlzete skfin
vybavit dle potfeb policemi nebo vysu-
vy a dal§im volitelnym vnitfnim vyba-
venim.

Méate moznost zvolit si dvoubarevné
provedeni pro Vasi bezpec¢nostni skfin
- korpus se $edym nastfikem a dvefe v jiném odstinu, mate moznost
vybéru dokonce ze sedmi barev. Skfiné nesou i nové oznaceni. VSech-
ny bezpe€nostni informace jsou nyni na novych samolepkach, bliz-
ko zamku skFiné. Mate je tedy vzdy na o€ich.

Novy typ integrovaného soklu bezpecnostnich skfini umoznuje snad-
ny transport pomoci paletového voziku.

Nové maji bezpe€nostni skfiné typu Q i bezpe¢nostni zamek, ktery
zabranuje nezadouci manipulaci s uskladnénymi chemikaliemi. No-
vinkou je také barevny indikator uzaméeni skfiné. Zamek je rovnéz
mozné zaclenit do firemniho bezpe¢nostniho systému.

Modely s oznaenim Q jsou vybaveny systémem, ktery udrzi dvefe
oteviené v nastavené poloze. Tento systém nahrazuje pfedchozi za-
drzny systém.V pfipadé pozaru nebo neimérné zvysené teploty oko-
Ii se dverfe automaticky zavfou. Vzdy je v§ak tfeba mit na paméti, ze
optimalni odtah par ze skfiné je vzdy pouze pfi zavienych dvefich.

Asecos Q-mover je novy pomocnik pfi stéhovani bezpe€nostnich
skfini. Jedna se o podvozek, diky kterému snadno pfemistite bez-
pecnostni skfin na uréené misto.

Skfiné designu Q se vyznacuji robustnéjsi konstrukci a vyssi torzni
tuhosti. Diky tomu je vyrazné snazS$i ustaveni a rovnéz vyrovnani
dvefi do spravné polohy. Povrch je opatfen strukturovanym nastfi-
kem se zvy$enou odolnosti proti poSkrabani.

Sestavte si bezpecénostni skiin dle vlastnich potifeb a pozadavka.
Zvolte si korpus skiiné ze standardnich Sifek 1200, 900 a 600 mm,
vyberte vhodny typ polic nebo vysuvl, doplrite zachytnou vanou
a vkladacim dérovanym nastavcem na dno skfiné a zkompletujte
dvefmi v barvé, ktera bude nejlépe vyhovovat Vasim predstavam
0 bezpe¢ném pomocniku v laboratofi.

Acetonitril a methanol
J.I.Baker pro HPLC
s akénimi cenami pro kazdého

Pro gradientové a izokratické HPLC metody nabizime
rozpoustédla Cistoty gradient grade, ktera se vyhodné
pouzivaji pro vyzkum, vyvoj a rutinni kontrolu na uni-
verzitach, vyzkumnych pracovistich, v komerénich la-
boratofich a v prdmysilu.
Tato rozpoustédla jsou kompatibilni se vSemi HPLC
systémy (pumpami, detektory, kolonami) a mohou se aplikovat pro
analytické i (semi-) preparativni Glohy.
Aktualni Sarze acetonitrilu vynika nizkou UV absorbanci a fluores-
cenci, rovnéz obsahem vody a odparkem, takze je vyhodna i pro
naro¢né uzivatele. Exspirace Sarze je 10/2013 .
Do konce bfezna plati akéni ceny, vazané na odbér min. 4 sklené-
nych lahvi po 2,5 | (1 krabice):

venlanvipo 2,5 1(1 krebice) . dlovien?
Acetonitril GG: 470 K¢ + DPH za lahev 2,51 proO 5 7_0\2
Methanol GG: 250 K& + DPH za lahev 2,51 do 2"
Samoziejmosti je dodani analytického certifikatu zaslané Sarze roz-
poustédla. Dopravné a balné je po Praze zdarma. Véfime, ze vyhod-

né ceny téchto kvalitnich rozpoustédel pro HPLC metody do konce
bfezna vyuzijete.
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z N7 P200Ht

hielscher l W vykonny ultrazvukovy pomocnik

pro kazdou laborator

UP200Ht je maly, ale vykonny laboratorni ultrazvuko-
vy homogenizator s vykonem 200 Wat pfi 26kHz. Er-
gonomie tohoto ruéniho pfistroje umoznuje uzivateli
komfortni a snadnou manipulaci. Pro déle trvajici ope-
race je mozné homogenizator uchytit na stojan popt.
jej doplnit o ochranny zvukotésny box. Tak jako u ostat-
nich modell tohoto vyrobce ma pfistroj automatické
ladéni frekvence, je mozné nastavit amplitudu v roz-
sahu od 20 do 100% a pulsy v rozmezi 0 az 100%.
Provozni Udaje se nastavuji a jsou zobrazeny na ba-
revné dotykové obrazovce. Pfistroj mize byt provozovan prostred-
nictvim sité LAN a umoznuje automaticky zaznam dat. Hlavni ob-
lasti pouziti jsou homogenizace, dispergace & deaglomerace (napf.
nanocastic), emulgace, dezintegrace bunék, extrakce a odplynéni.
PFistroj je vybaven ochranou proti chodu na sucho a krytim IP 41.

Pristroje
Thermo Scientific Orion Star A
a Orion Versa Star

Nova fada pristroja Thermo Scientific Orion
Star A stavi na kvalité a pfesnosti méreni,
kterou znate z predchozi fady pristroji Orion.
Nabidka pfistrojl je zaméfena na zjednodu-
Seni a zpfijemnéni ovladani pfistroja. Prislu-
Senstvi k laboratornim a terénnim pfistrojiim bylo aktualizovano a vy-
tvaFi uceleny soubor s pfistroji Orion STAR A a VERSA STAR.

Uplnou novinkou je laboratorni pfistroj Thermo Scientific Orion VER-
SA STAR umoziiujici libovolnou konfiguraci az ¢tyf méficich kanald
pomoci zasuvnych modull pro jednotlivé parametry. Pro méfeni je
dostupnych 5 nasledujicich moduld: pH, pH/ISE, Cond, DO a pH
s LogR. U téchto pfistroji mlzete ménit a rozsifovat konfiguraci mé-
ficich modull dle Vasich potreb. Pfistroj je vybaven velkym barev-
nym a pfehlednym displejem pro snadnou obsluhu a méfeni. Ovla-
dani dale usnadnuji srozumitelné grafické symboly. Inkrementalni
metody pro ISE, autorozpoznavani polarografické nebo RDO optické
sondy, komunikaéni porty RS232, 2x USB a dva porty pro pfipojeni
michadel jsou jen nékteré z mnoha moznosti pfistroji Orion STAR
VERSA. V8ech pét modulll méfi také teplotu a do pfistroje mohou
byt vkladany v libovolné kombinaci. Tato nejvys$si fada pristrojd pri-
zpUlsobuje véechny své viastnosti a moznosti poZzadavkim uzivatel(
vcéetné vlastniho prizplsobeni displeje. Vybrat si mizete mezi zakou-
penim samostatného pfistroje a k nému Vami pozadované mefici
moduly nebo zakoupenim pfistroje v jiz pfedkonfigurované sestave.

BO‘j\O Prodlouzeni zivotnosti michadel

Firma Bohlender, némecky vyrob-
ce laboratoniho nadobi a pomUcek
z teflonu nabizi adaptery pro me-
chanicka michadla, které umoznuji
pouzivat hfidelova michadla i v pfi-
padech kdy neni zcela vycentrova-
na osa pohonu a hfidele. Odchylka
mezi osami mize dosahovat az
10 mm. Adaptéry v disledku reduk-
ce vibraci vyznamné prodluzuji zi-
votnost michadla.

Hlavni vyhody adaptéri BOLA

e velmi dobra chemické odolnost,
velmi malé odstredivé sily v dsledku nizké hmotnosti adaptéru,

moznost pouziti v obou smérech michani,

rlizna vyska pripojeni, moznost uzivatelské Upravy,

jednoduché pfipojeni,

minimalni opotfebeni michadla,

Ize pouzit se sklenénymi, kovovymi nebo plastem potazenymi mi-
chadly.

“wH
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;\7 Anton Paar  LoVis 2000 M/ME

Méreni viskozity v novém uspofadani s vysoce pfesnymi

vysledky a s minimalnim objemem vzorku. To jsou za-
kladni charakteristiky pro LoVis 2000 M/ME: Tento modularni visko-
zimetr vyzaduje méné nez 400 pl vzorku. Namérené vysledky dosa-
huji reprodukovatelnosti 0,5 %. Méfeni viskozity vyuzitim pfistroje
LoVis 2000 M/ME znamena dal$i pokrok v pfesném a rychlém mére-
ni této veli¢iny.
Jednou z velkych vyhod auto-
matického viskozimetru LoVis
2000 M/ME je pouze necely mili-
litr vzorku potfebny pro komplex-
ni analyzu. Takto maly objem
vzorku je dany rozméry méficich
kapilar. Z pouhych 0,4 ml vzorku
Ize stanovit hodnotu dynamické
viskozity s vynikajici pfesnosti:
opakovatelnost: do 0,1 % a pres-
nost: do 0,5 %.
LoVis 2000 M/ME pracuje na principu padajici kulicky a méfeni ¢asu
potfebného k prfekonani dané vzdalenosti v transparentnich i neprd-
hlednych kapalinach. Vysledky jsou dle zadanych parametrd uvade-
ny jako relativni, dynamicka nebo kinematicka viskozita. LoVis 2000
M/ME rovnéz automaticky vyhodnocuje relativni viskozitu, vnitfni
viskozitu a ostatni vlastnosti polymernich roztokd. Vysledky |ze ode-
¢itat na displeji, pfipojeném PC monitoru nebo prostrednictvim tis-
karny. Taktéz je Ize exportovat do PC nebo uloZit do paméti pfistroje.
LoVis 2000 M/ME nabizi moznost zmény tuhlu méfici kapilary ovliv-
fujici smykovou rychlost. Vzhledem ke skute¢nosti, Ze se smykové
rychlosti lisi a typicky se pohybuji v nizkych hodnotach, je pfistroj
vhodny pro automatickou extrapolaci viskozity pfi nulové smykové
rychlosti. Z toho dlivodu je LoVis 2000 M/ME vyuzitelny i jako reo-
metr pokryvajici rozsah méfeni nizkych viskozit.
Malé rozméry LoVis 2000 M/ME zajistuji rychlé a pfesné fizeni tep-
loty i méfeni. Za optimalnich podminek je vysledek k dispozici bé-
hem 30 vtefin.
LoVis 2000 M/ME je ur€en predevS§im pro méfeni nizkoviskoznich
kapalin. Tento pfistroj vSak Ize vyuzivat i pro jiné typy vzorkd v Siro-
kém rozsahu viskozit pfi teplotach od 5 °C do 100 °C. LoVis 2000
M/ME umozriuje dokonce i méfeni vysoce korozivnich nebo agresiv-
nich vzorkd.

1-_[_-\ GILSON® Piretman L

- pohodli a jistota vysledk

Pipetman ® L je posledni inovace Gilson kladou-
| ci diiraz na ergonomii a spolehlivosti vysledka.
Tato nova mechanicka pipeta kombinuje legen-
darni robustnost Pipetmanu Classic™ s nove na-
vrzenym télem. Pipetman L - plynule nastavitel-
né pipeta s patentovanym systémem uzamdéeni
pipetovaného objemu dle pozadavkd GLP. Na-
stavovaci mechanizmus je zcela odpojen od po-
¢itadla - indikatoru objemu, takze pfi pipetova-
ni neni mozné objem nahodné zménit.
e Pipetman L ma nejnizsi pipetovaci sily na trhu
e PipetmanL je k dispozici v 8 jednokanalovych
modelech, které pokryvaji stejny rozsah jako
Pipetman Classic a Pipetman G tj. od 0,1 pl
do 10 ml.

e Pipetman L nabizi komfort dany kombinaci velmi lehké pipety a vy-
lepSeného tvaru héaku, ktery zaruc€uje dokonalou fixaci a umozriu-
je volnéjsi sevreni dlané.

Tvar téla umoznuje intuitivni a pohodIné ovladani pipety bez ohledu

na velikost vasi ruky. Odhazovac je jednoduse nastavitelny pro pra-

véky i levaky.

Pipetman L obsahuje 2D identifikaéni kéd. Tato funkce umoziuje

sledovani vyrobku (datum vyroby, sériové ¢islo a nominalni objem).

S univerzalnim skenerem si mlZete stadhnout informace o pipeté do

Excelu nebo do vaseho vlastniho softwaru ke snadné evidenci. Pi-

peta mé funkce pro podporu GLP, uzaméeni objemu, unikatni iden-

tifikaéni 2D Carovy kéd, kryty popisny Stitek a barevné oznacené
tlacitko, které odpovida Spickam Gilson.
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e go Hematologické analyzatory
EXIGO Vet - EOS 4 DIFF

a EXIGO Vet - 3 DIFF

Automatické hematologické analyza-
tory EXIGO Vet pracuji na impendanc¢-
nim principu a automaticky méfi 19
(17) parametrt krevniho obrazu. Ob-
sluha je jednoducha, rychla a gista.
Staci vzit zkumavku (K3-EDTA) se
vzorkem krve, promichat ji ve vesta-
véné michacéce, nasunout zkumavku
na saci jehlu analyzatoru a stiskem
tlaCitka START aktivovat méfici cyk-
lus. Analyzator aspiruje 90 pl krve
a automaticky zméfi krevni obraz
za 45 vtefin (3DIFF) nebo za 3 min
(4DIFF). Soucasti analyzator( je patentové chranény mikrokapilarni
adaptér tzv. MPA, ktery umoznuje z kapky krve (20ul) bez pouziti
zkumavky zméfit krevni obraz. Vysledky se zobrazuji na barevném
dotykovém LCD displeji a/nebo se mlZou vytisknut, popf. ulozit do
vnitfni paméti pfistroje s kapacitou 1000 vysledkd.

Systémovy software porovnava namérené hodnoty krevniho obrazu
s referenénimi rozsahy, které graficky oznaci jako normaini, nizké ¢i
vysoké. Stiskem inteligentniho tlacitka( i-pad) se zobrazi informace
o vzorku, je-li parametr krevniho obrazu mimo referenc¢ni rozsah i-pad
informuje obsluhu o diagnéze (anémie, polycytémie, leukopénie, leu-
kocytéza apod.,) a doporuéi vySetfovaci postup.

Analyzatory umoziuji méfeni krevniho obrazu ve dvou rezimech.

Veterinary Hematology System

19 parametrd
krevniho obrazu:
pes, kocka, kur

RBC, RDWa, RDW %, PLT,

MPV %, HGB, HCT, MCV, MCH,
MCHC WBC + 4 diff (LYMa,

LYM %, MONa, MON %, NEUTa,
NEUT %, EOSa, EOS ‘yo)

RBC, RDWa, RDW %, PLT,
MPV %, HGB, HCT, MCV, MCH,
MCHC WBC + 3 diff (LYMa,

LYM %, MONa, MON %, GRANa,
GRAN %)

cena cyklu
25 K¢
bez DPH

17 parametrd
krevniho obrazu:
pes, kocka, kan,
prase, krava, kra-
lik, my$, krysa,
koza, ovce, fretka,
opice, velbloud

cena cyklu
15 K&
bez DPH

Rychlé testy
pro veterinarni praxe

InSight™ RAPID TESTS

Veterinarni testy jsou ur¢ené pro rychlou
kvalitativni diagnostiku zalozenou na imu-
nochomatografické metodé. Vysledky testd
jsou k dispozici do 10 minut. Testy se skla-
duji pfi pokojové teploté.

InSight™ FelLV Ag

detekce antigenu koCi¢i leukémie v séru,
plazmé nebo krvi.

InSight™ FIV Ab

detekce FIV protilatek v ko¢i¢im séru, plazmé, krvi.
InSight™ FIV Ab - FeLV Ag Combi

detekce FIV Ab a FelLV Ag v séru, plazmé nebo krvi.
InSight™ Canine Heartworm Ag

detekce antigenu Dirofilaria immitis v psi krvi.
InSight™ Giardia Ag

detekce Giardia antigenu ve zvifecim trusu.
InSight™ Canine Parvovirus Ag

detekce antigenu psiho parvoviru v trusu.

M eommene.  oistribuce: £\ MANEKO
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FUJ IFI LM Biochemicky analyzator
DRI-CHEM FDC 4000i

Biochemicky analyzator DRI-CHEM FDC
4000i je velmi pfesny automaticky analy-
zator pracujici na bazi suché chemie.
K méfeni pouziva specialni vrstvené sli-
dy odolné proti interferencim. Stanovuje
28 analytl vCetné pankr. canine lipazy
a CRP. Analyzator stanovi az 20 parame-

trG na vzorek s moznosti individualni volby
parametrd nebo celych panell (jaterni, ledvinovy,

komplexni, pfedoperacni). Funkce automatického fedéni vzor-
ku a pfepoctu v pfipadé, ze vysledek je mimo méfitelny rozsah. Po-
kud je nedostate¢né mnozstvi vzorku, analyzator vzorek nafedi, zméri
a automaticky prepocita. Pfednastavené profily méfeni: pes, koc¢ka,
krélik, fretka, kdn, krava, prase, ovce, potkan, mys a 30 volnych pro-
fild. Vestavéna tiskarna, rozhrani USB, RS232.

28 analytl -
biochemie

ALB, BUN, Ca, DBIL, GLU, HDL-Chol, P, Mg,
NHs, TBIL, TCHOL, TG, TP, UA, ALP, AMYL,
CHE, CK-MB (myokard. izoenzym), CK, GGT,
AST, ALT, LAP, LDH, Na*, K*, CI,

CRP (C-reaktivni protein-canine)

enzymy,
elektrolyty,
imuno

Reprodukovatelnost

Vysoka stabilita slidd a excelentni reprodukovatelnost (viz. grafy) je
dosazena pouzitim specialni chemické technologie vyvinuté firmou
FUJIFILM. Vzhledem k robustnosti méficiho systému a pouzitym tech-
nologiim neni reprodukovatelnost ovliviiovana stfidanim obsluhuji-
ciho personélu. K analyze staci pouhé tfi kroky: viozit slidy, viozit
vzorek a stisknout tlacitko START.

Kalibrace P e [ P
Kalibrace pfislu$ného paramet- % A g +

ru se provede pouhym protaze-  §i i i

nim kalibracni karty (QC Card) = Jﬁ‘g&!‘*"’ g, a_!‘_:‘i‘.&'“"
¢teci §térbinou umisténou na " =1 F ML ww
bo¢ni strané analyzatoru. Kali- ~ mmsemesimmn b seess s
bra¢ni karta je dodavéna s kaz-  § «|f 2 e r.ﬁ'
dym balenim slidd a nadita se & ' g o
pouze jednou pro celé baleni sli- . ‘,.-F’ g ez

dt (3arzi). R g
PrintSoft R e ‘ L

W% 5 BF 6§ 6% "2 3 4 5 @
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Jako volitelné pfislusenstvi na-

bizime novy, komfortni komunikaéni program umoznujici oboustran-
nou komunikaci mezi analyzatorem FUJIFLM a po¢itatem. Program
umoznuje vlozeni pozadavku (informace o pacientovi) do pocitace
a automaticky pfenos pozadavku do analyzatoru. Po zméfeni para-
metrl je vysledek prenesen zpét do obsluzného programu v pocita-
¢i, kde Ize tento vysledek vytisknout a ulozit do databaze k archivaci.

Veterinarni prenosny
analyzator krevnich plyni a elektrolyti - EPOC

— 3 Jedinecna technologie zalozena na

epoc @  Cipové méfici karté. Kazda méfi-
‘@

BLOOD ANALYSIS @&

ci karta obsahuje véechny meé-
fené parametry: pH, pO.,
pCO;, Na' K', CI", iCa®*,
glukéza, hematokrit, lak-

tat, kreatinin, urea,

—— HCO,", TCO,, BEecf
£ (base excess-extra ce-
~—=-_  lularni tekutiny), BEw
(base excess krve), sO,

Hlavni vyhody hemoglobin.

e po zapnuti okamzité pfipraven k pouziti,

e dotykovy displej, pamét pro 2000 vysledkd,

e typ vzorku - plna krev, 100ul (heparin),

e prednastavené profily - pes, kocka, kin,

e kalibrace analyzatoru - automaticka s novou méfici kartou,

e vestavéné wifi a bluetooth - pfenos dat na tiskarnu nebo do PC,
e volitelné pfisluSenstvi mini bluetooth tiskarna,
e skladovani ¢ipovych karet pfi pokojové teploté.
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