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PODZIMNê  SLEVY PIPET

Nastaviteln� pipety Fixn� pipety
Research vari Research fix
Reference Reference
Biomaster Opakovac� pipety
Varipette Multipette plus
Research multi Multipette pro
Elektronick� pipety V�cekan�lov� pipety
Research Pro Research Multi

-5% u objedn�vek nad 10 tis�c  korun;
-10% u objedn�vek nad 30 tis�c  korun

plat�  do  konce roku 2001
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mikrováhy, semi-mikrováhy, analytické váhy, pfiedváÏky

Ucelená fiada japonsk˘ch vah
Firma Shimadzu, pÞedn� sv�tovù vùrobce pÞesnùch v�deckùch pÞ�strojó,
nab�z� v�hy, kter� vynikaj� tradi�n� japonskou kvalitou, uìivatelsky pÞ�jem-
nou manipulac�, snadnùm
zpracov�n�m nam�Þenùch
dat a maxim�ln� zautoma-
tizovanou kalibrac�. Stan-
dardem u väech typó vah
je komunika�n� rozhran�
RS 232, vyää� typy vah
maj� zabudovanù Win-
dows Direct, kterù
umoìËuje pÞ�m� spojen�
s PC bez dalä�ho pÞ�-
davn�ho softwaru. Syst�m PCS automaticky provede kalibraci pÞi kaìd�
zjiät�n� teplotn� zm�n�  okol� a nav�c je moìn� pÞedvolit �asovù interval
automatick� kalibrace (aì tÞikrat denn�). Pevn� kovov� konstrukce vah
a automatick� otev�r�n� dv�Þek pomoc� jednoho tla��tka minimalizuje vlivy
okol� a vùznamn� zjednoduäuje manipulaci a usnadËuje v�ìen�.

sklokeramická topná deska s mícháním a regulací v˘konu

CERAN ® - topná deska 
N�meck� firma Gerhardt
v sou�asnosti nab�z� pro
väeobecn� laboratorn�
pouìit� tÞi modely sklo-
keramickùch topnùch
desek:
Topen�: Ceran HCP je
ide�ln� topn� deska pro
rychl� a bezpe�n�
zahÞ�v�n� kapalin. Topnù
vùkon móìe bùt regu-
lov�n v 9 stupn�ch
pomoc� IR dotykov�ho

panelu, maxim�ln� topnù vùkon je 1,8kW.  
Topen� a m�ch�n�: S modelem HCR1 lze sou�asn� m�chat i zahÞ�vat s maxi-
m�ln�m topnùm vùkonem 0,9 kW. Vùkon topen� i m�ch�n� lze nastavit
v 9 stupn�ch.
Topen�, m�ch�n� a regulace: Model HCR 2 je vùce��elovù s dv�ma topnùmi
z�nami, jednou pro rychl� zahÞ�t� a druhou pro udrìov�n� teploty b�hem
m�ch�n� a nav�c s moìnost� pÞesn� regulace teploty uvnitÞ m�chan�ho m�dia.
Teplotn� �idlo je ponoÞeno do kapaliny a spojeno s topnou deskou. Teplotu
lze nastavit s pÞesnost� +/- 5 ¡C v rozmez� teplot 35 a 199¡C. 

Technick� parametry:
Typ HCP HCR 1 HCR 2
ä  x  v x h (mm) 280 x 110 x 390 280 x 110 x 390 430 x 110 x 390
vn�jä� rozm�r (mm) 280 x 280 280 x 280 430 x 280
topn� z�na (mm) 145 185 x 185 lev�    145;  prav� 145 x 145
vùkon  (kW) 1,8 0,8 lev� 1,0; prav� 0,5

Binder - bezpeãné su‰ení látek s obsahem rozpou‰tûdel

Bezpeãnostní vakuové su‰árny
Jiì n�kolik let nab�z� firma Binder laboratorn� pÞ�stroje pro potÞeby
bezpe�n�ho suäen� l�tek obsahuj�c�ch rozpouät�dla resp. l�tky, kter� mohou
tvoÞit explozivn� plynn� sm�si se vzduchem. Modely s�rie VDL splËuj� sto-
procentn� bezpe�nostn� poìadavky popsan� "Guidelines for explosion pro-
tection measures". Koncepce bezpe�nosti pÞ�strojó VDL nab�z� kompletn�
ochranu jak pro pÞ�stroj, tak pro jeho okol�. Vùrobky byly testov�ny T�V
South West a jsou proto ozna�eny symbolem GS.
Bezpe�nost modeló suä�ren serie VDL zaru�uj� n�sleduj�c� konstruk�n�
a technologick� Þeäen� v proveden� pÞ�stroje:
¥ Celù pÞ�stroj a väechny jeho "ìiv�" ��sti jsou zapouzdÞeny tak, aby byla

zajiät�na jejich odolnost proti pÞetlaku. 
¥ Topen� sepne v okamìiku, kdy je tlakovùm sn�ma�em indikov�n tlak

v komoÞe < 125 mbar. 
¥ Speci�ln� ohnivzdorn� t�sn�n� (DBGM) ihned uhas� potenci�ln� zdroj

plamene.
Väechny dalä� vùhody a pÞednosti "standardn�ch" vakuovùch suä�ren serie

VD jsou zachov�ny i u modeló "bezpe�nost-
n�ch". Jedn� se hlavn� o bezpe�nostn� dveÞe
s odpruìenùm oknem, kter� maj� kompenza-
�n� efekt v pÞ�pad� vznikl�ho pÞetlaku nebo
exploze v komoÞe. Vrstva polykarbon�tov�ho
skla na vn�jä� stran� dveÞ� zajiäéuje ��elnou
ochranu proti stÞepóm v pÞ�pad� imploze.
Patentovanù syst�m samorozp�rn�ho roätu
zajiäéuje dokonalù pÞestup tepla pÞ�mo k tem-
perovanùm vzorkóm tak, aby jejich teplota
byla prakticky identick� s teplotou
zobrazenou na displeji pÞ�stroje. Väechny

vnitÞn� ��sti komory jsou vyrobeny z elektroleät�n� nerez oceli tÞ�dy V4A
(1.4571). Väechny pÞipojovac� ��sti jsou vyhÞ�v�ny tak, aby se zamezilo
korozi. PÞ�stroje jsou standardn� vybaveny koncovkou pro pÞipojen� inert-
n�ch plynó a ventilem pro zavzduän�n� s moìnost� jemn�ho d�vkov�n�
vzduchu. SamozÞejmost� je rozhran� RS 232 umoìËuj�c� dokumentaci pr�ce
na tisk�rn� dle GLP, ale i moìnost ovl�d�n� a programov�n� z PC pomoc�
programó APT-COM vyvinutùch a dod�vanùch firmou Binder. Nab�zen�
velikosti vnitÞn�ch komor 23, 53 a 115 litró dostate�n� pokrùvaj� potÞeby
v�täiny uìivateló.



pfiístroje série 3xxi - vylep‰ené funkce a nov˘ design

WTW nové kapesní pH metry 
WTW v sou�asn� dob� uv�d� na trh vylepäenou
verzi �sp�än� s�rie kapesn�ch pÞ�strojó pro
m�Þen� pH, vodivosti a rozpuät�n�ho kysl�ku.
Nejjednoduää� z pÞ�strojó  pH 315i je robustn�
pH/mV metr s pouze p�ti ovl�dac�mi tla��tky
a s zjednoduäenou kalibra�n� procedurou, kter�
vylu�uje chyby m�Þen�. Nov� pH metry 330i
a 340i jsou ur�eny pro GLP dokumentaci,
s funkc� automatick�ho zjiäéov�n� stabiln�ho
m�Þen� (AutoRead), s ukazatelem stavu elek-
trody a se sledov�n�m kalibra�n�ho intervalu.
Nov� pÞ�stroje maj� integrovanù datalogger pro
500 datovùch v�t s �asov� Þ�zenùm ukl�d�n�m,
senzor stavu bateri� a 3000 hodin provozu se
�tyÞmi 1,5 V bateriemi.  Väechny modely jsou
vodot�sn� robustn� pÞ�stroje s dlouhou vùdrì�,
automatickou teplotn� kompenzac� a v nab�dce
jsou jako samostatn� pÞ�stroje bez elektrody,
nebo v kufÞ�kov� sad� s veäkerùm pÞ�sluäen-
stv�m nutnùm k m�Þen� a s moìnost� vùb�ru
z Þady elektrod z produkce WTW.

programovatelné váhy s halogenovou technologií ohfievu

Su‰ící váhy Ohaus MB 45
¥ halogenov� technologie zabezpe�uje rychl� dosaìen� suä�c�

teploty 200¡C, aì dvakr�t rychlejä� neì  technologie s I�
ohÞevem

¥ ultrarychlù ohÞev v rozsahu 50 aì 180¡C za necelou 1 minutu
¥ precizn� software umoìËuje kontrolu teploty v kroku 1¡C aì do 200¡C
¥ vysok� pÞesnost ve v�ì�c�m rozsahu 45g a rozliäen� 1mg / 0,01%

vlhkosti
¥ pln� programovateln� via ovl�dac� panel na pÞedn� stran� pÞ�stroje
¥ robustn� konstrukce s vùbornou odolnost� vó�i chemik�li�m
¥ ergonomickù design a velkù, podsv�cenù, pÞehlednù grafickù displej
¥ pÞehlednù syst�m menu
¥ zabudovan� funkce pro manu�ln�, automatick� �asov�n�, intervaly tisku

a uìivatelsk� jednotky
¥ pÞedprogramovan� voliteln� profily suäen�
¥ tÞi voliteln� reìimy vyp�n�n�
¥ umoìËuje pÞizpósobit prób�h suäen� typu vzorku
¥ moìnost uloìen� dat a parametró nastaven�  50 analùz
¥ zabudovan� rozhran� RS 232
¥ volitelnùch 5 jazykovùch mutac�  
¥ v prób�hu suä�c�ho procesu jsou na displeji zobrazeny väechny parame-

try a aktu�ln� informace - identifikace ��sla testu ID, nastaven� teplota,
aktu�ln� teplota, �as, po��te�n� hmotnost, obsah vlhkosti v %, % suäiny,
hmotnost v gramech, resp. uìivatelskùch jednotk�ch a grafick� zn�-
zorn�n� analùzy
(z�vislost �bytku
hmotnosti v % na
�ase)

¥ k pÞ�stroji je k dis-
pozici obs�hl� pÞ�s-
luäenstv� - jednor�-
zov� misky na vzorky,
kalibra�n� z�vaì�,
teplotn� kalibra�n� kit,
kabel k RS 232,
tisk�rna a bezpe�nost-
n� zaÞ�zen�

¥ protokol GLP

mechaniká pipeta s elektronick˘m displejem

Elektronická pipeta
PIPETMAN®Ultra

Stejn� jako väechny ostatn� pipety z produkce firmy Gilson je PIPET-
MAN¨Ultra navrìen a vyr�b�n tak, aby slouìil jako trvanlivù, spolehlivù
a velice pÞesnù pÞ�stroj pro d�vkov�n� kapalin v cel� Þad�
aplikac�. Patentovanù multifunk�n� elektronickù displej
zabezpe�uje vysokou pÞesnost nastaven�, zobrazuje 4 ��s-
lice v�etn� desetinn� te�ky, objemov� jednotky a dalä�
informace o stavu pipety. Z displeje lze ode��tat po�et cykló
od posledn�ho nastaven� objemu a celkovù po�et zdvihó od
jej� vùroby pro ��ely �drìby a servisu. Pokud displej
blik�, je nastaven� hodnota mimo garantovanù rozsah.
Mechanickù z�mek nastaven�, kterù br�n� necht�n�
zm�n� objemu b�hem pipetov�n�, se rovn�ì zobraz� na
displeji stejn� jako rekalibrace. Väechny d�ly PIPET-
MAN¨Ultra, kter� pÞich�zej� do styku se vzorkem lze
autokl�vovat (v�etn� p�stov� sestavy). D�ky snadn�
demont�ìi plastov�ho odhazova�e äpi�ek lze velmi
jednoduäe rozebrat pipetu a prov�st �drìbu a �iät�n�
vnitÞn�ch ��st�. Dalä� novinkou je patentovanù sys-
t�m nastaven� vùäky odhazova�e äpi�ek, kterù
umoìn� optimalizovat vzd�lenost mezi odhazova�em
a äpi�kou a t�m usnadn� pouì�v�n� speci�ln�ch äpi�ek. Nejmenä� rozsahy
pokrùvaj� typ U2 (0,1 -2 µl), nejv�tä� je u typu U1000 (200-1000 µl).

nová série viskozimetrÛ pro v˘zkum a zaji‰tûní kvality

digitální viskozimetry 
M�Þen� dynamick� viskozity nen� vyìadov�no pouze v oblasti vùzkumnùch
a vùvojovùch laboratoÞ�ch, ale st�v� se rovn�ì st�le dóleìit�jä� pÞi Þ�zen�
kvality v prómyslov� vùrob�. Pr�v� v t�to druh� oblasti je poìadov�n
jednoduchù a spolehlivù pÞ�stroj,
kterù poskytuje vùsledky pokud
moìno automaticky. Nov�  s�rie
pÞ�strojó - DV 1P, DV 2P, DV 3P -
tyto poìadavky splËuje. 
Principem m�Þen� je sn�m�n�
odporu  pÞi ot��en� vÞetene ve
vzorku. Dynamick� viskozita je
n�sledn� kalkulov�na automaticky
z nam�Þen�ho torzn�ho momentu,
geometrie vÞetene a rychlosti.  Sada
vÞeten dod�van� jako z�kladn�
vybaven� zajiäéuje äirokù rozsah
m�Þen�.
Aplikovan� metoda i standardn�
vÞetena splËuj� poìadavky ISO
2555 a 1652.
PÞi vynikaj�c�m pom�ru cena vs.
kvalita je tato s�rie ide�ln� investic�.
Z�kladn� parametry:
¥ jednoduch� obsluha
¥ auto - test pÞ�stroje pÞi zapo�et� m�Þen�
¥ zm�ny rychlosti jsou Þ�zeny, aby nedoälo k poäkozen� vÞetene
¥ zvukovù alarm pÞi pÞekro�en� doporu�en�ho m�Þ�c�ho rozsahu
Rozä�Þen� moìnosti DV 2P a DV 3P
¥ �tyÞÞ�dkovù displej
¥ moìnost uloìen� aì 10 nastaven� definovanùch uìivatelem
¥ odporovù teplom�r Pt 100 dod�vanù ve standardn�m vybaven�
¥ moìnost vkl�d�n� hodnoty hustoty a t�m i ode��t�n� obou typó viskozit
¥ dv� rychlosti ot��en�
Rozä�Þen� moìnosti DV 3P
¥ rychlost ot��en� voliteln� v rozmez� 0,3 - 200 rpm, velikost kroku 0,1 rpm
¥ moìnost Þ�zen� PC
¥ ovl�dac� software pod Windows
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Novinka v oblasti mûfiicí techniky

Testo 454 - mûfiící pfiístroj nebo systém
Modul�rn� syst�m testo 454 umoìËuje prov�d�t m�Þen� róznùch fyzik�ln�ch
veli�in na róznùch m�stech a to väe sou�astn�. 
Moìnost rozä�Þen� kompaktn�ho modul�rn�ho pÞenosn�ho syst�mu aì na 200
m�Þic�ch kan�ló d�l� z tohoto pÞ�stroje siln�ho pomocn�ka v mnoha

odv�tv�ch napÞ. stroj�rensk�m, potrav-
in�Þsk�m, ale i kvalitativn� kontrole,
klimatiza�n�ch technice, atd.
K syst�mu testo 454 lze pÞipojit velk�
mnoìstv� sond na rózn� fyzik�ln�
veli�iny jako napÞ. ¡C, m/s, m3/h, %rH,
∆p, Pa, hPa, CO, ot./min, nap�t�
a proud. Integrovan� tlakov� dife-
ren�n� �idlo v pÞ�stroji usnadËuje
pÞipojen� Prandtlovy trubice  a m�Þen�
hmotnostn�ho prótoku bez pouìit� pÞ�-
davnùch �idel a propojovac�ch kabeló. 
D�le lze rozä�Þit syst�m o dataloggery,
coì je pam�éov� zaÞ�zen� na 256 000
hodnot,  na kter� lze pÞipojit rózn�
�idla a tyto �idla bu� spole�n� nebo
jednotliv� naprogramovat.

Na grafick�m displeji se zobrazuje sou�astn� äest m�Þenùch veli�in a dalä�
se zobrazuj� po stisknut� jedin�ho tla��tka. Hodnoty je moìn� na integrovan�
tisk�rn� ihned vytisknout v�etn� n�zvu m�sta m�Þen�, datumu a �asu m�Þen�.
Vyhodnocen� nam�Þenùch dat se prov�d� na po��ta�i. Hodnoty se pÞenesou
pomoc� propojovac�ho kabelu a pÞ�sluän�ho vyhodnocovac�ho
a archiva�n�ho programu Comsoft 3. Velmi snadn� ovl�d�n� umoìËuj� �tyÞi
funk�n� tla��tka a dotykovù grafickù displej.

Novinky A&D

HV-G mÛstkové tfiírozsahové váhy
Standardn� vybaven� vah:
¥ po��tac� funkce
¥ v�ìen� v procentech
¥ pÞi��t�n� do pam�ti
¥ nap�jen� bateriemi nebo ze s�t�
¥ kompar�tor
¥ móstek s kryt�m IP-65
¥ interface RS-232C 

Voliteln� doplËky:
¥ tÞi druhy displeje: LCD, VFD, WP

(kryt� IP-65)
¥ vestav�n� tisk�rna (pouze pro VFD

variantu)
¥ interface RS-232C s rel�ovùm vùstu-

pem kompar�toru / bzu��k
¥ interface RS-422/485 s rel�ovùm vùstupem kompar�toru

* ceny jsou platn� do konce roku 2001
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Typ Kapacita (kg) D�lek (g) Móstek (mm) Cena *
HV-15KGL-EC 3 / 6 / 15 1 / 2 / 5 250 x 250 23 920 K� 
HV-15KGV-EC 3 / 6 / 15 1 / 2 / 5 250 x 250 27 920 K�
HV-15KV-WP 3 / 6 / 15 1 / 2 / 5 250 x 250 35 430 K�
HV-60KGL-EC 15 / 30 / 60 5 / 10 / 20 330 x 424 27 920 K�
HV-60KGV-EC 15 / 30 / 60 5 / 10 / 20 330 x 424 31 920 K�
HV-60KV-WP 15 / 30 / 60 5 / 10 / 20 330 x 424 41 080 K�
HV-200KGL-EC 60 / 150 / 220 20 / 50 / 100 390 x 530 31 920 K�
HV-200KGV-EC 60 / 150 / 220 20 / 50 / 100 390 x 530 35 620 K�
HV-200KV-WP 60 / 150 / 220 20 / 50 / 100 390 x 530 46 240 K�

NOVINKA - TOC V série 
Vhodn˘  p ro  ana l˘zy  pod le  vyh lá‰ky
376/2000 Sb. o poÏadavcích na pitnou vodu
a ãesk˘ lékopis / injekãní vody /

• rozsah 4 mg do 25 000 mg/l , standard-
nû fiedûní stanovení NPOC pfiímo

• kapalné vzorky s ãásticemi do 0,8 mm
• moÏno mûfi i t  pevné vzorky,  on- l ine ,

POC
• opce pro stanovení celkového dusíku
• stand-alone a PC verze

HPLC NOVÉ GENERACE   LC-2010
FAST HPLC systém s nov˘m pro-
gramov˘m vybavením CLASS VP 6 

• Bezpulzní  ãtyfisloÏkov˘ gradient

• Pfiesn˘ a rychl˘ automatick˘ dávkovaã

• Kolonov˘ termostat

• UV-Detector s termostatovanou celou

• Vakuové odplynûní mobilních fází

• IQ / OQ + automatická validace

Plynové chromatografy pro klasickou i FAST GC 
NOVÁ GENERACE GC-2010

UV-VIS spektrofotometry

• rutinní UVMini1240

• dvouparskov˘ UV1601/1701

• UV2401/2501 s volitelnou ‰tûrbinou

• MultiSpec1501 s diodov˘m polem

• UV3101 s rozsahem do 3 200 nm

• tfii úrovnû PC softwarÛ

• ‰iroká ‰kála pfiíslu‰enství

• aplikace pro anal˘zy vod, QC, farma-
cie a pod.



OSVùDâEN¯ V¯ROBCE 
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A DEZINFEKâNÍCH
AUTOMATÒ

Chemicky odolné laboratorní vakuové pumpy KNF 

PUMPY LABOPORT 
¥ univerz�ln� pouìiteln� pÞe-

nosn� vakuov� pumpy 
¥ FT. - proveden� PTFE nekon-

taminuj�c� m�dium
¥ chemicky odoln� konstrukce
¥ 18 ozna�en� pÞenosnùch pÞ�-

strojó 
¥ väechny pumpy jsou dod�v�ny s kabelem
¥ pro nap�jen� 230V/50 Hz a sp�na�em zapnuto/vypnuto
Technick� parametry

* ceny jsou platn� do konce roku 2001

analytika mobiln� - Hach, WTW
autokl�vy, parn� steriliz�tory - H+P, BMT
boxy lamin�rn� - Helago, Jouan, Heraeus,
Holten
centrifugy - Jouan, Hettich, Eppendorf, Her-
aeus
�erpadla - PCD, Ismatec
d�vkova�e - Brand, PCD, Eppendorf
digestoÞe - Maneko, Jesdrev, Captair
elektrody - Hamilton, WTW
filtrace - Sartorius, Scheicher&Schuell, Fil-
pap, Whatmann, Pape
homogeniz�tory - Ika, Heidolph
chemik�lie - Lancaster, Lachema
inkub�tory biologick�, CO2 - Binder
komory testovac� - Binder
konduktometry - WTW, Hanna
kryostaty - Haake, Julabo, Lauda
kryotechnika - Sylab
l�zn� vodn�, tÞepac� - Julabo, GFL, Haake,
Memmert
lednice, mraz�c� boxy - Jouan, GFL, Hetto
m�cha�ky magnetick�, hÞ�delov� - Ika, Hei-
dolph, H+P
mikroskopy - Nikon, Intraco Micro
my�ky - Miele
n�bytek laboratorn� - Maneko, K�ttermann,
Labina, Jesdrev
odparky vakuov� - B�chi, Heidolph,
Ika

osmometry- Gonotech, Kr�ss
oximetry - WTW
pece - Clasic, Nabertherm
pH metry - WTW, Hanna
pipety - Eppendorf, Gilson
polarimetry - Bellingham&Stanley, Optical
Activity
pomócky a plasty - Brand, NeoLab, Bolender
pumpy vakuov� - Vaccubrand, KNF
refraktometry - Bellingham&Stanley, Kuebler
Attago
sklo laboratorn� - Simax, Schott, Bibby Ster-
ilini
spektrofotometry - Shimadzu, Hach, Seco-
mam
steriliz�tory horkovzduän� - Binder
suä�rny vakuov�, bezpe�nostn� - Binder
teplom�ry - Testo
termostaty vodn� - Haake, Julabo, Lauda
topn� desky, hn�zda - Gerhardt, Hary Ges-
tigkeit
tÞepa�ky - Ika, Gerhardt, Heidolph
turbidimetry - Hach, WTW
ultrazvukov� l�zn� - Bandelin
v�hy - A&D, Metter-Toledo, Sartorius, Scal-
tec, Ohaus
velikost ��stic, porozita, velikost povrchu -
Micromeritics
viskozimetry - Rheotec, Brookfield,
Anton Paar

Jm�no, titul:

Firma, pracoviät�:

Adresa:

Tel.:

Fax:

e-mail

POPTçVKOVø SERVIS
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zaäkrtn�te pros�m a poälete na adresu uvedenou n�ìe

NEP¤EHLÉDNùTE - Cenové zv˘hodnûní !

Dataloggery
Dataloggery Testostor 175 n�meck� firmy Testo GmbH & Co. jsou na
�esk�m trhu zn�my a s �sp�chem prod�v�ny jiì n�kolik let.

Jedn� se o mal� bateriov� pÞ�stroje, pÞipom�na-
j�c� velikost� krabi�ku z�palek, kter� v pÞe-

dem zadan�m intervalu m�Þ� a ukl�daj�
do vnitÞn� pam�ti dle pouìit�ho typu
m�Þ�c�ho pÞ�stroje teplotu (pÞ�p.
i vlhkost) okol�. Data lze d�le zpra-
cov�vat na PC (bliìä� �daje - viz
podzimn� Maneko noviny 2000).

Na vybran� typy t�chto dataloggeró posky-
tujeme nyn� vùraznou slevu -10% z póvod-

n�ch cen. Poskytnut� sleva m� platnost do konce
roku 2001 a tùk� se typu Testostor 175-3 (auto-

matick� spouät�n� cyklu pouze po naprogramov�n�
dne a �asu na PC) a 175-0 (spouät�n� po napro-

gramov�n� na PC nebo pomoc� spouät�c�ho magnetu). Oba typy pÞ�strojó
jsou ur�eny pro m�Þen� teploty okol�. 
Dalä�m poskytnutùm zvùhodn�n�m pÞi objedn�n� uvedenùch dataloggeró je
dod�n� �esk�ho software v cen� vùrobku s platnost� rovn�ì do konce roku 2001.
Cenovù pÞehled cenov� zvùhodn�nùch dataloggeró Testo:

Orbitální tfiepaãka s originálním designem 

Stone Shaker
Laboratorn� tÞepa�ka dod�van� v�etn� uni-
verz�ln�ho n�stavce s dv�mi posuvnùmi
v�lci byla vyznamenan� cenou "Design
Innovation 2000" . TÞepa�ka je vyroben�
z materi�lu s dlouhou ìivotnost� a vysokou
odolnost� proti chemik�li�m. Rozsah
rychlosti: 0 - 1100 ot/min, kruhovù pohyb
s 2 mm vùchylkou, maxim�ln� zat�ìen� je
2 kg. Cena v�etn� n�stavce je 19 277 K�.
(plat� do konce roku 2001).

Ozna�en� katalogy a informace poälete na adresu:

Typ Prótok vakuum pÞeklak Cena*(l/min) (mbar abs.) (bar)
N 810 FT.18 10 100 1 21 150 K�
N 810.3 FT.18 10 8 1 26 712 K�
N 820 FT.18 20 100 1 32 580 K�
N 820.3 FT.18 20 8 1 32 112 K�
N 840 FT.18 34 100 1 39 852 K�
N 840.3 FT.18 34 8 1 48 618 K�
N 842.3 FT.18 34 2 1 71 064 K�
N 840.1.2 FT.18 60 90 1 48 618 K�

Typ Póv. cena Nov� cena
Mini-datalogger Testostor 175-3, tepl.�idlo uvnitÞ 3 630 K� 3 300 K�
Mini-datalogger Testostor 175-0, tepl.�idlo uvnitÞ 4 510 K� 4 100 K�
Windows-Software pro Testostor 175 / cz 2 300 K� 0 K�
Propojovac� kabel Testostor 175 - PC 960 K� 820 K�

SLEVY TERMOSTATÒ

JULABO EC 5
teplotní rozsah +20 aÏ +100 °C
teplotní konstanta 0,03 K
analogové fiízení v˘konu
digitální zobrazení teploty
cena: 23 450 Kã
platí do vyprodání zásob


