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Binder - bezpecné susSeni latek s obsahem rozpoustédel

>BINDER Bezpecnostni vakuové susarny

Jiz nékolik let nabizi firma Binder laboratorni pristroje pro potreby
bezpetného suseni latek obsahujicich rozpoustédla resp. latky, které mohou
tvorit explozivni plynné smési se vzduchem. Modely série VDL splnuji sto-
procentné bezpetnostni pozadavky popsané "Guidelines for explosion pro-
tection measures". Koncepce bezpecnosti pristrojui VDL nabizi kompletn{
ochranu jak pro pristroj, tak pro jeho okoli. Vyrobky byly testovany TUV
South West a jsou proto oznaceny symbolem GS.
Bezpetnost modela suaren serie VDL zarucuji nasledujici konstrukén{
a technologicka reSeni v provedeni pristroje:
* Cely pristroj a vSechny jeho "Zivé" Casti jsou zapouzdreny tak, aby byla
zajisténa jejich odolnost proti pretlaku.
* Topeni sepne v okamZziku, kdy je tlakovym snimacem indikovan tlak
v komore < 125 mbar.
* Specialni ohnivzdorné tésnéni (DBGM) ihned uhasi potencialni zdroj
plamene.
Vsechny dalsi vyhody a prednosti "standardnich" vakuovych susaren serie
VD jsou zachovany i u modelu "bezpetnost-
nich". Jedna se hlavné o bezpetnostni dvere
s odpruzenym oknem, které maji kompenza-
¢ni efekt v pripadé vzniklého pretlaku nebo
exploze v komore. Vrstva polykarbonatového
skla na vnéjsi strané dveri zajistuje Gcelnou
ochranu proti stfepum v pripad€ imploze.
Patentovany systém samorozpérného rostu
zajistuje dokonaly prestup tepla primo k tem-
perovanym vzorkum tak, aby jejich teplota
byla prakticky identickd s teplotou
zobrazenou na displeji pristroje. VSechny
vnitini ¢asti komory jsou vyrobeny z elektrolesténé nerez oceli tridy V4A
(1.4571). Vsechny pripojovaci ¢asti jsou vyhrivany tak, aby se zamezilo
korozi. Pristroje jsou standardné vybaveny koncovkou pro pripojeni inert-
nich plynu a ventilem pro zavzdu$néni s moZznosti jemného davkovani
vzduchu. Samozrejmosti je rozhrani RS 232 umoznujici dokumentaci prace
na tiskarné dle GLP, ale i moZnost ovladani a programovani z PC pomoci
programu APT-COM vyvinutych a dodavanych firmou Binder. Nabizené
velikosti vnitfnich komor 23, 53 a 115 litra dostate¢né pokryvaji potfeby
vetsiny uzivatelu.
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Nastavitelné pipety Fixni pipety
Research vari 2 Research fix
Reference Reference

Biomaster Opakovaci pipety
Varipette Multipette plus
Research multi Multipette pro
Elektronické pipety y Vicekanalové pipety
Research Pro Research Multi

-85% o objednivel nad 70 tisic Rorun:
-70% v ebjednivek nad 30 ticic Korun
plati do Ronce roku 2007

mikrovahy, semi-mikrovahy, analytické vahy, pfedvazky
) SHIMADZU Ucelena Fada japonskych vah

Firma Shimadzu, predni svétovy vyrobce presnych védeckych pristroju,
nabizi vahy, které vynikaji tradi¢ni japonskou kvalitou, uzivatelsky prijem-
nou manipulaci, snadnym
zpracovanim namerenych
dat a maximalné zautoma-
tizovanou kalibraci. Stan-
dardem u vSech typa vah
je komunika¢ni rozhrani
RS 232, vySs{ typy vah
maji zabudovany Win-
dows Direct, ktery
umoznuje primé spojeni
s PC bez dalstho pri-
davného softwaru. Systém PCS automaticky provede kalibraci pri kazdé
zjisténé teplotni zmeéné okoli a navic je mozné predvolit casovy interval
automatické kalibrace (az trikrat denn€). Pevna kovova konstrukce vah
a automatické otevirani dvirek pomoci jednoho tlatitka minimalizuje vlivy
okoli a vyznamné zjednodusuje manipulaci a usnadnuje vazeni.

sklokeramicka topna deska s michanim a regulaci vykonu

©Gerhardt CERAN ® - topna deska

Némecka firma Gerhardt
v soucasnosti nabizi pro
vSeobecné laboratorni
pouziti tfi modely sklo-
keramick$ch topnych
desek:

Topeni: Ceran HCP je
idealni topna deska pro
rychlé a bezpecné
zahrivan{ kapalin. Topny
vykon muZe byt regu-
lovan v 9 stupnich
pomoci IR dotykového

panelu, maximalni topny vykon je 1,8kW.

Topeni a michani: S modelem HCR1 lze soutasn¢ michat i zahfivat s maxi-
malnim topnym vykonem 0,9 kW. V{kon topeni i michani lze nastavit
v 9 stupnich.

Topeni, michani a regulace: Model HCR 2 je vycetcelovy s dvéma topnymi
zOnami, jednou pro rychlé zahrati a druhou pro udrzovani teploty béhem
michani a navic s moZznosti presné regulace teploty uvnitf michaného média.
Teplotni ¢idlo je ponoreno do kapaliny a spojeno s topnou deskou. Teplotu
Ize nastavit s presnosti +/- 5 °C v rozmez{ teplot 35 a 199°C.

Technické parametry:

280 x 110 x 390 | 280 x 110 x 390 430 x 110 x 390

§ X vXxh(mm)

vnéjsi rozmér (mm) 280 x 280 280 x 280 430 x 280
topna zéna (mm) @145 185 x 185 | leva J145; prava 145 x 145
vykon (kW) 1,8 0,8 leva 1,0; prava 0,5




pfistroje série 3xxi - vylepdené funkce a novy design

——(WTW)=- WTW nové kapesni pH metry

WTW v soucasné dobé uvadi na trh vylepSenou
verzi Gspésné série kapesnich pristroju pro
méreni pH, vodivosti a rozpusténého kysliku.
Nejjednodussi z pristroji  pH 315i je robustni
pH/mV metr s pouze péti ovladacimi tlacitky
a s zjednoduSenou kalibracni procedurou, ktera
vyluCuje chyby méreni. Nové pH metry 330i
a 3401 jsou urceny pro GLP dokumentaci,
s funkci automatického zjiStovani stabilniho
mereni (AutoRead), s ukazatelem stavu elek-
trody a se sledovanim kalibracniho intervalu.
Nové pristroje maji integrovany datalogger pro
500 datovych vét s Casove rizenym ukladanim,
senzor stavu baterii a 3000 hodin provozu se
Ctyfmi 1,5 V bateriemi. VSechny modely jsou
vodotésné robustni pristroje s dlouhou vydrzi,
automatickou teplotni kompenzaci a v nabidce
jsou jako samostatné pristroje bez elektrody,
nebo v kuffikové sad¢ s veSkerym prislusen-
stvim nutnym k méreni a s moznosti vybéru
z rady elektrod z produkce WTW.

I
RUN/ENTER ‘

programovatelné vahy s halogenovou technologii ohfevu

7 Susici vahy Ohaus MB 45

* halogenova technologie zabezpecCuje rychlé dosazeni suSici
m teploty 200°C, aZ dvakrat rychlejs$i nez technologie s IC
ohrevem
e ultrarychly ohrev v rozsahu 50 az 180°C za necelou 1 minutu
* precizni software umozinuje kontrolu teploty v kroku 1°C az do 200°C
* vysoka presnost ve vazicim rozsahu 45g a rozliSeni Img / 0,01%
vlhkosti
* plné programovatelné via ovladaci panel na predni strané pristroje
* robustni konstrukce s v§bornou odolnosti vuci chemikaliim
* ergonomicky design a velky, podsviceny, prehledny graficky displej
e prehledny systém menu
 zabudované funkce pro manualni, automatické ¢asovani, intervaly tisku
a uzivatelské jednotky
» predprogramované volitelné profily susen{
* tfi volitelné rezimy vypinan{
* umoznuje prizpusobit prubéh suseni typu vzorku
* moznost ulozeni dat a parametru nastaveni 50 anal{z
e zabudované rozhrani RS 232
e volitelnych 5 jazykovych mutaci
e v prubéhu susiciho procesu jsou na displeji zobrazeny vSechny parame-
try a aktualni informace - identifikace ¢isla testu ID, nastavena teplota,
aktualni teplota, Cas, poCatecni hmotnost, obsah vlhkosti v %, % suSiny,
hmotnost v gramech, resp. uzivatelskych jednotkach a grafické zna-

zornén{ analyzy
(zavislost abytku
hmotnosti v % na
Case)

ek pristroji je k dis-
pozici obsahlé pris-
lusenstvi - jednora-
zové misky na vzorky,
kalibra¢ni zavazi,
teplotni kalibracni kit,
kabel k RS 232,
tiskarna a bezpecnost-
ni zarizen{

* protokol GLP

mechanika pipeta s elektronickym displejem

Elektronicka pipeta
PIPETMAN®UItra

Stejné jako vSechny ostatni pipety z produkce firmy Gilson je PIPET-
MAN®Ultra navrzen a vyrabén tak, aby slouzil jako trvanlivy, spolehlivy
a velice presny pristroj pro davkovani kapalin v celé rade

aplikaci. Patentovany multifunk¢ni elektronicky displej
zabezpetuje vysokou presnost nastaveni, zobrazuje 4 Cis-
lice vcetne desetinné tecky, objemové jednotky a dal3{
informace o stavu pipety. Z displeje 1ze odetitat poet cyklu
od posledniho nastaveni objemu a celkovy pocet zdvihu od
jeji vyroby pro Gcely adrzby a servisu. Pokud displej
blika, je nastavena hodnota mimo garantovany rozsah.
Mechanicky zamek nastaveni, ktery brani nechténé
zmeéné objemu béhem pipetovani, se rovneéz zobrazi na
displeji stejné jako rekalibrace. VSechny dily PIPET-
MAN®Ultra, které prichazeji do styku se vzorkem lze
autoklavovat (vcetné pistové sestavy). Diky snadné
demontaZzi plastového odhazovace Spicek lze velmi
jednoduse rozebrat pipetu a provést Gdrzbu a Cistén{
vnitrnich ¢asti. Dal3${ novinkou je patentovany sys-

tém nastaveni vySky odhazovace SpiCek, ktery
umozni optimalizovat vzdalenost mezi odhazovacem

a Spickou a tim usnadni pouZzivani specialnich Spicek. Nejmen$i rozsahy
pokryvaji typ U2 (0,1 -2 pl), nejvetsi je u typu U1000 (200-1000 pl).

LUTIONS AT WORK FOR
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nova seérie viskozimetrd pro vyzkum a zajisténi kvality

Anton Paar digitalni viskozimetry

Méreni dynamické viskozity neni vyzadovano pouze v oblasti v§zkumnych
a vyvojovych laboratorich, ale stava se rovnéz stale duleZit€jsi pri fizeni
kvality v prumyslové vyrobé. Pravé v této druhé oblasti je pozadovén
jednoduchy a spolehlivy pfistroj,
ktery poskytuje vysledky pokud
mozno automaticky. Nova série
pfistroju - DV 1P, DV 2P, DV 3P -
tyto pozadavky splnuje.

Principem méreni je snimani
odporu pri otaleni vietene ve
vzorku. Dynamicka viskozita je
nasledné kalkulovana automaticky
z naméreného torzniho momentu,
geometrie vietene a rychlosti. Sada
vreten dodavana jako zékladni |
vybaveni zajiStuje Siroky rozsah
méreni.

Aplikovana metoda 1 standardn{
vretena splnuji pozadavky ISO
2555 a 1652. .
Pri vynikajicim poméru cena vs.
kvalita je tato série idealni investici.
Zakladn{ parametry:

¢ jednoducha obsluha

* auto - test pristroje pri zapoceti mereni

» zmény rychlosti jsou rizeny, aby nedoslo k poskozeni vretene

e zvukovy alarm pri prekroCeni doporu¢eného mériciho rozsahu

Rozsitené moznosti DV 2P a DV 3P

» ¢tyrradkovy displej

* moznost uloZeni az 10 nastaveni definovanych uZzivatelem

e odporovy teplomér Pt 100 dodavany ve standardnim vybaveni

» moznost vkladani hodnoty hustoty a tim i odetitani obou typu viskozit

e dvé rychlosti otaceni

Rozsitené moznosti DV 3P

e rychlost otaceni volitelna v rozmezi 0,3 - 200 rpm, velikost kroku 0,1 rpm
* moznost rizeni PC

* ovladaci software pod Windows
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Novinka v oblasti méfici techniky

@ Testo 454 - méFici pFistroj nebo systém

Modulérn{ systém testo 454 umoZziuje provadét méreni ruznych fyzikalnich
velitin na raznych mistech a to v8e soucastné.

Moznost rozsiteni kompaktnitho modularniho prenosného systému az na 200
méricich kanalu déla z tohoto pristroje silného pomocnika v mnoha
odvétvich napr. strojirenském, potrav-
inarském, ale i kvalitativni kontrole,
klimatizac¢nich technice, atd.

K systému testo 454 lze pripojit velké
mnozstvi sond na ruzné fyzikaln{
veli¢iny jako napr. °C, m/s, m*/h, %rH,
Ap, Pa, hPa, CO, ot./min, napéti
a proud. Integrované tlakové dife-
rencni ¢idlo v pristroji usnadnuje
pripojeni Prandtlovy trubice a méreni
hmotnostniho pritoku bez pouZiti pri-
davnych Cidel a propojovacich kabela.
Dale lze rozsitit systém o dataloggery,
coz je pamétové zarizeni na 256 000
hodnot, na které lze pripojit rizna
¢idla a tyto ¢idla bud spole¢né nebo
jednotlivé naprogramovat.

Na grafickém displeji se zobrazuje soucastné Sest meérenych velicin a dalsi
se zobrazuji po stisknuti jediného tlaCitka. Hodnoty je moZzné na integrované
tiskarné ihned vytisknout vetné nazvu mista méreni, datumu a ¢asu mereni.
Vyhodnoceni namérenych dat se provadi na pocitaci. Hodnoty se prenesou
pomoci propojovaciho kabelu a prislusného vyhodnocovaciho
a archiva¢niho programu Comsoft 3. Velmi snadné ovladani umoznuji ¢tyri
funkeni tlacitka a dotykovy graficky disple;.

NOVINKA - TOC V série
Vhodny pro analyzy podle vyhlasky
376/2000 Sb. o pozadavcich na pitnou vodu
a ¢esky lékopis / injekéni vody /

e rozsah 4 mg do 25 000 mg/l , standard-
né fedéni stanoveni NPOC pfimo

e kapalné vzorky s ¢asticemi do 0,8 mm

emozno meéfit pevné vzorky, on-line,
POC

e opce pro stanoveni celkového dusiku

e stand-alone a PC verze

(I SHIMADZU ERY TRyt e

Novinky A&D
LN HV-G mistkové téirozsahové vahy

Standardn{ vybaveni vah:

* pocitaci funkce

e vazeni v procentech

e pricitani do pameti

* napajeni bateriemi nebo ze sité
e komparator

* mustek s krytim IP-65

¢ interface RS-232C

Volitelné doplnky:

e tfi druhy displeje: LCD, VFD, WP
(kryti IP-65)

* vestavena tiskarna (pouze pro VFD
variantu)

e interface RS-232C s reléovym vystu-
pem komparatoru / bzu¢ak

¢ interface RS-422/485 s reléovym vystupem komparatoru

Kapacita (kg) Dilek (g) Moustek (mm) Cena *
HV-15KGL-EC 3/6/15 1/2/5 250 x 250 23 920 K¢
HV-15KGV-EC 3/6/15 1/2/5 250 x 250 27 920 K¢
HV-15KV-WP 3/6/15 1/2/5 250 x 250 35430 K¢
HV-60KGL-EC 15/30/60 5/10/20 330 x 424 27 920 K¢
HV-60KGV-EC 15/30/60 5/10/20 330 x 424 31920 K¢
HV-60KV-WP 15/30/60 5/10/20 330 x 424 41 080 K¢
HV-200KGL-EC 60/ 150/ 220 20/50 /100 390 x 530 31920 K¢
HV-200KGV-EC 60/ 150/ 220 20/50 /100 390 x 530 35 620 K¢
HV-200KV-WP 60/ 150/ 220 20/50 /100 390 x 530 46 240 K¢

* ceny jsou platné do konce roku 2001

Plynové chromatografy pro klasickou i FAST GC
NOVA GENERACE GC-2010

Patentovana digitalni regulace AFC
Tlak do 970kPa, Priitok do 1200ml/min

HPLC NOVE GENERACE LC-2010

FAST HPLC systém s novym pro-
gramovym vybavenim CLASS VP 6

e Bezpulzni ¢&tyfslozkovy gradient

e Pfesny a rychly automaticky davkovac
» Kolonovy termostat

¢ UV-Detector s termostatovanou celou
» Vakuové odplynéni mobilnich fazi

* 1Q / OQ + automaticka validace

UV-VIS spektrofotometry

e rutinni UVMini1240
e dvouparskovy UV1601/1701
* UV2401/2501 s volitelnou §térbinou
e MultiSpec1501 s diodovym polem r\
¢ UV3101 s rozsahem do 3 200 nm i
o tfi Grovné PC softward 5
« $iroka §kala pfisludenstvi e
e aplikace pro analyzy vod, QC, farma-

cie a pod.

I M
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PROFESSIONAL

OSVEDCENY VYROBCE
MYCICH

A DEZINFEKCNICH
AUTOMATU

NEPREHLEDNETE - Cenové zvyhodnéni !

Dataloggery @

Dataloggery Testostor 175 némecké firmy Testo GmbH & Co. jsou na
¢eském trhu znamy a s tspéchem prodavany jiz nékolik let.
Jedna se o malé bateriové pristroje, pripomina-
jict velikosti krabicku zapalek, které v pre-
dem zadaném intervalu méri a ukladaji
do vnitfni paméti dle pouzitého typu
mériciho pristroje teplotu (prip.
i vlhkost) okoli. Data lze dale zpra-
covavat na PC (bliZ8{ adaje - viz
podzimni Maneko noviny 2000).
Na vybrané typy téchto dataloggeru posky-
tujeme nyni vyraznou slevu -10% z puvod-
nich cen. Poskytnuta sleva ma platnost do konce
roku 2001 a tyka se typu Testostor 175-3 (auto-
matické spousténi cyklu pouze po naprogramovani
dne a ¢asu na PC) a 175-0 (spousténi po napro-
gramovéani na PC nebo pomoci spoustéciho magnetu). Oba typy pristroju
jsou ureny pro mereni teploty okoli.
Dal$im poskytnutym zvyhodnénim prfi objednani uvedenych dataloggeru je
dodan{ ¢eského software v cen¢ vyrobku s platnosti rovnéz do konce roku 2001.

'@

Cenovy prehled cenove zvyhodnénych dataloggera Testo:

Puy. cena Novd cena
Mini-datalogger Testostor 175-3, tepl.¢idlo uvnitr 3630 K¢ 3300 K¢
Mini-datalogger Testostor 175-0, tepl.¢idlo uvnitr 4510 Ke 4100 K¢
Windows-Software pro Testostor 175/ cz 2 300 K¢ 0 Ke
Propojovaci kabel Testostor 175 - PC 960 K¢ 820 K¢

SLEVY TERMOSTATU

JULABO EC 5

teplotni rozsah +20 az +100 °C
teplotni konstanta 0,03 K
analogové fizeni vykonu
digitalni zobrazeni teploty
cena: 23 450 K¢

plati do vyprodani zasob

Orbitalni tfepacka s originalnim designem

Stone Shaker

Laboratorni trepacka dodavana vcetné uni-
verzalniho nastavce s dvémi posuvnymi
valci byla vyznamenana cenou "Design
Innovation 2000" . Trepacka je vyrobena
z materialu s dlouhou Zivotnosti a vysokou
odolnosti proti chemikaliim. Rozsah
rychlosti: 0 - 1100 ot/min, kruhovy pohyb
s 2 mm vychylkou, maximalni zatiZen{ je
2 kg. Cena vcetn¢ nastavce je 19 277 K&.
(plati do konce roku 2001).

Chemicky odolné laboratorni vakuové pumpy KNF

* univerzalné pouZzitelné pre- ﬁ
nosné vakuové pumpy F

* FT. - provedeni PTFE nekon-
taminujici médium

e chemicky odolna konstrukce

* 18 oznaceni prenosnych pri-
stroju

'¥N = pumPY LABOPORT

* v§echny pumpy jsou dodavany s kabelem
* pro napajeni 230V/50 Hz a spinacem zapnuto/vypnuto

Technické parametry

Prutok vakuum preklak
(I/min) (mbar abs.) (bar)
N 810 FT.18 10 100 1 21 150 K¢
N 810.3 FT.18 10 8 1 26 712 K&
N 820 FT.18 20 100 1 32 580 K¢
N 820.3 FT.18 20 8 1 32 112Ke
N 840 FT.18 34 100 1 39 852 K¢
N 840.3 FT.18 34 8 1 48 618 K&
N 842.3 FT.18 34 2 1 71 064 K&
N 840.1.2 FT.18 60 90 1 48 618 K&
* ceny jsou platné do konce roku 2001
................................................................... %

POPTAVKOVY SERVIS

M zaSkrtnéte prosim a poslete na adresu uvedenou nize

OJ analytika mobilni - Hach, WTW

O autoklavy, parnf sterilizatory - H+P, BMT

[J boxy laminarni - Helago, Jouan, Heraeus,
Holten

O centrifugy - Jouan, Hettich, Eppendorf, Her-
aeus

O cerpadla - PCD, Ismatec

O davkovace - Brand, PCD, Eppendorf

[ digestore - Maneko, Jesdrev, Captair

O elektrody - Hamilton, WTW

[ filtrace - Sartorius, Scheicher&Schuell, Fil-
pap, Whatmann, Pape

O homogenizatory - Ika, Heidolph

[0 chemikalie - Lancaster, Lachema

O inkubétory biologické, CO2 - Binder

OO0 komory testovaci - Binder

O konduktometry - WTW, Hanna

O kryostaty - Haake, Julabo, Lauda

O kryotechnika - Sylab

[J 14zné vodni, tfepaci - Julabo, GFL, Haake,
Memmert

O lednice, mrazici boxy - Jouan, GFL, Hetto

O michatky magnetické, hiidelové - Ika, Hei-
dolph, H+P

O mikroskopy - Nikon, Intraco Micro

O mycky - Miele

[J nabytek laboratorni - Maneko, Kottermann,
Labina, Jesdrev

[J odparky vakuové - Biichi, Heidolph,
Ika

J osmometry- Gonotech, Kriiss

O oximetry - WTW

O pece - Clasic, Nabertherm

O pH metry - WTW, Hanna

O pipety - Eppendorf, Gilson

O polarimetry - Bellinghamé&Stanley, Optical
Activity

[J pomucky a plasty - Brand, NeoLab, Bolender

O pumpy vakuové - Vaccubrand, KNF

O refraktometry - Bellingham&Stanley, Kuebler
Attago

O sklo laboratorn{ - Simax, Schott, Bibby Ster-
ilini

O spektrofotometry - Shimadzu, Hach, Seco-
mam

O sterilizatory horkovzdusné - Binder

O suSarny vakuové, bezpecnostni - Binder

O teploméry - Testo

OJ termostaty vodni - Haake, Julabo, Lauda

O topné desky, hnizda - Gerhardt, Hary Ges-
tigkeit

O trepacky - Ika, Gerhardt, Heidolph

O turbidimetry - Hach, WTW

O ultrazvukové lazné - Bandelin

O vahy - A&D, Metter-Toledo, Sartorius, Scal-
tec, Ohaus

O velikost Castic, porozita, velikost povrchu -
Micromeritics

O viskozimetry - Rheotec, Brookfield,
Anton Paar

Oznacené katalogy a informace poslete na adresu:

Jméno, titul:
Firma, pracoviste:

Adresa:

Tel.:
Fax:

e-mail




