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Svételné kazety, malé susarny a velkoplo$né displeje

Nové suSici vahy se Super Hybrid Senzorem

Novinky z produkce firmy »BINDER

Best conditions for your success

Inovovace komor s Fizenou teplotou a regulovanym osvitem - KBW

Na leto$ni vystavé Analytika porddané na vystavis-
ti v Mnichové byl prezentovan firmou Binder ino-
vovany model komory s fizenym osvitem a teplo-
tou - serie KBW. Hlavni, na prvni pohled patrnou
zménou je nové umisténi svételnych zdroju. Oproti
puvodnimu tepelné odizolovanému uloZeni ve dve-
fich jsou nyni svételné zdroje integrovany do své-
telnych kazet, které je moZné umistit do vySkové
volitelnych pozic nad jednotlivé ro§ty v komore.
Pristroje se vyrdbéji ve dvou variantich ovladani
osvitu - tristupnové 0/50/100% nebo plynulé nasta-
viteIné od 0 do 100%. Samoziejmosti je doplnkova
nabidka ruznych druhu svételnych zdroju.

Novy rozmér v susarniach Binder

Firma Binder pfichédzi na trh s nabidkou novych malych kompaktnich pii-
stroju s velikosti vnitini komory 23 1. Tyto prostorové dsporné pristroje jsou
k dispozici v modelech ED 23 (su$drna s prirozenou ventilaci), FD 23
(susdrna s nucenou ventilaci), BD 23 (biologicky inku-
bétor) a KB 23 (chlazeny inkubdtor). I pres svou "malou
velikost" jsou piistroje schopny poddvat vykon i umoznit
uZivateli stejny pracovni komfort jako pristroje "velké",
tzn. Ze jsou vybaveny stejnymi typy reguldtoru a maji
stejné teplotni rozsahy. Zvolit si muZete mezi modely
bez a nebo s interface RS 232 pro piipadnou dokumenta-
ci vysledku resp. programovdni a fizeni pristroje.

Novy typ regulatoru MB 1 pouZivany v pristrojich Binder

Firma Binder, zacala pouzivat u vybranych mode-
It novy typ regulatoru s velkoplo§nym obrazovko-
vym displejem, ktery umoZnuje uZivateli snadno
zaddvat a téz odecitat pozadované udaje dle nava-
déciho menu. Obrazovka umi zobrazovat liniovy
prubéh naméfenych hodnot teploty, reguldtor pra-
cuje s redlnym Casem a obsahuje tabulkovy editor.
Zminény reguldtor je moZné najit na pristrojich serie M - presné testovaci
komory, MK - testovaci komory teplo/chlad a serie KBF - klimatizované
komory s fizenou teplotou a vlhkosti.

ANEKO; s.r.0.—
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Best conditions for your success

AND MX-50, MF-50 susici vahy

Nové analyzitory vlhkosti A&D jsou vybave-
ny rychlym Super Hybrid Senzorem (SHS),
rychlost odezvy je tak sniZena aZ na 1 sekundu.
Spolehlivost, presnost a rychlost vdZeni je
touto technologif zvySena na maximdlni moz-
nou miru. 400W halogenovd vdha zarucuje
rychlé a reprodukovatelné zahfivani zpracova-
vaného vzorku na 200°C béhem dvou minut.
Teplota vysouSeni je nastavitelnd mezi 50
a 200°C s presnosti na 1°C a stejné tak je
mozné pouzit rezim pomalého zahfivdni.
K dispozici jsou 4 méfici rezimy (Standard, Automatic Complete, Timer
a Manual) a pamét pro 20 resp. 10 vlastnich programi. K standardnimu
vybaveni patii oboustranné digitdlni rozhrani RS-232C, program WinCT-
Moisture a zabudovany GLP software, ktery umoznuje dokumentovat kalib-
raci a jednotlivd vaZeni podle data, ¢asu, identifikacniho Cisla a data posled-
ni kalibrace.

Novéa generace parnich sterilizatorl s plochym vyvije¢em pary
@O AUTOKLAV 135S/T

Na jafe tohoto roku uvedla firma H+P na trh novy
model parniho sterilizdtoru Varioklav ve vertikdln{
verzi o vnitfnim objemu 75 a 135 L. Pfistroje,
které zaujmou na prvni pohled elegantnim desig-
nem vSak navic nabizeji nékolik technickych ino-
vaci.

Mimo zabudovaného ovladaciho panelu patrného
na prvni pohled, je jednim ze zajimavych feSen{
ultra plochy vyvije¢ pary umistény separdtné od
sterilizaéniho prostoru v dvojitém dné pfistroje,
jenz spliuje vyhody zafizeni s dvojitym plastém -
nizkou spotfebu energie, permanentni pfipravenost k pouZiti, minimdalni spo-
tiebu vody, eliminaci kontaminace, rychly ohfev a efektivni deaeraci.
Zdkladni verze pristroje nabizi Ctyfi sterilizaéni programy, z toho dva pro
kapaliny, dal3i pro néstroje a odpad. Do paméti pristroje lze v zdvislosti na
typu sterilizovaného materidlu a poza-
davku na sterilizaci a ndsledné pouZité-
ho prisluSenstvi - rychlym chlazenim
kapalin, vakuem, suSenim a filtrac{
odchézejiciho vzduchu ulozit dalsich
16 programu. Na vyZzddéni lze piistroj
doplnit programovymi zménami, rozsi-
fenim stdvajicich nebo vytvoreni speci-
alnich sterilizadnich programu pro stan-
dardni nebo specidlni aplikace.

Duraz je v konstrukei sterilizatoru kla-
den na bezpe¢nostni prvky, efektivni sterilizaci a co nejpohodInéjsi obsluhu.
Dukazem toho je unikdtni patentovany systém otevirdni vika sterilizdtoru
"Fingertip Quick Lock".

Pristroje splnuji normy DIN 58951-2 (pro laboratorni zafizeni), DIN 58950-2
(farmaceutickd zarizen{) a EN 13060 a EN 285 (zafizeni pro medicinu).
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Myti laboratorniho skla podle validovatelnych metod

Méfeni hustoty a viskozity kapalnych vzorkl v laboratofi
& Anton Paar !Vlerenl hvtfstot_y a viskozity na
e/ jednom pfistroji?

Firma Anton Paar uvedla na trh novy
analyzator SVM 3000, ktery je scho-
pen méfit hustotu a kinematickou
viskozitu v presnostech pozadova-
nych prislu§nymu normami. Soucas-
né lze jednoduchym prepoctem zis-
kat ve stejném case i hodnotu
dynamické viskozity. Pfistroj rovnéz
provadi scaning teploty méfeni
a umoziuje naprogramovat stanove-
ni viskozitniho indexu.

Meérieni probihd v temperovaném
bloku s moznosti méfeni az pii 100°C. Na rozdil od klasickych viskozimetra
kryje méfici cela cely rozsah viskozit a teplota je méfena piimo v mérici
cele. Diky moZnosti rychlé temperace vzorku lze provést az 20 méfeni za
hodinu. V paméti pristroje lze uloZit az 40 vysledka a je k dispozici historie
kalibrace (dle pozadavku ISO 9000:2000).

Vykonny obéhovy termostat pro nejnaro¢néjsi aplikace
Obéhovy termostat Thermo
Haake Phoenix

ThermoHaake

Inovované materidly spolu s posledni technologif a pokrokovym designem
tvori zdklad fady ob&hovych termostati Thermo Haake Phoenix. Snadné
ovladani jednotky je zaruceno diky velkému grafickému displeji s textovym
dialogem a jasnym uzivatelskym rozhranim. Novy obéhovy termostat je
vybaven vykonnym kombinovanym tlakovym
a sacim Cerpadlem s automatickym rozezndva-
nim rychlosti pro presné fizeni teploty v exter-
nich zafizenich.

Obéhovy termostat Phoenix spliuje vysoké
technické parametry, které jsou vyzadovany
soucasnymi aplikacemi, md vykon 3kW,
a maximdlni teplotu 14zné +300°C.

Termostat je dodavan ve dvou verzich. Zakladn{
model Phoenix 1 s vykonem 2 kW a s maximal-
ni teplotou 1dzné +250°C a rozsifend verze Pho-
enix 2 s vykonem 3 kW a s maximdlni teplotou
ldzné do +300°C. Tyto dva termostaty je moZné kombinovat s tfemi razny-
mi velikostmi ldzné 5, 7 a 12 litrovymi. Tak lze vybrat idedlni kombinace
pro libovolnou aplikaci. Malé predméty 1ze temperovat pifimo v ldzni termo-
statu. Ve standardnim vybaveni termostatu je také systém fizeni teploty
vybaveny externim ¢idlem Pt100.

ooy Nova generace Miele

Jednim z predpokladu ziskén{ analyticky spolehlivych a reprodukovatelnych
vysledku je dukladné umyti laboratorniho skla. Myti a dezinfekce by méla
probihat dle validovatelnych metod a ddaje o jejich parametrech i prabéhu
by méli byt dokumentovdny. Tyto nové pozadavky (prEN ISO 15 883)
budou v budoucnu kldst i nové naroky na myci a dezinfek&ni zafizeni. Firma
Miele jiz nyni do nové generace pristroju implementovala ndsledujici tech-
nickd feSeni, kterd je umoznuji splnit:

e seriové rozhrani pro PC nebo tiskdrnu pro dokumentaci vSech procesnich
parametru

* dva oddélené senzory pro kontrolu a regulaci procesnich parametra

e mérici vstup na pristroji pro pripojeni nékolika teplotnich ¢idel pro kontro-
lu teploty v mycim prostoru a na umyvaném predmétu - validovatelnost

¢ bezpe&nostni blokovani dveii béhem celého prubéhu programu a jejich
otevieni aZ po spInéni vSech procesnich parametru

Pri konstrukci novych pristroja byl samoziejmé bran ohled i na hospodér-
nost provozu pii soucasném zajisténi maximdlniho myciho vykonu. Pfistroje
se oproti predchdzejici generaci vyznaluji sniZzenou spotiebou vody, pies-
néjs§im uréenim mnoZstvi napousténé vody a s tim souvisejicim optiméalnim
davkovdnim mycich a dezinfek&nich prostfedkd, novymi mycimi rameny
s vys$i d¢innosti na umyvané povrchy, upravenym rozloZenim trysek na
mycich ramenech zamezujicim pfipadnym vznikim stinénych mist v mycim
prostoru, vy$§im mycim tlakem pfivddénym do injektorovych vozika,
novym zmékcovacem vody "Profi Monoblock", ktery sniZ{ spotfebu soli az
0 50% atd.. Elektronické fizeni ddvd uZivateli moZnost flexibilni tvorby
mycich a dezinfek&nich programu dle vlastnich poZadavki. Ke zminéné
hospoddrnosti pfispivd téZ fakt, Ze vSechny nové modely generace G 78..
umoZznuji pouziti koSového vybaveni a ndstavcu z predchdzejici generace
fady G 77.. .

—========== NOVINKYAND === ====== ==

EK-i_série - kompaktni vahy GP série - pfesné prumyslové vah SK-WP série predvazky do vihkého prostredi
Funkce a vlastnosti: Funkce a vlastnosti: Funkce a vlastnosti:

*Vnéjsi kalibrace Vnitini kalibrace ‘Napajeni bateriemi

-Pocitaci funkce ‘Kryti IP 65 *Kryti IP-65

-Vazeni ‘Pocitaci funkce -Automatické vypnuti

v procentech ‘Vazeni v %

-Pouzivani cizich -Vazeni zvirat

jednotek hmotnosti *Komparator

‘Komparator ‘Indikator kapacity

‘Interface RS- ‘Vypocet hustoty

232C ‘Pamét pro 200 méfeni

-Podsvétleny ‘GLP software (v€etné data a ¢asu)

displej ‘Interface RS 232C Software Win CT

EK-200i 200gx0,01g 12 800 K¢ GP-12K 12kgx0,1g 83 200 K¢

EK-300i 300gx0,01g 13 500 K& | GP-20K  20kgx0,1g 88 700 K¢ | SK-1000WP 1000gx0,59 10 900 Ké&
EK-1200i 1200gx0,1g 14 100 K& | GP-22K  20kg/2kgx1g/0,1g 83 200 K¢ | SK-2000 2000gx1g 10 900 Ké
EK-2000i 2000gx0,1g 14 800 K& | GP-30K  30kgx0,1g 116 500 K& | SK-5000 5000gx2g 10 900 Ké&
EK-3000i 3000gx0,1g 13 400 K& | GP-60K  60kgxig 116 500 K¢ | SK-5001 5000gx1g 11 500 Ké
EK-6000i 6000gx1g 12 800 K& | GP-100K 101kgxig 138 600 K¢ | SK-10K 10kgx5g 10 900 Ké
EK-12Ki 12000gx1g 16 200 K& | GP-102K 101kg/61kgx10g/1g 122 000 K¢ | SK-20K 20kgx10g 10 900 Ké
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I Kondenzacéni odvihcovaée WDH 201, WDH 301, WDH 401 |

I Pouziti: domy, byty, sklady, kancelare,
pro prostory do cca 200 m® (WDH 201),
do cca 300 m® (WDH 301),

resp. do cca 400 m®* (WDH 401),

pro vétsi prostory na vyzadani

Odvod kondenzatu: zasobnik kondenzatu,
hlidani hladiny, s kontrolkou a blokovanim
resp. pfimy odtok

Zabudovany hygrostat: moznost nastaveni pozadované relativni vihkosti okoli

', :

-

WDH 201 WDH 301 WDH 401

Chladivo R 134 A R 134 A R134 A
Teplotni rozsah +5°Caz+35°C +5°Caz+35°C +5°Caz+35°C
Odvlhéovaci vykon:

pri + 30 °C /80 % rF 12 L / den 16 L / den 20 L / den

pfi + 20 °C / 80 % rF 8,5L /den 9,5L/den 12 L/ den

pfi + 20 °C / 60 % rF 5,0 L/ den 6,0 L / den 7,5 L /den
Prutok vzduchu 140 m®/ hod 240 m* / hod 240 m* / hod
Cena (bez DPH) 10 600 K¢ 12 800 K¢ 14 700 K¢

Registracni teploméry a vihkoméry

Sterilizace vzduchu a povrchl pfedmétu pomoci UV zafeni

@ Nové dataloggery Testo 174/175/177

Némecky vyrobce Testo GmbH + Co.
uvedl na trh jako Cerstvou novinku
novou fadu registraénich teploméru
(ptip.vlhkoméru), které jsou vybaveny
pfehlednym displejem a dle typu
bohatymi moZnostmi vybaveni a pri-
sluSenstvi.

Registraéni teplomér Testo 174
s velkym displejem je uréen pro mére-
ni prostorové teploty. M4 rychly
import dat z paméti (3900 hodnot) a je
idedlni pro monitorovani teploty
v HACCP pfi doprave, zchlazovani{
a skladovani potravin.

Priklad ceny kompletni sady v¢. soft-
ware: 4 190 K¢ + 22% DPH.
Registraéni teploméry/vlhkoméry
rady Testo 175 jsou uréeny pro
obdobné vyuziti jako Testo 174, ale
jsou navic vybaveny roz$ifenou
paméti (az 8000 hodnot), delsi Zivotnosti baterie a pomoci zabudovaného
IR portu lze okamZité nebo prabézné tisknout naméfené hodnoty na bezd-
ratovou tiskarnu. Nékteré modely jsou vybaveny kandly pro pfipojeni az
dvou externich sond. Vechny pristroje této fady umoznuji vyuZiti tzv.pre-
nosné paméti Testo 580, do niZ lze importovat naméfend data az z 50 data-
loggera najednou a poté takto sebrand data prenést do PC. Zaroven Ize tuto
pienosnou pamét’ vyuZit pro preprogramovani dataloggeru na misté (odpadé
manipulace s velkym poctem dataloggert, pro import neni nutné prerusit
méfenti, neni nutné jednotlivé dataloggery prenéset k PC ).

Priklad ceny jednokandlového registraniho teploméru Testo 175-T:
3 170 K¢ + 22% DPH, vyhodnocovaci program Comsoft3 Basic s propojo-
vacim adaptérem: 2 410 K& + 22% DPH.

Registraéni teploméry/vlhkoméry rady Testo 177 opét
vychdzeji z predchozi fady Testo 175 a jsou zejména urée-
ny pro profesiondlni dlouhodobd méfeni na vice (max. ¢ty-
fech) méficich kandlech. Vnitfni pamét’ umoznuje uloZeni
az 48000 hodnot/kanal, Zivotnost baterie je minim.5 let,
displej je dvourddkovy. Stejné jako fada Testo 175 je
mozné vyuziti bezdratové tiskdrny a sbérace dat Testo 580.
Priklad ceny jednokandlového registraéniho teploméru
Testo 177-T1: 5460 K¢ + 22% DPH.

Germicidni lampy

Pouziti bakteriocidni UV lampy je jednou z nejuicinéj-
Sich metod sterilizace vzduchu, tekutin a povrchu pred-
métu. Zdfivka germicidni lampy emituje ultrafialové
zdfeni o vinové délce 253,7 nm, pusobici ni¢ivé na ves-
keré mikroorganismy, at’jiz jde o viry, plisné, kvasinky
¢i bakterie. Sterilizace pomoci germicidnich svitidel je
vysoce G¢innd, nehlu¢nd a bez zapachu.

Piimé ozafovani bez pfitomnosti lidi probihd pfimym
dopadem zdfeni na povrch predmétd, pficemZ dochézi
k niceni zdrodku ve vzduchu i na povrchu soucasné. Svitidlo muZe byt
umisténo na stropé nebo na sténé mistnosti, popr. lze pouzit mobilni svitid-
lo. V pripadé nepfimého ozarovan{ za pritomnosti lidf jsou svitidla umisténa
minimélné 220 cm nad drovni podlahy a zdfi¢e jsou sméfovény ke stropu
mistnosti, tak aby nedoslo k pfimému ozéreni osob. Nad svitidlem se vytva-
i aktivni zéna UVC zéreni, kde bakterie nejsou prakticky pritomné. Pfiro-
zenym proudénim kontaminovaného vzduchu pres tuto zénu je zabezpede-
na jeho prubéznd sterilizace. Pro sterilizaci mistnosti za pritomnosti osob
Ize té7 pouZit modely z&ficu s ventildtorem, ktery zabezpeluje cirkulaci
vzduchu kolem zdroje zdfeni a tim jeho sterilizaci.

Germicidni svitidla typu Prolux jsou vyrdbény s UV trubicemi s vykonem
15,30 a 55 W, pro neptimé a ptimé ozarovani, v zdvésném i mobilnim prove-
deni. Volba vykonu a poctu svitidel zavisi na velikosti ozafované mistnosti.

Skladovéani vzork( a chemikalii citlivych na vzdu$nou vihkost
Exsikatorové skriné BOLA

Firma Bohlender dodédvé na trh exsikdtorové skiiné pro
uchovavéni vzorku nebo zafizeni citlivych na vzdusnou
vlhkost. Jednd se o mobilni zafizeni vyrobené z Eirych
plastu, jako je polystyrol, &iré PVC nebo akryl, pro pouZiti
pfi pokojové teploté a atmosférickém tlaku. Ve vétSiné
| pfipadu je regulace vlhkosti zajisténa pouZitim silikagelu
v doze, sicku nebo zdchytné misce umisténé na dné skii-
né, ale také automatickym vysousecem, ktery udrzuje vlh-
kost v mezich 20-30% pri pokojové tep-
loté. S vyjimkou nejmensich modelu jsou
tyto skiiné vybaveny integrovanym digi-
tdlnim vlhkomérem pro snadny odecet
aktudlni vlhkosti, se zaznamem maximalni a minimalni{
vlhkosti a teploty. Samozfejmosti jsou vy$kové nastavitel-
né police v poctu dle velikosti vnitfniho prostoru. K dispo-
zici je rovnéz model pro vysouseni ve vakuu az do hodnot
10+ Torr, se dvéma ventily a manometrem. Vedle standard-
nich velikosti je po dohodé moZné pfizpusobit rozméry
skifné dle VaSich poZadavku.

/\_MANEKO spol. s r.o., Na piskach 71, 160 00 Praha 6, tel.: 23333 5638-9; fax: 23333 2656; e-mail: maneko@maneko.cz; http://www.maneko.cz
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Vysoce chemicky odolné, bezudrzbové membranové pumpy

Chemicky odolné laboratorni teplotni PTFE sondy

[T 2 Samovysouseci vyvévy pro vihké plyny

Pro tvorbu vakua v laboratofich se prosadi-
ly membrdnové vyvévy. Neznelistuji
media, jsou chemicky odolné a bezidrzbo-
vé, plynotésné, flexibilni. Av§ak pro evaku-
ovani plynu s velkym obsahem vlhkosti
plati, Ze se muZe kondenzat v hlavé vyvévy
nahromadit; ndsledkem toho se vykon
vyvévy snizi a doba vakuovéni se prodlou-
Zi. Vysoké vlhkosti jsou Casté u nasazeni
pump k vakuovym suSarndm - pro suseni nebo tepelné zpracovani substanci
a latek - nebo pro parni sterilizdtory.

S novymi samovysouSecimi vyvévami KNF Neuberger patii tyto problémy
minulosti. Vyvévy umoziuji béhem evakuovani zkondenzovanou kapalinu
velkou rychlosti vyfouknout z hlavy vyvévy pri zachovéni vakua. VysouSeci
cyklus lze variabilné nastavit tfemi veli¢inami. Po vysuSeni hlavy vyvévy
doséhne pristroj znateln€ lep$iho vakua a rychlejsitho odséti neZ vyvéva bez
vysouseciho systému.

Tento vysouSeci systém, jenZ je prihldSeny k patentu, pracuje samostatné
a dle potieby se muze tlalitkem na fidici skiini zapnout nebo vypnout.
Bude-li vysouSeci systém vypnuty, vyvéva bude pracovat v normdlnim
stavu.

Méfeni hustoty kapalnych vzorkl v terénu

METTLER /, TOLEDO Densito . prenosny hustomer

Pozitim metody oscilujici trubice v kombinaci
s pfesnym méfenim teploty ddva prenosny husto-
meér Densito vysledek v nékolika sekundéch. Pro
presnd méten{ hustoty musi byt vysledky korigo-
vany na teplotu vzorku. Densitio presné¢ mér{
teplotu vzorku a pred kazdym méfenim umoZzni
zvolit korek¢nf teplotni koeficient. Lze tak rychle
méfit ruzné typy vzorku. Zdroven lze nastavit
rychlost vzorkovani pro viskézni vzorky a nebo
rychlé vzorkovani pro G¢inné proplachovani
méfici cely. U vzorku, které maji vysokou visko-
zitu nebo které se snadno vyparuji mohou nastat
pfi nasdvani potize, lze pouZzit pro vzorkovan{
pripojeni na externi injekéni strikacku.

Maticovy displej s vysokym rozlienim zobrazu-
je vysledky velkymi znaky a umoZziuje jednodu-
chou a snadnou komunikaci. Diky tlag¢itkum
s piktogramy je obsluha pfistroje velice snadnd. Do vnitini paméti pfistroje
1ze uloZit a7 1100 vysledka v&etné ID vzorku, jednotky méfeni a koeficientu
teplotni kompenzace. Data lze prenédset do pocitace nebo na tiskdrnu pomoci
infracerveného rozhrani.

Bezpecénost v chemickych laboratofich

l1°J=J Bezpeénostni a oéni sprchy

Ve vSech laboratorich s moZnym rizikem potiisnéni pracov-
nikl nebezpe&nymi latkami typu kyselin
a louht, rozpoustédel, jedu a Ziravin by nemé-
la chybét zafizeni, kterd eliminuji pfipadny
zasah chemikdliemi. Bezpec¢nostni a o¢ni spr-

chy, které umoznuji rychly, bezpe¢ny a pritom
citlivy oplach a tim i dekontaminaci zasazenych mist
resp. osob. Jsou vyrdabény dle norem CE - DIN 12 899 - UNI 9608 a posky-
tuji silny avSak velmi jemny proud oplachové vody. Charakteristické Cerve-
né nebo zelené zbarveni a oznaceni typizovanym Stitkem s piktogramem
zajistuje jejich snadné nalezeni v krizo-

vé situaci. V nabidce firmy TOF je

mozné najit typy s pripevnénim na stul,

na sténu i samostatné stojici modely.

BOLA-teplotni sondy Typ PT 100

Toto cidlo je idedlni pro méfeni teploty ve
zvlasté agresivnim prostredi (v kapalném
i plynném). Termocldnek je umistén
v nerezové trubici (1.4571) potazené
PTFE. PfestoZe télo ¢idla je z duvodu odol-
nosti kovové, 1ze jej vSak snadno ohnout
do pozadovaného tvaru. Potah z PTFE
pokryva celou sondu véetné hlavy s vystu-
pem kabelu. Cidlo je doddvino v&etné
1,5 m kabelu.

Chcete zménit své ¢idlo v chemicky odolnou sondu?

Firma MANEKO Vdm nabizi potazeni Vasi sondy PTFE folif na zakadzku.
Touto jednoduchou cestou ziskdte sondu s vysokou chemickou odolnosti.
Teplotni odolnost takovéto sondy je vSak kratkodobé max. do 250°C. Ceno-
vou nabidku Vam poskytneme na vyzadani.
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POPTAVKOVY SERVIS

Iz[ zaskrtnéte prosim a poSlete na adresu uvedenou nize

O analytika mobiln{ - Hach, WTW
O autoklavy, parn{ sterilizitory - H+P, BMT

O osmometry- Gonotech, Kriiss
O oximetry - WTW

O pece - Clasic, Nabertherm

O pH metry - WTW, Hanna

O pipety - Eppendorf, Gilson

O boxy lamindrni - Helago, Jouan, Heraeus,
Holten

O centrifugy - Jouan, Hettich, Eppendorf,
Heraeus

O cerpadla - PCD, Ismatec

O ddvkovace - Brand, PCD, Eppendorf

O digestore - Maneko, Jesdrev, Captair

O elektrody - Hamilton, WTW

[ filtrace - Sartorius, Scheicher&Schuell,

O polarimetry - Bellinghamé&Stanley, Optical
Activity

[ pomucky a plasty - Brand, NeoLab, Bolender

O pumpy vakuové - Vaccubrand, KNF

O refraktometry - Bellingham&Stanley, Kuebler
Attago

O sklo laboratorni - Simax, Schott,
Bibby Sterilini

O spektrofotometry - Shimadzu, Hach,

Filpap, Whatmann, Pape

O homogenizitory - Ika, Heidolph

O chemikalie - Lancaster, Lachema

O inkubatory biologické, CO: - Binder

O komory testovaci - Binder

O konduktometry - WTW, Hanna

O kryostaty - Haake, Julabo, Lauda

O kryotechnika - Sylab

[ ldzné vodni, tfepaci - Julabo, GFL, Haake,
Memmert

Secomam
O sterilizatory horkovzdu$né - Binder
O susarny vakuové, bezpe¢nostni - Binder
O teploméry - Testo
O termostaty vodni - Haake, Julabo, Lauda
O topné desky, hnizda - Gerhardt,
Hary Gestigkeit
O tfepacky - Ika, Gerhardt, Heidolph
O turbidimetry - Hach, WTW
O ultrazvukové 1dzné - Bandelin
O vahy - A&D, Metter-Toledo,
Sartorius, Scaltec, Ohaus

O lednice, mrazici boxy - Jouan, GFL, Hetto

O michacky magnetické, hiidelové - Ika,
Heidolph, H+P

O mikroskopy - Nikon, Intraco Micro

O mycky - Miele

O nédbytek laboratorni - Maneko, Kéttermann, O velikost ¢astic, porozita, velikost povrchu -

Labina, Jesdrev Micromeritics

O odparky vakuové - Biichi, Heidolph, O viskozimetry - Rheotec, Brookfield,

Tka Anton Paar
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