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»BINDER CO> inkubator CB 53

Pocatkem kvétna byl predstaven
na vystavé Achema ve Frankfurtu
nad Mohanem novy Binder CB53,
mini  CO. inkubator. Byl jiz

Al prezentovan na fadé vystav po

Ryserv?t | celém svétd napf. ArabLab and

_— ArabHealth Dubai, Pittcon
Chicago, VWR Conference

A Wilingen a Forum Life Science

Garching, Chembio Helsinki, atd.
Nyni Vam tuto novinku predstavuje
; i firma Maneko jako zastupce firmy
Binder v CR. Jednd se o pfistroj, ktery je ur€eny pfedevSim pro
pfesnou kultivaci bunék. Je vybaven drift-free IR méficim
systémem CO,, ktery zabezpecuje stabilni pH, dale Permadry™
systtmem pro ochranu vnitini komory pfed kondenzaci a
Gaginnym  sterilizacnim  programem  pracujicim pfi 180T
garantujicim Gistotu vnitfni komory bez nebezpeci potenciélni
kontaminace vzorkd. Integrované drzaky na police a oblé rohy
komory umozniuji snadné ¢&isténi. Samoziejmosti je absolutné
presna teplotni regulace v rozsahu pracovnich teplot od +5C nad
teplotou okoli do +60C, kterd je nezbytnou podminkou pro
presné a reprodukovatelné pracovni vysledky.

MSC regulator je schopen ulozit az 25 program@ o 100 krocich.
Provozni nastaveni a parametry jsou spoleéné s aktuélnimi
hodnotami zobrazeny na LCD obrazovce, kterd umoziuje i
grafické zobrazeni dat. Pfistroj je standardné vybaven rozhranim
RS 422 pro komunikaci s PC dle GMP/GLP a FDA guideline 21
CFR Part 11.

AlfaAesar Ted si opravdu vyberete!

A Johnson Maithey Company

Srdecné Vas zveme K navstéve vystavy
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©4) Prestige Medical Malé parni sterilizatory

Autoklavy fady Classic 2100 jsou pfistroje
‘¥ pro jednoduché a ekonomické feSeni
" sterilizace.
= Autoklavy jsou uréeny pro sterilizaci
maximalné 3 kg malych néstroju do délky
228 mm, pro vSeobecné |ékarské
a stomatologické ordinace, pedikury, tetovaci
a piercing studia, veterinarni laboratore a pro
mnoho dal$ich aplikaci.
Veskeré vyrobky Prestige Medical fady 2100 Classic splnuji
nejnovéjSi mezinarodni standardy bezpe¢nosti a maji oznaceni CE
pro zdravotnické prostfedky.

-

Alfa Aesar, Johnson Matthey Company je pfedni svétovy
vyrobce a dodavatel chemikalii, kovi a ostatnich materiald.
V jejich sortimentu naleznete celou fadu polozek od organickych
stavebnich kamenG aZz po organokovové slou¢eniny a od
inovativnich katalyzatord po anorganické latky s vysokou
Cistotou. V soucasné dobé vyrobce na trh uvadi stovky novych
chemickych latek. Slou€eniny jsou k dispozici v Sirokém rozmezi
velikosti baleni od miligram( po kilogramy a vétSina polozek je
dodavana pfimo ze skladu tak, Ze se obratem dostanou ke
kone¢nému uzivateli.

TéméF cely sortiment je mozné téz dodavat ve speciélnich a
velkych balenich pfimo z vyroby. Pro zaslani poptavky na
kterykoliv. z produktd nas prosim kontaktujte emailem
maneko@maneko.cz.

Melals
Materials |

VISCOTEC Rotaéni viskozimetry V1aV2

Rotaéni viskozimetry Viscotech

MYR jsou uréeny pro méreni

viskozity dle 1SO 2555 a

pfisluSnych norem ASTM, které

specifikuji torzi, rychlost otacek

a tvar méficich Spindli (metoda

meéfeni viskozity podle

Brookfielda). Viskozimetr je

dostupny v 6 verzich s Sirokou

Skalou rychlosti, Spindld a

dalSiho prisluSenstvi.

Vlastnosti:

 digitalni displej — zobrazeni
viskozity v mPas nebo cP,
rychlosti, typu Spindlu,
teploty vzorku, u modeld V2 také smykového napéti a smykové
rychlosti;

» rychloupinaci Spindly a velky vybér dalSiho pfisluSenstvi
(adaptér pro malé objemy, adaptér pro méreni nizké viskozity,
spiralovity adaptér pro krémy a gely);

« volitelné rychlosti (19 rychlosti u modeld V1 a 21 rychlosti u
modell V2) pro velky rozsah méfeni viskozity (3 — 2 000 000
mPas az 1,6 — 1 066 660 dPas);

» rozhrani RS232 — u modell V2 obousmérné rozhrani pro
prenos a kontrolu dat pres PC;

« teplotni sonda pro pfimé méreni teploty vzorku;

» software ViscosoftBasic pro shromazdovani dat nebo jako
volitelné pfisluSenstvi software ViscosoftPlus pro automaticky
pfenos a kontrolu dat u modell V2.
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[N Z Nové membranové vyvévy

Membranové vyvévy Ffady
N838.1.2/xx.3  KN/KT.45.18
(dvouhlavé) a N920 jsou
suchobézné a nachazeji
mnohostranné uplatnéni v
laboratofich.  Cerpaji  a
odséavaji bez kontaminace
Cerpaného media.

Srdcem kompaktnich vyvév
fady N838.1.2 /xx.3
KN/KT.45.18 je KNF strukturovana membrana. Napéti této
patentované membrany bylo optimalizovano a vysledkem je
mensi rozmér vyvév a delSi Zivotnost membrany.

Vykonnostné se vyvévy N920 vyznaluji ¢erpanim vysokych
objem0 i pfi nizkém vakuu. Vyvévy obsahuji technickou
novinkou, pod pracovni membranou je pomocna membrana,
kter4 slouzi jako stabilizacni systém pro cerpani vysokych
objemU pfi nizkém vakuu. Integrovany potenciometr umoziiuje
regulaci vyvévy zménou otacek motoru. Vyvévy Ize dodat s
analogovym signalnim vstupem pro externi ovladani procesu.

Ak éni cena novinek KNF — sleva 10 %!!!

MODEL pratok (I/min) / cena akci%oc/fna
vakuum (mbar)  (bez DPH) (bez DPH)

N838.1.2 KN.18 37/100 32730 K¢ 29 457 K¢
N838.1.2 KT.18 37/150 33731Ke 30357 K¢
N838.1.2 KN.45.18* 37/100 33000 K¢ 29700 K¢
N838.1.2 KT.45.18* 37/150 34000 K& 30600 K&
N838.3 KN.18 22/12 31036 K¢ 27 932 K¢
N838.3 KT.18 22115 33731Ke 30357 K¢
N838.3 KN.45.18* 22112 34907 K¢ 31416 K¢
N838.3 KT.45.18* 22115 35286 K¢ 31757 K¢
N920 AP.29.18 2115 34 050 K¢ 30645 K¢
N920 KT.29.18 20/1,5 46 500 K¢ 41850 K¢

Akce plati do 30.11.2009
*Membranové vyveévy s vakuometrem

Vyhody pouziti membranové

vyvévy s vakuometrem:

« Kontrola vakua — moznost
odhaleni pfipadné
netésnosti v propojeni a
vylou€eni Spatné funkce
vyvévy

e Méfeni aktualni hodnoty
spracovniho vakua“

Vyrazné snizeni cen vybranych modelii vyvév!
Dovolujeme si Vas také upozornit na vyrazné snizeni cen dalSich
vybranych modeld membranovych vyvév KNF.

MODEL Pratok (/min)/  Plvodni cena Nova cena
Vakuum (mbar.) (bez DPH) (bez DPH)

N810FT.18 10/100 22798 K¢ 22050 K¢
N820FT.18 20/100 28793 K¢ 28150 K¢
N840FT.18 34/100 35118 K¢ 33250 K¢
N810.3FT.18 10/<8 34614 K& 33000 K¢
N820.3FT.18 20/<8 42 957 K¢ 36 250 K&
N840.3FT.18 34/<8 52 406 K¢ 38500 K¢
N840.1.2FT.18 60/100 52 406 K& 38900 K¢
N842.3FT.18 342 76 601 K¢ 59 950 K¢
N820.3FT.40.18 20/10 47 660 K¢ 42000 K¢
N840.3FT.40.18 34/10 56 580 K¢ 46 000 K¢
N842.3FT.40.18 34/4 76 500 K& 67 000 K&
N860.3FT.40.18 60/4 85410 K¢ 75000 K¢

Topné a chladici
Lnuun termostaty Ecoline Staredition

Termostaty LAUDA Ecoline
Staredition  zajiStuji hospodarnou
regulaci teploty v laboratofich

v rozmezi od -40C do 200C.

Vlastnosti vSech jednotek:

* Integrované Cerpadlo Vario
s nastavenim péti Grovni podle
kapacity lazné

e Moznost nastaveni  rozdéleni
pratoku pro vnéjsi a vnitfni obéh

» Bezpecnostni prvky pro piipady
pfilis vysoké teploty a nizké hladiny
jako prevence pripadnych Skod

Podle potfeby vyberte mezi tfemi vykonnostnimi sestavami E 100,

E 200 a E 300.

E 100 — pro standardni aplikace,

E 200 — pro naro¢né aplikace s textovymi zpravami a digitalnim

rozhranim,

E 300 — pro programovatelné aplikace s externim ovladanim

a fizenou kapacitou chlazeni.

Ponorné termostaty LAUDA Ecoline Staredition Ize pouzit
témér pro kazdou lazer do 50 litrd a tloustky stény do 25 mm.
Topné termostaty LAUDA Ecoline Staredition s pr  thlednou
vanou maji regula¢ni hlavu E 100 a E 200 a lazen vyrobenou
z polykarbonétu pro pracovni teploty do 100C.

Topné termostaty LAUDA Ecoline Staredition s nerezo  vou
vanou jsou uréeny pro pracovni teploty do 150C (s regulaéni
hlavou E 100 a E 200) nebo do 200T (s regulacni hlavou
E 300).

Termostaty pro chladici systémy LAUDA Ecoline Stare  dition
Rozsah pracovnich teplot od -40C do 150C s regula ¢ni hlavou
E 100. Od -40C do 200CT s regula ¢ni hlavou E 200 a E 300.
Modely RE 2XX a RE 3XX s chladici kapacitou od 0,3 kW (pfi
20C) jsou vybaveny automatickou regulaci kapacity chlazeni.

BANDELIN SONOSHAKE
Ultrazvukova lazen s tiepacim nastavcem

Predni vyrobce ultrazvukovych pfistrojl, firma BANDELIN, uvedla
na trh ultrazvukovou lazenn doplnénou o tfepaci néastavec.
Sestava vyuziva osvédéenou ultrazvukovou lazen SONOREX
DIGITEC DT 1028 F kombinovanou s tfepacim nastavcem SA
1028 se zabudovanym ramem a koSem. Lazeri ma precizni
ovladani pomoci membranové klavesnice, vyuzitelny objem 28 | a
vnitfni rozméry nerezové vany 500 x 300 mm s hloubkou 65 mm.
Vykon ultrazvuku je 320 W a pracovni frekvence je 35 kHz. Vykon
lazné i s ohfevem je 1280 W. Trepaci nastavec ma dva
analogové spinaCe: Casova¢ a nastaveni frekvence tfepani.

Rozsah kmitd S
konstantni  amplitudou
25 mm, ktera je

nezavisla na zatizeni, je
nastavitelny ve ¢&tyfech
krocich a? do 200 min™.
Vyuzitelna plocha
vnitfniho koSe
410 x 280 mm umozriuje
umistnéni 36 ks 10 ml banék, 18 ks 50 ml banék nebo 12 ks
100 ml banék. Nerezovy koS je rovnéz mozné kombinovat s
volitelnym pfisluSenstvim jako jsou stojanky nebo svorky pro
Erlenmayerovy banky a zkumavky.

Obé procedury, které SONOSHAKE nabizi, mohou bézet
simultdnné nebo oddélené. To znamena, Ze napfiklad vzorek
muze byt nejdfive pfedhomogenizovan pfi urcité frekvenci trepani
tfepani a zavéreCnou homogenizaci je mozné urychlit
ultrazvukem. SONOSHAKE Ize samoziejmé vyuzivat také jako
samostantou ultrazvukovou lazen.

SONOSHAKE nabizi fadu moznych aplikaci pro pfipravu vzorkd v
mnoha oblastech, napfiklad v analyze Zivotniho prostredi,
analyze potravin stejné jako v oblasti zdravotnické diagnostiky.
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EE'I'E.:I‘.® Pfedstaveni novinek

NoZovy mlyn Grindomix GM 300

Novy nozovy mlyn Grindomix GM 300
je ideélni zafizeni pro mleti a
homogenizaci potravinarskych
produktd. Pfi nastavitelné rychlosti 500
— 5000 min® umoZfuje rychlé a
reprodukovatelné zpracovani vzorkd do
objemu az 4,5 litru pfi jedné operaci.
Osazen ¢tyfmi ostrymi, robustnimi bfity
a vykonnym pramyslovym motorem, ktery doCasné ve Spickach
dosdhne vykonu az 2500 W, se stava idealnim pomocnikem pro
homogenizaci substanci s vysokym obsahem vody, oleje nebo tuku, ale
zaroven nepostradatelnym pro suché mleti mékkych a stfedné tvrdych
produktd. Grindomix GM 300 splfiuje specialni potfeby laboratorniho
pouziti a prevySuje vSechny komeréni mixéry. Diky volné nastavitelnym
digitdlnim parametrdm jako rychlost, doba mleti, interval, nebo zpétny
chod ma GM 300 vSestranné pouziti. Navic je mozné ulozit do paméti
az 10 kombinaci nastaveni. Obsluha stroje je mimofadné jednoducha a
bezpe¢na. Grindomix umozriuje plnéni a vyprazdnéni mleci nadoby vné
stroje, coz ulehéuje Udrzbu a Cisténi zafizeni a zamezuje kontaminaci
vzorku. Navic vSechny &asti GM 300, které jsou v kontaktu se vzorkem
jsou autoklavovatelné.

Proudovy sitovaci stroj AS 200 jet

Novy proudovy sitovaci stroj AS 200 jet je
obzviasté vhodny pro lehké materidly
s velikosti ¢astic ve spodnim mikronovém
rozmezi (katalyzatory, stavebni materidly,
mouka, farmaceutické produkty, plasty,
kofeni). Pouziva se pro sita velikosti oka
10 ym a vice. Proces mieti je velice Setrny
ke vzorku nebot neni potfeba Zzadnych
mechanickych sitovacich pomucek.
Primyslovy  vysavaC generuje  proud
vzduchu, ktery rozpraSi Castice na analytickém situ pfes Stérbinovou
hubici. Castice mensi neZ je velikost ok na situ jsou odsany do
pouzitého vysavace, nebo do cyklénového odlu¢ovace, pro zachovani
kompletniho vzorku. Proud vzduchu zamezuje shlukovani castic a
proCistuje oka sita. Doba sitovani a rychlost proudéni vzduchu jsou
pohodIné nastaveny jednim tlacitkem a zadané parametry se zobrazuji
na grafickém displeji. Primérnéa doba prosivani je 2-3 minuty. Pfistroj je
rovnéz vybaven paméti pro uloZzeni az 9 sitovacich programu. Funkce
rychlého startu Quick Start Mode umozni zadit proces sitovani pfi
standardnich podminkach, bez nutnosti nastaveni dalSich parametra.
Pro automatické vyhodnoceni ziskanych parametrd Ize pouzit
vyhodnocovaci software EasySieve®.

3iDKA PIPET

Pii zakoupeni 2 pipet
Pipetman Pilleo ziskite
gic 1 baleni Spicek ZDARMA

ate navic 1 pipetu Pipetman PlNeo,
Distriman nebo Microman ZDARMA

plati do konce iijna 2009

i Chemicky odolné membranové
{ILMVAC pumpy MPC 105Z a MPC 205T

Oba modely zaujmou na prvni pohled svym
designem, kompaktnosti a malymi rozmery.
Potfebny pudorys pro umisténi pump je
pouhych 220 x 185 mm. Pfes tyto malé rozméry
zvlddnou oba modely nemalé pracovni vykony.
Jsou schopny odsat 1,0 resp. 2,0 m*hod a
vytvofit vakuum < 8 resp. < 2 mbar, coz jsou
dostacujici parametry pro pouziti napr.

s 50 Itr. vakuovou suSarnou, rotaéni vakuovou
odparkou atd.

salvisI¥¥:a co,inkubator BC 175

Swycarsky  vyrobce tepelné  techniky
Salvislab m& ve své nabidce mimo
béznych suSaren a inkubétord i jako svou
vlajkovou lod’ CO, inkubator, ktery je uréen
pro dlouhodobé kultivace bunécénych a
tkanovych kultur. PFistroj je zkonstruovan s
ohledem na pozadavek minimalizace
moznych rizik kontaminace. Pracuje se
systtmem 6 vyhfivanych stén  vnitini
komory bez  pomocného  vnitfniho
ventilatoru. Koncepce poskytuje presnou,
stabilni a homogenni temperaci vzorkd a
tim umozruje reprodukovatelné a presné vysledky kultivace. Méfeni
koncentrace CO, v komore je zajiSténa IR ¢idlem s Auto Zero funkci.
Pracovni teploty pro kultivace je mozné nastavit v rozsahu od +5C nad
teplotou okoli do +50C. Dekontaminace komory je zabezpecena
sterilizacnim teplotnim cyklem pfi 120C. Minimalizaci potenciélnich
zdroji kontaminace diky snadné Cistitelnosti zajiStuje také bezeSva
vnitfni komora, ktera je lisovana z jednoho kusu nerez plechu a mé oblé
rohy. UZivatelé také oceni snadné programovani provoznich parametrd
a automaticky systém alarmu. Pro komunikaci s PC je pfistroj
standardné vybaven rozhranim RS 232.

LAUDA Nové vodnilazné Aqualine

Vodni 1azné LAUDA Aqualine
jsou vybaveny novymi lomenymi
kryty. Doposud vyradbéné kryty ==
l&zni z nerezové oceli budou
nahrazeny kryty vyrobenymi z
prahledného polykarbonétu.
Tyto kryty chrani elektroniku
pred kapajici vodou. Lze je
demontovat a snadno Ccistit.

Diky ruznym velikostem lazné
nabizi produkty fady LAUDA
Agualine hospodéarny vstup do

svéta regulace teplot s N, ,-1'-]
rozsahem mezi 25 a 95 <T. -

Sortiment  zafizeni pro zakladni laboratorni aplikace je
charakteristicky  snadnou  obsluhou a vysokym stupném

spolehlivosti. Usporadanim fidicich prvkd pod lazni se dosahuje

idealniho poméru plochy zabrané zafizenim k celkovému

pracovnimu prostoru. Koncepce skfiné je skloubenim designu a

robustnosti. Zapusténé ovladaci prvky chrani elektroniku pred

vlhkosti a necistotami. Dosahuje se tak prodlouzeni Zivotnosti

zafizeni a zvySené provozni bezpecnosti.

* Snadna obsluha pomoci digitalniho displeje LED

* Integrovana ochrana pfed nadmérnou teplotou

» Optimalni vyuziti prostoru

» Snadné ¢isténi, protoZze nadoba l4zné neobsahuje Zadné
armatury

* Rovnomérné rozlozeni teplot diky umisténi topnych prvki pod
lazni

e Minimalni vySka pInéni 2 cm

MANEKO, spol. s r. 0. - LABORATORNI PRISTROJE A TECHNIKA

Na piskach 71, 160 00 Praha 6, tel.: 233 335 638-9; fax: 233 332 656
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(eeesnter.. /) Nejlepsi ceny za nejvy3si kvalitu | B HANNR Digitaini refraktometry HI 96801

instruments

(Sleva 50% na vykyvny rotor v ¢etn é zavési a dvou sad adaptér i) Hanna Instruments uvedla na trh
novy pfenosny digitalni
refraktometr HI 96801. Jedn4 se o
robustni, vodé odolny (IP 65)

refraktometr, pro rychlé méfeni

Centrifuga 5702 SET s rotorem A-4-38: 62 130 K& + 9% DPH

Centrifuga 5702R SET s rotorem A-4-38: 111 180 K¢ + 9% DPH

Malé stolni programovatelné  odstfedivky )

s Sirokym vybérem fixnich i vykyvnych rotord. indexu lomu tekutych nebo
Bezpecnostni prvky jako blokovanim kiytu, d plastickych latek. Na displeji se
nouzové oteveni krytu pii vypadku napéti, {3 . pak zobrazuji naméfené hodnoty jako prepogteny obsah cukru
automatické  vypnuti  pfi  nedostateCném v tradiénich jednotkach % Brix spolu s teplotou méficiho hranolu.
vyvazeni rotoru. Vykyvny rotor pojme az 85 ml gt Napéajeni je bateriové, se spofici funkci, ktera pfistroj vypne po
zkumavky a dovoluje nastaveni rychlosti az \Q\ - 3 minutach neéinnosti.

4400 rpm. Rptory _jsou autoklavovatelné. | / « M&Fici rozsah 0 a2 85% Brix

5702R chiazena médiem bez obsahu CFC v « Jednoduché méfeni — pouze nakapnete par kapek vzorku na
rozsahu -9 az 40T.

meéfici hranol
Centrifuga 5804 SET s rotorem A-4-44: 103 005 Ké& + 9% DPH » Snadna kalibrace s destilovanou nebo demineralizovanou vodou
Centrifuga 5804R SET s rotorem A-4-44: 160 230 K& + 9% DPH + Automatické teplotni kompenzace (ATC)
Stolni velmi tiché pro- » Zavédécicena 3360 K¢ + 19% DPH

gramovatelné  odstre- .
divky pro naprostou m Nova pipeta Research Plus
vétSinu  nédobek a

zkumavek, s Uspornym
systémem adapterd.
Adaptery jsou shadno
vyménitelné s nasta-
vitelnou vy3kou, auto-
klavovatelné a barevné
rozliSené. Nastavitelna rychlost az 14.000 rpm. Nastaveni intenzity
rozbéhu a brzdéni. Pamét pro 34 snadno definovatelnych programi
prace. Moznost instalace 4 r(iznych rotord s fixnim thlem i pro vétsi
rychlosti a to az 20.800 g, nebo s rotorem pro mikrodesticky. 5804R
chlazena médiem bez obsahu CFC v rozsahu -9 az 40C..

Firma Eppendorf po mnoha letech UspéSného
prodeje osvédeného modelu pipet Research
predstavila inovovany model, ktery je uvadén na trh
pod obchodnim nazvem Research Plus.

Pfi zachovani velmi dobrych vlastnosti modelu
Research se podafilo vyrazné snizit hmotnost
pipety a souc¢asné minimalizovat silu nutnou k
jejimu ovladani a to jak pfi prenastavovani
davkovaného objemu, tak i pfi samotném naséavani
a vypousténi kapaliny. Tuto skute¢nost zejména
oceni uzivatelé, ktefi pipetuji ¢asto nebo nepfetrzité

Centrifuga 5810 SET s rotorem A-4-62: 137 885 K¢ + 9% DPH ‘ v delsich gasovych intervalech. Pipeta ma diky
s rotorem A-4-81: 148 785 K& + 9% DPH pouzitym materialdm vy$3i mechanickou odolnost a delsi Zivotnost.
Centrifuga 5810R SET s rotorem A-4-62: 201 650 K¢ + 9% DPH Pfstovy systém je Vyroben z materidlu Forton, ktery je vysoce
s rotorem A-4-81: 212 550 K& + 9% DPH odolny extrémnim teplotam, kyselinam i zasadam, plisnim, &isticim
Moderni stolni kompaktni , 1-litrové" odstfedivky (s moZnosti stacet piipravkim, odéru i mechanickému namahani a takika nepodiéha
az 16litru) a hlukem pod 57dB, se Sirokou Skalou rotord a starnuti. Pipeta je cela piné autoklavovatelna, snadno se rozebira a
adapterd pro naprostou vétSinu nadobek a zkumavek. Nastavitelna gisti a obsahuje minimum vyméfovatelnych &asti. Diky
rychlost max. 14.000 rpm (aZ 20.800 g). Adaptery jsou snadno odpruzenému kénusu umoZfiuje snadné a pfitom pevné a
vymeénitelné s nastavitelnou vysSkou, autoklavovatelné a barevné stejnomérné nasazeni picek a to jak u jednokanalovych, tak i u
rozliSené. Pamét pro 34 snadno definovatelnych programi préace. vicekanalovych modeld. U vicekanalovych pipet Ize navic v
MozZnost celkem 4 rdznych typd rotord s fixnim Ghlem pro vetsi piipadé potfeby jednoduse odstranit jednotlivé pisty a upravit si
rychlosti a to az 20.800 g, nebo s rotorem pro mikrodesticky. pipetu na potfebny po&et kanalli. U viech pipet nové fady je navic
Chlazena verze v rozsahu -9 az + 40T. mozné jednoduchym zasahem uZivatele zménit kalibragni
Vyuzijte této nabidky, ktera trva do konce roku 20 09! nastaveni v zavislosti na hustoté davkované kapaliny. Hodnota
N - nastavené kalibrace je viditelna v postranim okénku.
- N V pfipadé zajmu o predvedeni novych pipet Research Plus néas
Do konce roku m @Zete také vyuzit zajimavou slevu na nevahejte kdykoliv kontaktovat.
Thermomixer comfort s vyménnym blokem: 51 000 K¢& + 9% DPH - »
(dive: 60 800 K& + 9% DPH) EVATAGO® Tuzkovy refraktometr PEN-PRO
K Thermomixeru comfort  navic ziskate
@_. zdarma vyménny termoblok na 0,5 ml Novy tuzkovy refraktometr PEN-PRO od firmy Atago
\"‘/ zkumavky, 1,5 ml zkumavky nebo 2,0 ml umoznuje kontinudini méfeni, méfi nehomogenni
- zkumavky!  Zahfivani, chlazeni a vzorky a rychle a snadno se Cisti.
? michani vzorkd ve zkumavkach razné + Extrémné vodé odolny (IP65)
3 velikosti, na MTP i PCR destickach, na » Funkce ELI (ochrana pred vnéjSim svétlem)
sklickach (nastaveni teploty od 13C « Automaticka teplotni kompenzace
L pod RT do 99C). ) + Kalibrace vodou
* Rychlost méfeni za 2 sekundy
f 3 » Dostupny i ve verzi PEN-PRO URINE S.G.
Pro v8echny PCR uZivatele je ur ¢éena cenov é  Méfi specifickou hmotnost mogi v rozsahu od 1,0000
zvyhodn éna sestava, ktera obsahuje i do 1,0600

pfistroj Mastercycler pro, osmikanalovou  Staci jen ponofit do vzorku a zméacknout START

pipetu Research plus anejnovéjSi PCR

Eabhni ‘4 Specifikace:
spotiebni materidl od Eppendorfu .
(epT.I.P.S. LoRetention 2 — 200 i, 10 x 96 Rozsdlil SOl e
Reloads; twin.tec PCR Plate modré, 25 ks, Rozliseni Brix 0,1 %
96 nebo 384 jamek; PCR film, 100 ks). PFesnost méfeni Brix £ 0,2 %
. . Rozsah teploty 10 - 60C (automaticka teplotni kompenzace)
1
\Sleva plati do konce Fijna 2009! J Rozméry / hmotnost 160 x 38 x 18 mm /70 g
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AegEich- Centrifugy Micro 200 a Rotina 380

4 Centrifuga Mikro 200/200 R

\ . Centrifugy Mikro 200 a 200 R patfi mezi
nejvykonnéjsi ve své skupiné. Centrifuga
s chlazenim Mikro 200 R s rozsahem teplot
-10...+40C a krokem 1T, na teplotu +4C
dokéaze s funkci ,Fast cool“ vychladit za 10 -
15 minut. Otacky se nastavuji s krokem 100
otdek a jsou lehce citelné z digitalniho
displeje. K dispozici je 9 rychlosti rozbéhu a
brzdéni a automaticky prepocet otaek na
odstfedivou silu. Na vybér jsou &tyfi autoklavovatelné uhlové rotory,
a to 24-mistny s fixnim Ghlem 409 30 mistny s fixn im Ghlem 45° 20
mistny rotor na kryozkumavky a dale 4-mistny rotor pro PCR stripy.
Centrifuga Rotina 380/380R

Centrifuga Rotina 380 a Rotina 380 R doplnily fadu velkokapacitnich
stolnich centrifug s vysokym vykonem, jednoduchou obsluhou a
tichym provozem. Jsou vybaveny paméti pro uloZeni 98 programd,
automatickou identifikaci rotord, automatickym prepoctem otacek na
RCF a 9 rychlostmi rozbéhu a brzdéni. Pouzitelnost rdznych druhd
zkumavek v modernich laboratofich umozruje Siroké pole
plsobnosti v diagnostickych, vyzkumnych genetickych a mikro-
biologickych aplikacich.

Specifikace:

* Max. otacky 15 000 ot/min (= 24 400 g)
* Max. kapacita 4 x 290 ml

* Pro 52 zkumavek (15 ml, 17x100 mm)
» Automaticky zamek vika

» Ovladaci panel s oto¢nym knoflikem

* Teplotni rozsah -20 az +40 C
 Bezudrzbovy indukéni motor

BRAND Titrette® - nova digitalni byreta

Titrette® je zaloZzena na novém inovativnim

méficim systému — splfiuje i pfisné chybové

limity stanovené pro byrety tfidy A podle normy

DIN ENISO 385. V pfipadé potfeby muaze

zobrazovat s presnosti na 3 desetinna mista

pro objemy do 20 ml.

= Vysokd& presnost, dodavka vcetné osvédceni
o shodé a vykonu

= Velkd  snadno ovladatelna kolecka
k dosazeni citlivé titrace na Grovni kapek

= Kompaktni konstrukce pfistroje  nabizi
zvySenou stabilitu

= Titraéni zkumavku Ize nastavit do vodorovné

a svislé polohy

Snadna manipulace, bez pfepinani mezi plnénim a titraci

Doplrikové elektronické funkce, napf. snadna kalibrace

Jednoducha demontaz pro Gcely ¢iSténi a udrzby

Pfenos dat pres pocitacové rozhrani (volitelné) pfimo do

pocitace zamezuje vzniku chyb pfi prepisu dat

= Splfiuje pozadavky GLP

Life Sciences SolVac od spoleé€nosti

ZjednodusSte si CiSténi a  odplynéni

rozpouStédel s mobilni fazi a dalSich

roztokd! Systém odstrafiuje znedistujici

¢astice z mobilni faze nebo jinych roztokd a

eliminuje nalévani a cekani pfi klasické

filtraci.

= Certifikovano pro HPLC, univerzalni
konstrukce vyhovuje vétSiné lahvi,
kadinek a nadob pro HPLC

= Pfimy odbér z lahvi pro HPLC rozpoustédla

= Neprosakujici patentovany magneticky uzavér zabranuje
posunovani nebo trhani membrany

= Membrana GHP je vicelc€elova, univerzalni hydrofini poly-
ropylenova membrana s maximalni chemickou kompatibilitou k
nepfijemnym slou¢eninam

. Inteligentni vakuové
@
O’kld)lph odparky rady Hei-VAP

Vakuové odparky Heidolph patfi k
tradiéni soucasti naseho sortimentu. Na
veletrhu Achema 2009 firma Heidolph
predstavila novou sérii  vakuovych
odparek Hei-VAP, které se vyznacuji
témito jedinecnymi rysy:

* Odnimatelny ovladaci panel s jehoz
pomoci je mozné piné ovladat chod
odparky i v uzavfené digestofri

* Vytapéna vodni lazen az do 210C
rozSifuje Skalu vyuzitelnych aplikaci,
napr. pfi zpracovani vzorkud s sfaltem,
které dnes nelze  zpracovavat
v rotaénich vakuovych odparkach

* Velikost vodni 1azné a volba jeji
polohy v rozsahu 200 mm umoz-fiuje
préaci az s 5 | odpafovaci bankou

» USB vystup pro moznost pofizeni dokumenta¢nich zaznamt

« Rada bezpeénostnich prvkd, véetn& automatického vypnuti
ohfevu pfi prekroceni teploty l&zné o 5T oproti nastavené
teploté a automatického vysunuti odparovaci bariky z lazné pfi
vypadku proudu

Rada vakuovych odparek Hei-VAP obsahuje tfi modely — Value,

Advantage a Precision.

Keramické topné
desky a magnetické
michaéky s ohifevem

VWR
Collection

= Tri velikosti pracovni plochy 10x10 cm
(C4), 20x20 cm (C7) a 28x28 cm (C10)
= Topny vykon 250,1000 resp. 1500 W
= Velmi Siroky rozsah teplot (50 — 500 C)
= NevySSi bezpecnost s uzavienym
bezpeénostnim obvodem (550C)
Digitalni displej zobrazujici teplotu
Velky rozsah rychlosti michagek 100 - 1500 min™
Vizualni varovani “HOT” v pfipadé horké topné desky
K dispozici jsou kontaktni teploméry
Trida bezpecnosti podle DIN EN 60529 IP21
Zajimavé ceny od 8 430 K¢&

Model Cena bez DPH 19%
Topna plotna 10x10 cm VHP-C4 8 430 K¢&
Topna plotna 18x18 cm VHP-C7 10 990 K&
Topna plotna 28x28 cm VHP-C10 12 790 K¢
Michacka s vyhfivanim 10x10 cm VMS-C4 10 160 K&
Michacka s vyhtivanim 18x18 cm VMS-C7 12 445 K¢
Michacka s vyhfivanim 28x28 cm VMS-C10 13 745 K¢
Teplomér kontakni VT-5 7 965 K¢&

NALGENE Labware Centrifugaéni lahve

Centrifugaéni lahve ,Nalgenel
2L Bio Bottle" byly navrzeny
pro praci se vzorky o vétSich
objemech. V kombinaci s
centrifugou Thermo Scientific
Sorvall- RC12BP a rotorem H-
12000 umozfuji  zpracovat
najednou az 12 | vzorku. Lahve
a vitka jsou nepropustnd do
7333 x g, pri teploté od 4C do 22<C. Jsou vyrobeny z chemicky
odolného PP, vyhovuji tfidé ochrany VI. Lahve jsou necytotoxické
a nehemolytické, proto jsou vhodné pro vzorky obsahujici
bakterie, kvasnice a tkané.
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