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Scientific product katalog
Vyû·dejte si nov˝ katalog v˝robk˘ firmy
Binder GmbH. urËen˝ch pro vÏdeckÈ
i†provoznÌ laborato¯e. Na vÌce neû 120
stran·ch katalogu naleznete:
ï R˘stovÈ komory pro In†vivo a In†vitro

aplikace  ñ  modelovÈ ¯ady
KBW†|†KBWF

ï Komory pro kultivace bunÏk a tk·nÌ
ñ  modelovÈ ¯ady  C†|†CB

ï BiologickÈ inkub·tory ñ modelovÈ
¯ady BD  | BF | KB

ï SkladovacÌ mrazÌcÌ boxy ñ modelov·
¯ada UF V

ï Suö·rny  ñ  modelovÈ ¯ady ED | FD | FED
ï Komory pro materi·lovÈ testov·nÌ  ñ  modelovÈ ¯ady FP | M
ï BezpeËnostnÌ suö·rny ñ  modelovÈ ̄ ady FDL | MDL
ï VakuovÈ suö·rny ñ  modelovÈ ¯ady VD | VDL
ï KlimatickÈ testovacÌ komory  ñ  modelov· ¯ada KBF
ï KlimatickÈ testovacÌ komory s osvÏtlenÌm  ñ  modelovÈ ̄ ady

KBF P | KBF LQC
ï DynamickÈ klimatickÈ testovacÌ komory  ñ  modelov· ̄ ada KMF

Maneko, spol. s r. o.
je autorizovan˝m z·stupcem firmy Binder v†»R

ñ elektronickÈ aplikace
Alfa Aesar nynÌ postupnÏ rozöi¯uje sor-
timent chemik·liÌ pro biologick˝ v˝-
zkum o†3000 nov˝ch poloûek (Ëinidla
pro elektroforÈzu, enzymy, signal trans-
duction reagents a mnoho dalöÌch).
Nov˝ katalog biochemick˝ch poloûek
Bio Chemicals for Life 2011-12 bude
dostupn˝ v†nejbliûöÌ dobÏ. SouËasnÏ
upozorÚujeme na online digit·lnÌ kata-
log Alfa Aesar, kter˝ naleznete na http:/
/digitalcatalog.alfa.com, zahrnuje Ëtvrt-
letnÌ aktualizaci cen a je urËen˝ pro
desktopy a  tablety.

Firma Alfa†Aesar takÈ uv·dÌ mobilnÌ webovou str·nku http://www.
alfa.com/en/mo160w.pgm. Je optimalizovan· glob·lnÏ pro p¯Ìstroje
Nokia, Motorola, iPhone, Samsung, Blackberry, Sony, Android
a†vybrat si m˘ûete z devÌti jazyk˘.
Aktu·lnÌ nabÌdka vöech chemik·liÌ je vûdy dostupn· na webu
www.alfa.com, vËetnÏ balenÌ, cen, SDS a certifik·t˘. Poloûky dos-
tupnÈ ve skladu dodavatele (cca 90%)  v·m doruËÌme za 7-10 dn˘.
VÏ¯Ìme, ûe tyto novinky podpo¯Ì lepöÌ orientaci v sortimentu che-
mik·liÌ Alfa Aesar.

Pracujete na mÌstÏ, kde hrozÌ zasaûenÌ oËÌ nebo pokoûky nebezpeËn˝mi chemik·liemi nebo jin˝mi l·tkami, kterÈ
ohroûujÌ zdravÌ? Pro Vaöi vÏtöÌ bezpeËnost a pro rychlejöÌ prvnÌ pomoc nabÌzÌme bezpeËnostnÌ a oËnÌ sprchy
italskÈho v˝robce TOF.

OËnÌ sprchy jsou v†provedenÌ na pracovnÌ plochu, k†p¯ipevnÏnÌ na stÏnu nebo stojanovÈ.
RovnÏû bezpeËnostnÌ celotÏlovÈ sprchy jsou v†provedenÌ na stÏnu nebo se stojanem.
DalöÌ variantou je bezpeËnostnÌ sprcha s†n·ölapnou ploöinou, a to buÔ samostatn· celotÏlov·, nebo v†kombinaci
s†oËnÌ sprchou.

MobilnÌ oËnÌ sprcha je sloûen· z†p¯enosnÈho
z·sobnÌku na pitnou vodu a jednoduchÈ oËnÌ sprchy. Voda je
tlaËen· vzduchem, n·dobu je tedy nutnÈ pravidelnÏ tlakovat.
V˝hodou tÈto oËnÌ sprchy je mobilita, lze ji tedy snadno p¯e-
mÌstit na pracoviötÏ, kde je jÌ moment·lnÏ nejvÌce pot¯eba. OËnÌ
sprchy jsou konstruovanÈ tak, aby proud vody smÏ¯ujÌcÌ na oËi byl
dostateËnÏ siln ,̋ ale p¯itom natolik jemn ,̋ aby nemohlo dojÌt k†poö-
kozenÌ zasaûen˝ch oËÌ. P¯esnÏjöÌ smÏrov·nÌ proudu vody zajiöùujÌ oËnice
z†mÏkkÈ gumy, kterÈ se snadno p¯izp˘sobÌ obliËeji. Ovl·d·nÌ oËnÌch sprch
je dvojÌ: u v˝suvn˝ch sprch se voda spouötÌ Ëernou p·kou, na kterou
dos·hnete snadno a intuitivnÏ, protoûe je souË·stÌ tÏla sprchy. OËnÌ spr-
chy p¯ipevnÏnÈ ke stÏnÏ se ovl·d·jÌ pomocÌ p·ky s†ploch˝m Ëtvercov˝m
ovladaËem a znakem bezpeËnostnÌ sprchy. CelotÏlov· sprcha umoûÚuje
omytÌ zasaûen˝ch Ë·stÌ tÏla nebo celÈho tÏla od nebezpeËn˝ch l·tek.
BezpeËnostnÌ tÏlov· sprcha se vûdy ovl·d· troj˙helnÌkov˝m t·hlem a ventil
tak zajiöùuje st·l˝ proud vody, dokud jej sami neuzav¯ete.
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ZÌskejte kvalitnÌ p¯Ìstroj za mÈnÏ penÏz

VymÏÚte star˝ termocyklÈr za nov˝.
V˝mÏnou za jak˝koliv star˝ cyklÈr,
i jinÈ znaËky neû Eppendorf, dos-
tanete slevu 28 % na koupi zcela
novÈho p¯Ìstroje z ¯ady Eppendorf
MastercyclerÆPRO.

Reprodukovatelnost, p¯esnost
a†rychlost ñ to jsou poûadavky na
PCR aplikace, kterÈ Mastercycler
Æ†PRO splÚuje.
Mastercycler Æ†PRO nabÌzÌ maxi-
m·lnÌ flexibilitu:
ï V˝bÏr ze t¯Ì variant blok˘:

form·t 96 x 0,2 ml ñ st¯Ìbrn˝ blok;
form·t 96 x 0,2 ml ñ aluminiov˝
blok; form·t 384†jamek.

ï Moûnost pouûitÌ jak˝chkoliv PCR destiËek, zkumavek nebo
strip˘.

ï VÌko vapo. protect TM zabraÚuje odpa¯ov·nÌ vzork˘
ï Rychlost oh¯Ìv·nÌ bloku aû 6 ∞C/s
ï GradientovÈ bloky se SteadySlope Æ technologiÌ
ï IntuitivnÌ grafickÈ programov·nÌ
ï Moûnost uûivatelsky testovat funkËnost Peltier Ël·nk˘

Do 31. 12. 2011 m˘ûete vyuûÌt slevy 28 % na

Thermocycler
Mastercycler Æ Trade-in-program

NynÌ
vËetnÏ rotoru
za 38 632 KË

(vË. DPH)

Centrifuga 5424 na 24 zkumavek
LaboratornÌ standard mezi mikrocentrifugami

Do 31. 10. 2011 platÌ sleva 20 % na centrifugu 5424
vËetnÏ ˙hlovÈho rotoru FA-45-24-11 na 24 zkumavek o objemech
1,5/2 ml a†aerosol-tÏsnÌcÌho vÌËka. Centrifuga 5424 je dostupn·
ve dvou provedenÌch ovl·dacÌho panelu. Rychlost a Ëas m˘ûete
lehce nastavit pomocÌ dotykov˝ch tlaËÌtek nebo otoËn˝mi knoflÌky.
ObÏ verze jsou snadno ovladatelnÈ.

ï Max. ot·Ëky do 14 680 rpm (20 238 x g)
ï SnadnÈ p¯epÌn·nÌ mezi zobrazenÌm rpm a rcf
ï Tich˝ chod, i bez pouûitÌ krytu rotoru
ï VÌko se automaticky otev¯e po ukonËenÌ centrifugace
ï Digit·lnÌ displej, lehce Ëiteln˝
ï DalöÌ v˝hody: pomalÈ brûdÏnÌ chr·nÌ citlivÈ vzorky;

funkce Short-spin

Lehk˝ a pohodln˝

PlnÏ motorizovan· pipeta Gilson†Pipetman†M nevyûaduje tÈmÏ¯
û·dnÈ ovl·dacÌ sÌly k nas·v·nÌ a vypouötÏnÌ vzorku, pouûÌv· se
stejnÏ jako bÏûn· pipeta, ovl·dacÌm knoflÌkem se nastavuje objem,
¯ÌdÌ nas·v·nÌ a vypouötÏnÌ kapaliny. Konstrukce je v souladu se
sniûov·nÌ nebezpeËÌ vzniku nemocÌ jednostrann˝m p¯etÏûov·nÌm
(RSI repetitive strain Injury). Pipeta je lehk· ale pevn·, m· robustnÌ
konstrukci a p¯esto pat¯Ì mezi nejlehËÌ motorizovanÈ pipety.
Pipetman†M je standardem pro spr·vnost a p¯esnost pipetov·nÌ,
protoûe motorizovan˝ pohyb pÌstu prakticky ruöÌ rozdÌly v†pipe-
tov·nÌ mezi jednotliv˝mi uûivateli. DÌky motorizovanÈ kalibraci
(se¯ÌzenÌ ve t¯ech bodech 10 ñ 50 ñ 100 % nomin·lnÌho objemu)
jsou garantovanÈ parametry v˝raznÏ lepöÌ neû poûaduje ISO†8655.

Pipeta nabÌzÌ uûivateli Ëty¯i pipeto-
vacÌ mÛdy: Pipetov·nÌ je z·kladnÌ pi-
petovacÌ mÛd. Mix mÛd je opakov·nÌ
sekvence Ñpipetov·nÌ, mÌch·nÌ, pipe-
tov·nÌì. NabÌzÌ snadnÈ ̄ eöenÌ mnoha
laboratornÌch ˙kon˘, na kterÈ bÏûnÏ
pot¯ebujete nÏkolik pipet. Repetitive
ñ opakovanÈ d·vkov·nÌ stejn˝ch ob-
jem˘. ReverznÌ pipetov·nÌ pro d·v-
kov·nÌ mÌrnÏ viskÛznÌch kapalin nebo
do gelu bez rizika Ñbublinyì s pouh˝m
5% p¯ebytkem ñ odpadem. U†mechanick˝ch pipet je p¯ebytek v†re-
verznÌm mÛdu kolem 15†%!
Pipeta je vybavena poËÌtadlem pipetovacÌch cykl˘ s v˝zvou k ser-
visnÌ prohlÌdce. Pipetman†M pouûÌv· Li-ion†akumul·tory s kapa-
citou garantujÌcÌ 600 pipetovacÌch cykl˘ s maxim·lnÌ rychlostÌ ñ
vÌce neû öest 96 jamkov˝ch destiËek na jedno nabitÌ.

Zbavte se mykoplazmy
v†bunÏËn˝ch kultur·ch!

Detekce ñ Likvidace ñ Prevence
PCR Mycoplasma Test Kit je urËen k detekci p¯Ìtomnosti Myco-
plasmy sp. v bunÏËn˝ch kultur·ch a dalöÌch biologick˝ch mate-
ri·lech. Metodou PCR s n·slednou elektroforÈzou amplifikovan˝ch
DNA fragment˘ lze p¯Ìtomnost kontaminant˘ zjistit bÏhem nÏkolika
hodin. PCR Mycoplasma Test Kit je dod·v·n

jako optimalizov·n˝ PCR mix. Primery
umoûÚujÌ s†vysokou citlivostÌ a specifiË-
nostÌ detekci r˘zn˝ch druh˘ mykoplazem
M. fermentans, M.†hyorhinis, M.†argini-
ni, M.†orale, M.†salivarium, M.†hominis,
M.†pulmonis, M.†arthritidis, M.†bovis,
M.†pneumoniae, M.†pirum, M.†caprico-
lum a takÈ Acholeplasma†sp., Spiroplas-
ma†sp.

Likvidace mykoplazmy v buÚk·ch antibiotiky
Myco-1 (Tiamulin), Myco-2 (Minocyklin), Myco-3 (Ciproflo-
xacin). Kontaminace bunÏk mykoplazmou je velmi Ëast˝m prob-
lÈmem a†zp˘sobujÌcÌm biochemickÈ zmÏny a zmÏny v imunolo-
gick˝ch vlastnostech bunÏk. InfikovanÈ
buÚky nemusÌ b˝t vûdy vy¯azeny z†kulti-
vace, ale aplikacÌ antibiotik mohou b˝t
eliminov·ny mykoplazmatickÈ druhy, kte-
rÈ tvo¯Ì 90 % kontaminant˘ v†bunÏËn˝ch
kultur·ch.

Dezinfekce CO2 inkub·tor˘ a vodnÌch l·znÌ
Incubator-Clean, Incuwater-Clean, Aquabator-Clean. Speci·lnÌ
dezinfekËnÌ p¯Ìpravky pro prevenci kontaminace bunÏËn˝ch kultur
mykoplazmou. P¯Ìpravky slouûÌ pro oöet¯ov·nÌ vnit¯nÌch i vnÏjöÌch
povrch˘ kultivaËnÌch p¯Ìstroj˘, kterÈ p¯ich·zejÌ do styku s bunÏË-
n˝mi kulturami.
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T100 ñ termocyklÈr
s dotykov˝m displejem

PCR termocyklÈr v sobÏ spojuje nejnovÏjöÌ tech-
nologickÈ poznatky a design spojen˝ s tradiËnÏ
öpiËkovou kvalitou v˝robk˘. T100 je nov˝ ter-
mocyklÈr s†96jamkov˝m rychl˝m blokem, tep-
lotnÌm gradientem a jednoduch˝m intuitivnÌm
ovl·d·nÌm pomocÌ dotykovÈho displeje. Dyna-

mick· ramping†technologie zajiöùuje rychlost teplotnÌho n·r˘stu a†in-
kubaËnÌ dobu stejnou pro vöech osm ¯ad reakËnÌho bloku. V˝kon,
funkce a snadnÈ pouûitÌ jsou efektivnÏ zjednoduöenÈ do kompaktnÌch
rozmÏr˘. Programov·nÌ dotykov˝m 5,7ì displejem s vysok˝m rozli-
öenÌm usnadÚuje ovl·d·nÌ a öet¯Ì v·ö Ëas. K†dispozici je internÌ kni-
hovna standardnÌch protokol˘ pro dlouhÈ PCR, quick PCR, protoko-
ly†s gradientem, reverznÌ transkripce PCR a†dalöÌ. Organizace aû
500 protokol˘ pomocÌ osobnÌ sloûky nebo p¯es USB flash disk (ne-
omezen˝ poËet protokol˘).

GelRedô ñ Nucleic Acid gel stain je ultra citlivÈ Ëerve-
nÈ fluorescenËnÌ interkalaËnÌ Ëinidlo k vizualizaci dsDNA,
ssDNA a RNA v agarÛzov˝ch a PAGE gelech. Dod·v·
se v†koncentracÌch 10 000x ve vodÏ nebo 10 000x v DMSO,
objem 0,5†ml. M· extrÈmnÏ vysokou hydrolytickou a ter-
m·lnÌ stabilitu, je netoxickÈ a nemutagennÌ. Skladuje
se p¯i pokojovÈ teplotÏ, absorbËnÌ maximum v UV spek-
tru okolo 300†nm a je kompatibilnÌ se standardnÌmi trans-
ilumin·tory. Do agarÛzov˝ch gel˘ lze barvivo aplikovat
p¯Ìmo p¯i jejich p¯ÌpravÏ anebo aû po elektroforÈze p¯id·nÌm do barvÌcÌ
l·znÏ jako u PAGE gel˘. Je kompatibilnÌ s DNA postupy typu digesce
restrikËnÌmi enzymy, Southern blotting a klonovacÌmi technikami.

GelGreenô ñ Nucleic Acid gel stain je velmi citlivÈ zele-
nÈ fluorescenËnÌ interkalaËnÌ Ëinidlo k vizualizaci dsDNA,
ssDNA a RNA v agarÛzov˝ch gelech. Dod·v· se v kon-
centracÌch 10 000x v DMSO, objem 0,5†ml. M· velmi
vysokou hydrolytickou a term·lnÌ stabilitu, je netoxickÈ
a†nemutagennÌ. Skladuje se p¯i pokojovÈ teplotÏ. Gel-
Green m· UV absorbËnÌ maximum v rozsahu 250-300†nm,
absorpËnÌ maximum ve viditelnÈm spektru okolo 500†nm.
NenÌ vhodn˝ pro barvenÌ DNA a RNA v PAGE gelech. Je
kompatibilnÌ s DNA postupy typu digesce restrikËnÌmi enzymy,
Southern blotting a klonovacÌmi technikami.

UV/VIS Genesys 10S BIO je ide·lnÌ pro biologickÈ a biochemickÈ la-
borato¯e. Patentovan· konstrukce umoûÚuje vyjÌmeËn˝ v˝kon p¯i velmi
kompaktnÌch rozmÏrech. IntuitivnÌ a v˝konn˝ software, integrovan·
chemicky odoln· kl·vesnice a kontextov· tlaËÌtka zajiöùujÌ, ûe rutinnÌ
mÏ¯enÌ vyûadujÌ pouze nÏkolik stisk˘ kl·ves.
P¯edprogramovanÈ a konfigurovatelnÈ metody umoûÚujÌ rychlÈ ske-
nov·nÌ vlnovÈ dÈlky aû 4200 nm/min, kvantitativnÌ anal˝zu aû 15 stan-
dardy, 5 kalibraËnÌch k¯ivek a stacion·rnÌ mÏ¯enÌ p¯i 31†r˘zn˝ch vl-
nov˝ch dÈlk·ch. P¯Ìstroj je vybaven USB portem pro externÌ ukl·d·nÌ
dat.
ï Vlnov˝ rozsah: 190ñ1100 nm
ï äÌ¯ka p·sma: 1,8 nm
ï Zdroj: xenonov· lampa
ï Fotometrick· p¯esnost: +0,005 abs
ï Fotometrick· opakovatelnost: +0,002 abs
ï Rozpt˝lenÈ svÏtlo: < 0,05% p¯i 220 nm
ï Rozsah z·znamu: -3,99 aû + 3,99 abs
ï Displej: podsvÌcen˝ LCD; 97 x 71 mm
ï Nap·jenÌ: 230 V/50 Hz
ï RozmÏry (v x h x ö): 300 x 400 x 250 mm, hmotnost: 8,6 kg.

KompaktnÌ stolnÌ digit·lnÌ termobloky PCH-1
a†PCH-2 s†chlazenÌm pro 1,5†ml mikrozkumavky
jsou vybaveny programovateln˝m termostatem
s†Peltierov˝m chlazenÌm. MajÌ nastaviteln˝ Ëa-
sovaË od 1 min do 96†hod se zvukov˝m alarmem a automatick˝m
vypÌn·nÌm. Model PCH-1 m· kapacitu bloku 12x†1,5 ml, vÏtöÌ model
PCH-2 pojme 20x†1,5 ml mikrozkumavek.
ï Rychlost chlazenÌ ze 100 ∞C na RT: 10 ∞C/min
ï Rychlost chlazenÌ z RT na -10 ∞C: 2 ∞C/min
ï P¯esnost nastavenÌ teploty: 0,1∞C
ï Uniformita p¯i 10 ∞C: ± 0,5 ∞C
BTD je dalöÌ typ kompaktnÌho digit·lnÌho termobloku pro mikro-
zkumavky. M· fixnÌ†blok pro 49 mikrozkumavek a umoûÚuje pracovat
s†r˘zn˝mi objemy mikrozkumavek souËasnÏ (24x 1,5/2 ml, 15x 0,5 ml
a 10x 0,2†ml). Jednotka m· dvou¯·dkov˝ displej s jednoduch˝m na-
stavov·nÌm poûadovanÈ teploty. SouË·stÌ je nastaviteln˝ ËasovaË od
1†min do 96 hod.
ï TeplotnÌ rozsah: +5 ∞C ñ100 ∞C
ï ZmÏna teploty z 25 ∞C na 100 ∞C: 16 ∞C/min
ï Uniformita p¯i 37 ∞C: ±0,2 ∞C

GelRedô a GelGreenô
netoxick· a nemutagennÌ barviva
do elektroforetick˝ch gel˘

UV/VIS spektrofotometr
Genesys 10s BIO

digit·lnÌ
termobloky

Kojair p¯edstavil nejtiööÌ lamin·rnÌ box na svÏtÏ!
V letoönÌm roce p¯edstavila firmy Kojair, v˝robce lamin·rnÌch box˘ z Finska novou
¯adu lamin·rnÌch box˘ t¯Ìdy II. PrvnÌm produktem z†tÈto ¯ady je SilverLine BlueSeries. Jeho nejv˝znamnÏjöÌm znakem
a†v˝hodou pro uûivatele, kte¯Ì pracujÌ dlouhodobÏ v†lamin·rnÌch boxech, je jeho velmi tich˝ provoz, bezpeËnost a energetick·
˙spornost. Tento lamin·rnÌ box se m˘ûe pyönit oznaËenÌm NEJTIääÕ LAMIN¡RNÕ BOX NA SVÃTÃ. NÌzkÈ ˙rovnÏ hluku je
dosaûeno na z·kladÏ vyuûitÌ dlouholet˝ch zkuöenostÌ firmy Kojair s†v˝vojem a v˝robou lamin·rnÌch box˘, optimalizacÌ
proudÏnÌ vzduchu a hlavnÏ pouûitÌm nejnovÏjöÌch ventil·torov˝ch technologiÌ. Lamin·rnÌ box dos·hl excelentnÌho v˝sledku

hluËnosti a to pouh˝ch 44†dB (A). SouËasnÏ vykazuje velmi nÌzkou energetickou n·roËnost a vyza¯uje velmi nÌzk˝ tepeln˝ tok do svÈho okolÌ.
Lamin·rnÌ boxy ¯ady Silver Line se nabÌzejÌ ve velikostech se öÌ¯kou pracovnÌ plochy 100, 130, 170 a 200 cm.

PodrobnÈ
technickÈ

˙daje, popis
a zobrazenÌ

m˘ûete najÌt
na str·nk·ch

v˝robce nebo na
www.maneko.cz
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AX124 120 g 0,1 mg
O 90 mm

40 690 KË 34 590 KË
AX224 220 g 0,1 mg 43 420 KË 36 910 KË
AX423 420 g 1 mg

O 115 mm
28 940 KË 24 600 KË

AX623 620 g 1 mg 32 500 KË 27 630 KË
AX822 820 g 0,01 g O 150 mm 27 040 KË 22 990 KË

AX2202 2,2 kg 0,01 g 28 940 KË 24 600 KË
AX4202 4,2 kg 0,01 g 180x180 mm 31 960 KË 27 170 KË
AX6202 6,2 kg 0,01 g 35 230 KË 29 950 KË
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V·hy ¯ady†M byly vyvinuty firmou Sartorius pro uûivatele ve ökolstvÌ
a laborato¯Ìch akademickÈho sektoru. Rozsah model˘ vah zahrnuje
kompaktnÌ p¯enosnÈ p¯edv·ûky i analytickÈ v·hy s vysok˝m rozliöenÌm
a s automatickou kalibracÌ. Vöechny modely jsou vybaveny v·ûÌcÌ
technologiÌ s rychl˝m dosaûenÌm v˝sledk˘ v·ûenÌ a tradiËnÌ spolehli-
vostÌ v˝robk˘ firmy Sartorius. NeobsahujÌ û·dnÈ kompromisy v kvalitÏ.

Modely ¯ady M majÌ v˝born˝ po-
mÏr uûitnÈ hodnoty a ceny. StaËÌ
si jednoduöe vybrat vhodnÈ v·hy
podle z·kladnÌch parametr˘ a v·-
ûenÌ bude pro kaûdÈho snadnou
z·leûitostÌ.

Slevy vah aû 15 %
platÌ do konce ̄ Ìjna 2011

StudentskÈ v·hy
sÈrie M se slevou!

N·zev V·ûivost Citlivost Miska Cena bez DPH Cena po slevÏ

ACETONITRIL a METANOL
pro HPLC s akËnÌmi cenami
Pro gradientovÈ a izokratickÈ HPLC
metody nabÌzÌme rozpouötÏdla Ëis-
toty gradient grade, kter· se v˝hodnÏ
pouûÌvajÌ pro v˝zkum, v˝voj a rutinnÌ

kontrolu na univerzit·ch, v˝zkumn˝ch pracoviötÌch,
v†komerËnÌch laborato¯Ìch a v pr˘myslu.
Do konce listopadu platÌ ceny, v·zanÈ na odbÏr mini-
m·lnÏ Ëty¯ sklenÏn˝ch lahvÌ po 2,5 l (1 krabice):
Acetonitrile gradient grade J.T.Baker,
kat.Ë. 9012.2500GL, cena: 490 KË + DPH / 2,5†l.
Methanol gradient grade J.T.Baker,
kat.Ë. 8402.2500, cena: 250 KË + DPH / 2,5†l.
Samoz¯ejmostÌ je dod·nÌ analytickÈho certifik·tu zaslanÈ öarûe roz-
pouötÏdla. DopravnÈ a balnÈ je po Praze zdarma. VÏ¯Ìme, ûe v˝hodnÈ
ceny tÏchto kvalitnÌch rozpouötÏdel pro HPLC metody vyuûijete.

Titr·tory TitroLineÆ

6000 / 7000
TitroLineÆ†6000†a†7000 majÌ modernÌ kon-
strukci, velmi p¯Ìznivou cenou a splÚujÌ
nejn·roËnÏjöÌ poûadavky na p¯esnost,
spolehlivost a flexibilitu. MajÌ jednoduchÈ
intuitivnÌ ovl·d·nÌ pomocÌ sklenÏnÈho
ovl·dacÌho panelu s dotykov˝m kvalitnÌm
TFT displejem. BÏhem titrace se zobra-
zuje titraËnÌ k¯ivka, vyhodnocenÌ bodu
ekvivalence a†1.†derivace. VymÏniteln·
(5, 10, 20 a 50†ml) inteligentnÌ d·vkovacÌ
jednotka m· RFID Ëip pro uchov·nÌ dat
(objem odmÏrnÈho v·lce, n·zev titraËnÌ-
ho Ëinidla, koncovÈho Ëinidla, faktor,

datum p¯Ìpravy, exspirace). RozhranÌ 2x RS232, 3x USB port pro
p¯ipojenÌ magnetickÈho mÌchadla, kl·vesnice, tisk·rny, analytick˝ch
vah, PC a USB disku. Kapacita pamÏti dovoluje uloûenÌ 50†titraËnÌch
metod a vzorc˘. AutomatickÈ titr·tory naleznou uplatnÏnÌ p¯edevöÌm
ve vod·rensk˝ch provozech, potravin·¯skÈm a†chemickÈm pr˘myslu.
Typick˝mi aplikacemi jsou acidobazickÈ a†redox titrace, stanovenÌ
dusÌku (Kjeldahl), chlorid˘, chemickÈ spot¯eby kyslÌku, ËÌsla kyselosti,
ËÌsla zm˝delnÏnÌ, hydroxylovÈho a jodovÈho ËÌsla, celkovÈ tvrdosti
vody aj.

TitroLineÆ TitroLineÆ
6000 7000

pH/mV vstup se vstupem
pro referenËnÌ elektrodu:

1 1

Bezdr·tov· identifikace elektrody: ñ ano

Dead stop vstup (2 x 4 mm-zdÌ¯ka): ano ano

Vstup pro teplotnÌ Ëidlo (2 x 4mm zdÌ¯ka): ano ano

RozhranÌ:
3x USB, 3x USB,

2x RS232  2x RS232

Titrace na mV a pH koncovÈ body (EP): 2 EP 2 EP

DynamickÈ a line·rnÌ titrace
na bod ekvivalence (EQ), mV a pH:

1 EQ 2 EQ

ZejmÈna vhodnÈ pro nevodnÈ titrace: ñ ano

Deadstop titrace: ano ano

pH-stat titrace: ñ ano

RuËnÌ titrace: ano ano

D·vkov·nÌ: ano ano

P¯Ìprava roztok˘ (ruËnÏ nebo
automaticky s p¯ipojen˝mi v·hami):

ñ ano

Vzorce pro r˘znÈ v˝poËty: ano ano

StandardnÌ metody: ano ano

PoËet uûivatelsk˝ch metod: >10 50
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AZ64 60 g 0,1 mg 25 950 KË 22 060 KË
AZ124 120 g 0,1 mg O 97 mm 26 760 KË 22 750 KË
AZ214 210 g 0,1 mg 27 300 KË 23 210 KË
AZ153 150 g 1 mg

O 100 mm
15 840 KË 13 470 KË

AZ313 310 g 1 mg 18 020 KË 15 320 KË
AZ212 210 g 0,01 g

O 116 mm
12 870 KË 10 940 KË

AZ612 610 g 0,01 g 14 200 KË 12 070 KË
AZ1502 1,5 kg 0,01 g 19 400 KË 16 490 KË
AZ3102 3,1 kg 0,01 g

174x143 mm
21 040 KË 17 890 KË

AZ2101 2,1 kg 0,1 g 15 290 KË 13 000 KË
AZ4101 4,1 kg 0,1 g 17 220 KË 14 640 KË

AY123 120 g 1 mg
O 97 mm

9 290 KË 7 900 KË
AY303 300 g 1 mg 12 020 KË 10 220 KË
AY212 210 g 0,01 g 6 840 KË 5 820 KË
AY412 410 g 0,01 g 8 480 KË 7 210 KË
AY612 610 g 0,01 g 9 290 KË 7 900 KË
AY511 510 g 0,1 g 3 830 KË 3 260 KË
AY711 710 g 0,1 g 4 660 KË 3 970 KË

AY1501 1,5 kg 0,1 g
145x130 mm

6 840 KË 5 820 KË
AY3101 3,1 kg 0,1 g 8 480 KË 7 210 KË
AY5101 5,1 kg 0,1 g 8 740 KË 7 430 KË
AY4000 4 kg 1 g 4 660 KË 3 970 KË
AY6000 6 kg 1 g 5 460 KË 4 650 KË
AY10000 10 kg 1 g 6 010 KË 5 110 KË

SARTORIUS M-PACT v·hy pro vöechny standardnÌ aplikace v la-
borato¯i. Jednoduch· kalibrace pouh˝m stisknutÌm tlaËÌtka. äpiËkov·
kvalita systÈmu v·ûenÌ. PodsvÌcen˝ 14-segmentov˝ displej, indik·tor
stability a 4 volitelnÈ ̇ rovnÏ filtru. ObousmÏrnÈ rozhranÌ RS-232, ISO
/ GLP kompatibilnÌ s†tiskem/z·znamem o hmotnosti a kalibraËnÌch
datech, spodnÌ z·vÏs, moûnost uzamËenÌ, AC adaptÈr. VestavÏnÈ
aplikaËnÌ programy: celkov· hmotnost, p¯evod jednotek, poËÌt·nÌ s†au-
tomatickou aktualizacÌ referenËnÌho vzorku, v·ûenÌ v procentech, sËÌ-
t·nÌ, v·ûenÌ zvÌ¯at, faktor (dÏlenÌ /n·sobenÌ), kryt proti prachu.

SARTORIUS M-POWER v·hy pro profesion·lnÌ v·ûenÌ a pro aplikace
v†oblasti vzdÏl·v·nÌ. PodsvÌcen˝ 7-segmentov˝ displej, indik·tor
stability a 4 volitelnÈ ̇ rovnÏ filtru, obousmÏrnÈ rozhranÌ RS-232, AC
adaptÈr, blokovacÌ za¯ÌzenÌ proti kr·deûi. VestavÏnÈ aplikaËnÌ pro-
gramy: celkov· hmotnost, v·ûenÌ v†procentech, poËÌt·nÌ, p¯evod jed-
notek, dynamickÈ v·ûenÌ (pr˘mÏrn· hmotnost vych·zÌ z vybranÈho
poËtu jednotliv˝ch v·ûenÌ: 5/10/20/50/100).

SARTORIUS M-PROVE inteligentnÌ v·hy pro kaûdodennÌ pouûitÌ ve
ökol·ch. Moûnost uzamËenÌ (oko pro zajiötÏnÌ v·hy proti zcizenÌ lan-
kem nebo ¯etÌzkem); ochrana proti p¯etÌûenÌ; odnÌmateln˝ v˝klopn˝
kryt, moûnost stohov·nÌ vÌce vah na sebe; sÌùov˝ adaptÈr, moûnost
bateriovÈho nap·jenÌ†9V. VestavÏnÈ aplikaËnÌ programy: celkov·
hmotnost, poËÌt·nÌ kus˘, v·ûenÌ v procentech, stanovenÌ specifickÈ
hmotnosti.


