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»BINDER Scientific product katalog

A"GAQSC“' - elektronické aplikace

A Joknson Matthey Con

Vyzadejte si novy katalog vyrobkd firmy

Binder GmbH. uréenych pro védecké

i provozni laboratofe. Na vice nez 120

stranach katalogu naleznete:

® Rlstové komory pro In vivo a In vitro
aplikace - modelové fady
KBW | KBWF

e Komory pro kultivace bunék a tkani
- modelové fady C | CB

e Biologické inkubatory - modelové
fady BD | BF | KB

e Skladovaci mrazici boxy - modelova
fada UF V

e Susarny - modelové fady ED | FD | FED

e Komory pro materialové testovani - modelové fady FP | M

e Bezpedénostni sudarny - modelové fady FDL | MDL

e Vakuové susarny - modelové fady VD | VDL

e Klimatické testovaci komory - modelovéa fada KBF

e Klimatické testovaci komory s osvétlenim - modelové fady
KBF P | KBF LQC

e Dynamické klimatické testovaci komory - modelova fada KMF

Maneko, spol. sr. 0. .
je autorizovanym zastupcem firmy Binder v CR

CEINDER

Alfa Aesar nyni postupné rozsifuje sor-
timent chemikalii pro biologicky vy-
zkum 0 3000 novych polozek (Cinidla
pro elektroforézu, enzymy, signal trans-
duction reagents a mnoho dalSich).
Novy katalog biochemickych polozek
Bio Chemicals for Life 2011-12 bude
dostupny v nejbliz§i dobé. Soucasné
e upozornujeme na online digitalni kata-
/ log Alfa Aesar, ktery naleznete na http:/
/digitalcatalog.alfa.com, zahrnuje Ctvrt-
letni aktualizaci cen a je urCeny pro
desktopy a tablety.
Firma Alfa Aesar také uvadi mobilni webovou stranku http://www.
alfa.com/en/mo160w.pgm. Je optimalizovana globalné pro pfistroje
Nokia, Motorola, iPhone, Samsung, Blackberry, Sony, Android
a vybrat si mdzete z deviti jazykd.
Aktudlni nabidka vS§ech chemikalii je vzdy dostupna na webu
www.alfa.com, v€etné baleni, cen, SDS a certifikatl. Polozky dos-
tupné ve skladu dodavatele (cca 90%) vam doruc¢ime za 7-10 dnQ.
Véfime, ze tyto novinky podpofi lepSi orientaci v sortimentu che-
mikalii Alfa Aesar.
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BEZPECNOSTNI
A OCNI SPRCHY

Pracujete na misté, kde hrozi zasaZeni o¢i nebo pokozky nebezpeénymi chemikaliemi nebo jinymi latkami, které
ohrozuji zdravi? Pro Vasi vét§i bezpecnost a pro rychlejsi prvni pomoc nabizime bezpecnostni a oéni sprchy
italského vyrobce TOF.

Oc¢ni sprchy jsou v provedeni na pracovni plochu, k pfipevnéni na sténu nebo stojanoveé.

Rovnéz bezpecnostni celotélove sprchy jsou v provedeni na sténu nebo se stojanem.
DalSi variantou je bezpeénostni sprcha s naslapnou plo$inou, a to bud samostatna celotélova, nebo v kombinaci
s o¢ni sprchou.

Mobilni o¢éni sprcha je sloZzena z prfenosného

zasobniku na pitnou vodu a jednoduché o¢ni sprchy. Voda je

tlacena vzduchem, nadobu je tedy nutné pravidelné tlakovat.

Vyhodou této oéni sprchy je mobilita, Ize ji tedy snadno pre-

mistit na pracovis$té, kde je ji momentéalné nejvice potfeba. O¢ni
sprchy jsou konstruované tak, aby proud vody sméfujici na o¢i byl
dostatecné silny, ale pfitom natolik jemny, aby nemohlo dojit k po$-
kozeni zasazenych oci. Pfesnéjsi smérovani proudu vody zajistuji oCnice
z mékké gumy, které se snadno prizplsobi obli¢eji. Ovladani o¢nich sprch
je dvoji: u vysuvnych sprch se voda spousti ¢ernou pakou, na kterou
dosahnete snadno a intuitivné, protoze je soucasti téla sprchy. O¢ni spr-
chy pfipevnéné ke sténé se ovladaji pomoci paky s plochym ¢tvercovym
ovlada¢em a znakem bezpecnostni sprchy. Celotélova sprcha umoznuje
omyti zasazenych Casti téla nebo celého téla od nebezpecnych latek.
Bezpecnostni télova sprcha se vzdy ovlada trojuahelnikovym tahlem a ventil
tak zajistuje staly proud vody, dokud jej sami neuzavrete.
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eppendOI'f Thermocycler

Mastercycler ® Trade-in-program
Ziskejte kvalitni pfistroj za méné penéz

Vymeénite stary termocyklér za novy.
Vymeénou za jakykoliv stary cyklér,
i jiné znacky nez Eppendorf, dos-
tanete slevu 28 % na koupi zcela
nového pfistroje z fady Eppendorf
Mastercycler ® PRO.

Reprodukovatelnost, presnost
a rychlost - to jsou pozadavky na
PCR aplikace, které Mastercycler
® PRO splnuje.
Mastercycler ® PRO nabizi maxi-
malni flexibilitu:
e \/ybér ze tii variant blok(:
format 96 x 0,2 ml - stfibrny blok;
format 96 x 0,2 ml — aluminiovy
blok; format 384 jamek.
e Moznost pouziti jakychkoliv PCR desti¢ek, zkumavek nebo
stripd.
e Viko vapo. protect TM zabrariuje odpafovani vzorkd
e Rychlost ohfivani bloku az 6 °C/s
e Gradientoveé bloky se SteadySlope ® technologii
e Intuitivni grafické programovani
e Moznost uzivatelsky testovat funkénost Peltier ¢lanku

Nyni
véetné rotoru
za 38 632 K¢
(vc. DPH)

Centrifuga 5424 na 24 zkumavek

Laboratorni standard mezi mikrocentrifugami

(DL 3 B (VL N NI EWE CAEWA N2 na centrifugu 5424

v€etné Uhlového rotoru FA-45-24-11 na 24 zkumavek o objemech
1,5/2 ml a aerosol-tésniciho vicka. Centrifuga 5424 je dostupna
ve dvou provedenich ovladaciho panelu. Rychlost a ¢as mizete
lehce nastavit pomoci dotykovych tlacitek nebo oto¢nymi knofliky.
Obé verze jsou snadno ovladatelné.

e Max. otacky do 14 680 rpm (20 238 x g)

e Snadné prepinani mezi zobrazenim rpm a rcf

e Tichy chod, i bez pouziti krytu rotoru

e Viko se automaticky otevfe po ukon&eni centrifugace

e Digitalni displej, lehce Citelny

e DalS$i vyhody: pomalé brzdéni chrani citlivé vzorky;
funkce Short-spin

Lehky a pohodiny

pitetman’ i

PIné motorizovana pipeta Gilson Pipetman M nevyzaduje témér
zadné ovladaci sily k nasavani a vypousténi vzorku, pouziva se
stejné jako bézna pipeta, ovladacim knoflikem se nastavuje objem,
fidi nasavani a vypousténi kapaliny. Konstrukce je v souladu se
snizovani nebezpeci vzniku nemoci jednostrannym pretézovanim
(RSl repetitive strain Injury). Pipeta je lehka ale pevna, ma robustni
konstrukci a presto patfi mezi nejleh&i motorizované pipety.
Pipetman M je standardem pro spravnost a pfesnost pipetovani,
protoze motorizovany pohyb pistu prakticky rusi rozdily v pipe-
tovani mezi jednotlivymi uzivateli. Diky motorizované kalibraci
(sefizeni ve tfech bodech 10 - 50 - 100 % nominalniho objemu)
jsou garantované parametry vyrazné lep$i nez pozaduje ISO 8655.
Pipeta nabizi uzivateli Ctyfi pipeto-
vaci médy: Pipetovani je zakladni pi-
petovaci mod. Mix méd je opakovani
sekvence ,pipetovani, michani, pipe-
tovani“. Nabizi snadné feSeni mnoha
laboratornich Ukond, na které bézné
potfebujete nékolik pipet. Repetitive
- opakované davkovani stejnych ob-
jemU. Reverzni pipetovani pro dav-
kovani mirné viskdznich kapalin nebo
do gelu bezrizika ,bubliny” s pouhym
5% prebytkem — odpadem. U mechanickych pipet je prebytek v re-
verznim médu kolem 15 %!

Pipeta je vybavena pocitadlem pipetovacich cykll s vyzvou k ser-
visni prohlidce. Pipetman M pouziva Li-ion akumulatory s kapa-
citou garantujici 600 pipetovacich cykll s maximalini rychlosti -
vice nez Sest 96 jamkovych desti¢ek na jedno nabiti.

b

Zbavte se mykoplazmy

ApphChem v bunéénych kulturach!

Detekce - Likvidace — Prevence

PCR Mycoplasma Test Kit je urCen k detekci pfitomnosti Myco-

plasmy sp. v buné&nych kulturach a dalSich biologickych mate-

ridlech. Metodou PCR s naslednou elektroforézou amplifikovanych

DNA fragment Ize pfitomnost kontaminantd zjistit béhem nékolika
PCR Mycoplasma Test Kit je dodavan
jako optimalizovany PCR mix. Primery
umoznuji s vysokou citlivosti a specific-
nosti detekci rlznych druhl mykoplazem
M. fermentans, M. hyorhinis, M. argini-
ni, M. orale, M. salivarium, M. hominis,
M. pulmonis, M. arthritidis, M. bovis,
M. pneumoniae, M. pirum, M. caprico-
lum a také Acholeplasma sp., Spiroplas-
ma sp.

Likvidace mykoplazmy v bunikach antibiotiky
Myco-1 (Tiamulin), Myco-2 (Minocyklin), Myco-3 (Ciproflo-
xacin). Kontaminace bunék mykoplazmou je velmi ¢astym prob-
Iémem a zpUsobujicim biochemické zmény a zmény v imunolo-
gickych vlastnostech bunék. Infikované
burniky nemusi byt vzdy vyrazeny z kulti-
vace, ale aplikaci antibiotik mohou byt
eliminovany mykoplazmatické druhy, kte-
ré tvori 90 % kontaminantl v bunéénych = 0 i
kulturach.

Dezinfekce CO, inkubatord a vodnich lazni
Incubator-Clean, Incuwater-Clean, Aquabator-Clean. Specialni
dezinfekéni pFipravky pro prevenci kontaminace bunécénych kultur
mykoplazmou. Pfipravky slouzi pro oSetfovani vnitfnich i vnéjsich
povrch kultivaénich pfistrojl, které pfichazeji do styku s bunéc-
nymi kulturami.
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T100 - termocyklér

BIORAD s dotykovym displejem

PCR termocyklér v sobé spojuje nejnoveéjsi tech-

nologické poznatky a design spojeny s tradi¢né

$pickovou kvalitou vyrobkd. T100 je novy ter-

mocyklér s 96jamkovym rychlym blokem, tep-

lotnim gradientem a jednoduchym intuitivnim

ovladanim pomoci dotykového displeje. Dyna-
micka ramping technologie zajistuje rychlost teplotniho nardstu a in-
kubaéni dobu stejnou pro vSech osm fad reakéniho bloku. Vykon,
funkce a snadné pouziti jsou efektivné zjednodu$ené do kompaktnich
rozmérl. Programovani dotykovym 5,7 displejem s vysokym rozli-
Senim usnadnuje ovladani a Setfi vas €as. K dispozici je interni kni-
hovna standardnich protokol( pro dlouhé PCR, quick PCR, protoko-
ly s gradientem, reverzni transkripce PCR a dal$i. Organizace az
500 protokolt pomoci osobni slozky nebo pres USB flash disk (ne-
omezeny pocet protokold).

GelRed™ a GelGreen™
BlOtlum netoxicka a nemutagenni barviva

Glowing Products for Science™  d0 elektroforetickych gell

GelRed™ - Nucleic Acid gel stain je ultra citlivé Cerve-
né fluorescencni interkalac¢ni ¢inidlo k vizualizaci dsDNA,
ssDNA a RNA v agar6zovych a PAGE gelech. Dodava
se v koncentracich 10 000x ve vodé nebo 10 000x v DMSO,
objem 0,5 ml. Ma extrémné vysokou hydrolytickou a ter-
malni stabilitu, je netoxické a nemutagenni. Skladuje
se pri pokojové teploté, absorb&ni maximum v UV spek-
tru okolo 300 nm a je kompatibilni se standardnimi trans-
iluminatory. Do agarézovych gell Ize barvivo aplikovat

pFimo pfi jejich pFipravé anebo az po elektroforéze pfidanim do barvici

lazné jako u PAGE geld. Je kompatibilni s DNA postupy typu digesce
restrikénimi enzymy, Southern blotting a klonovacimi technikami.

GelGreen™ - Nucleic Acid gel stain je velmi citlivé zele-
né fluorescencéni interkala¢ni ¢inidlo k vizualizaci dsDNA,
ssDNA a RNA v agar6zovych gelech. Dodava se v kon-
centracich 10 000x v DMSO, objem 0,5 ml. Ma velmi
vysokou hydrolytickou a termalni stabilitu, je netoxické
a nemutagenni. Skladuje se pfi pokojové teploté. Gel-
Green ma UV absorb¢éni maximum v rozsahu 250-300 nm,
absorp¢ni maximum ve viditelném spektru okolo 500 nm.
Neni vhodny pro barveni DNA a RNA v PAGE gelech. Je
kompatibilni s DNA postupy typu digesce restrikénimi enzymy,
Southern blotting a klonovacimi technikami.

Thermo UV/VIS spekirofotometr
scienTiFic Genesys 10s BIO

UVNVIS Genesys 10S BIO je idedlni pro biologické a biochemickeé la-
boratofe. Patentovana konstrukce umozriuje vyjimecény vykon pfi velmi
kompaktnich rozmérech. Intuitivni a vykonny software, integrovana
chemicky odolnéa klavesnice a kontextova tlacitka zajistuji, ze rutinni
méfeni vyzaduji pouze nékolik stiskd klaves.

Pfedprogramované a konfigurovatelné metody umoznuji rychlé ske-
novani vinové délky az 4200 nm/min, kvantitativni analyzu az 15 stan-
dardy, 5 kalibracnich kfivek a stacionarni méfeni pfi 31 rlznych vi-
novych délkach. Pfistroj je vybaven USB portem pro externi ukladani
dat.

Vinovy rozsah: 190-1100 nm »

Sitka pasma: 1,8 nm

Zdroj: xenonovéa lampa

Fotometricka presnost: +0,005 abs

Fotometricka opakovatelnost: +0,002 abs

Rozptylené svétlo: < 0,05% pfi 220 nm

Rozsah zdznamu: -3,99 az + 3,99 abs

Displej: podsviceny LCD; 97 x 71 mm

Napajeni: 230 V/50 Hz

Rozméry (v x h x §): 300 x 400 x 250 mm, hmotnost: 8,6 kg.

Grant

IN THE LABORATORY

digitalni
termobloky

Kompaktni stolni digitalni termobloky PCH-1

a PCH-2 s chlazenim pro 1,5 ml mikrozkumavky

jsou vybaveny programovatelnym termostatem

s Peltierovym chlazenim. Maji nastavitelny ¢a-

sova¢ od 1 min do 96 hod se zvukovym alarmem a automatickym
vypinanim. Model PCH-1 ma kapacitu bloku 12x 1,5 ml, vétSi model
PCH-2 pojme 20x 1,5 ml mikrozkumavek.

e Rychlost chlazeni ze 100 °C na RT: 10 °C/min

e Rychlost chlazeni z RT na-10 °C: 2 °C/min

e Pfesnost nastaveni teploty: 0,1°C

e Uniformita pf¥i 10 °C: + 0,5 °C

BTD je dal8i typ kompaktniho digitalniho termobloku pro mikro-
zkumavky. Ma fixni blok pro 49 mikrozkumavek a umozruje pracovat
s rliznymi objemy mikrozkumavek souc¢asné (24x 1,5/2 ml, 15x 0,5 ml
a 10x 0,2 ml). Jednotka ma dvouradkovy displej s jednoduchym na-
stavovanim pozadované teploty. Soucasti je nastavitelny ¢asovac od
1 min do 96 hod.

e Teplotni rozsah: +5 °C -100 °C

e Zména teploty z 25 °C na 100 °C: 16 °C/min

e Uniformita pfi 37 °C: +0,2 °C

Kojair pFedstavil nejtissi laminarni box na svété!  Gj/\/gr/

- BlueSeries

V leto$nim roce predstavila firmy Kojair, vyrobce laminarnich boxd z Finska novou
fadu laminarnich boxu tfidy Il. Prvnim produktem z této fady je SilverLine BlueSeries. Jeho nejvyznamnéj$im znakem
a vyhodou pro uzivatele, ktefi pracuji dlouhodobé v laminarnich boxech, je jeho velmi tichy provoz, bezpe¢nost a energeticka

KOJAIR

hlu¢nosti a to pouhych 44 dB (A). Sou¢asneé vykazuje velmi nizkou energetickou naro¢nost a vyzafuje velmi nizky tepelny tok do svého okoli.
Laminarni boxy fady Silver Line se nabizeji ve velikostech se §ifkou pracovni plochy 100, 130, 170 a 200 cm.

uspornost. Tento laminarni box se miize py$nit oznadenim NEJTISSI LAMINARNI BOX NA SVETE. Nizké Grovné hluku je
dosazeno na zakladé vyuziti dlouholetych zkuSenosti firmy Kojair s vyvojem a vyrobou laminarnich boxd, optimalizaci
proudéni vzduchu a hlavné pouzitim nejnovéjSich ventilatorovych technologii. Laminarni box doséhl excelentniho vysledku

Podrobné
technické

Udaje, popis

a zobrazeni
muzete najit

na strankach
vyrobce nebo na
www.maneko.cz
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Titratory TitroLine"
6000 / 7000

TitroLine® 6000 a 7000 maji moderni kon-
strukci, velmi pfiznivou cenou a spliuji

S| Analytics

spolehlivost a flexibilitu. Maji jednoduché
intuitivni ovladani pomoci sklenéného
ovladaciho panelu s dotykovym kvalitnim
TFT displejem. Béhem titrace se zobra-
zuje titracni kfivka, vyhodnoceni bodu
ekvivalence a 1. derivace. Vyménitelna
(5, 10, 20 a 50 ml) inteligentni davkovaci
jednotka ma RFID ¢ip pro uchovani dat
(objem odmérného valce, nazev titracni-
ho ¢inidla, koncového ¢inidla, faktor,
datum pfipravy, exspirace). Rozhrani 2x RS232, 3x USB port pro
pfipojeni magnetického michadla, klavesnice, tiskarny, analytickych
vah, PC a USB disku. Kapacita paméti dovoluje ulozeni 50 titracnich
metod a vzorcl. Automatické titratory naleznou uplatnéni predevsim
ve vodarenskych provozech, potravinarském a chemickém primysiu.
Typickymi aplikacemi jsou acidobazické a redox titrace, stanoveni
dusiku (Kjeldahl), chloridl, chemické spotreby kysliku, ¢isla kyselosti,
¢isla zmydelnéni, hydroxylového a jodového ¢isla, celkové tvrdosti
vody aj.

6000 7000

pH/mV vstup se vstupem 1
pro referenéni elektrodu:

Bezdratova identifikace elektrody: ano
Dead stop vstup (2 x 4 mm-zdirka): ano
Vstup pro teplotni ¢idlo (2 x 4mm zdifka): ano ano

3x USB, 3x USB,
2x RS232 | 2x RS232

2EP 2EP

‘TitroLine’E" TitroLine®

Rozhrani:

Titrace na mV a pH koncové body (EP):

Dynamické a linearni titrace
na bod ekvivalence (EQ), mV a pH:

Zejména vhodné pro nevodné titrace: ano
Deadstop titrace: ano
pH-stat titrace: ano
Ruéni titrace: ano
Davkovani: ano

Priprava roztokd (rué¢né nebo
automaticky s pfipojenymi vahami):

Vzorce pro rtizné vypocty: ano

1 EQ 2 EQ

ano

Standardni metody: ano

Pocet uzivatelskych metod: 50

ACETONITRIL a METANOL
pro HPLC s akénimi cenami

Pro gradientové a izokratické HPLC
metody nabizime rozpoustédla Cis-
toty gradient grade, ktera se vyhodné
pouzivaji pro vyzkum, vyvoj a rutinni
kontrolu na univerzitach, vyzkumnych pracovistich,
v komercnich laboratofich a v prdmyslu.
Do konce listopadu plati ceny, vazané na odbér mini-
malné ¢tyr sklenénych lahvi po 2,51 (1 krabice):
Acetonitrile gradient grade J.T.Baker,
kat.¢. 9012.2500GL, cena: 490 K¢ + DPH /2,5 1.
Methanol gradient grade J.T.Baker,
kat.¢c. 8402.2500, cena: 250 KC + DPH /2,5 I.
Samoziejmosti je dodani analytického certifikatu zaslané Sarze roz-
poustédla. Dopravné a balné je po Praze zdarma. Véfime, ze vyhodné
ceny téchto kvalitnich rozpoustédel pro HPLC metody vyuzijete.

- Studentské vahy
Sartonus série M se slevou!

Vahy fady M byly vyvinuty firmou Sartorius pro uzivatele ve Skolstvi
a laboratorich akademického sektoru. Rozsah modell vah zahrnuje
kompaktni pfenosné predvazky i analytické vahy s vysokym rozliSenim
a s automatickou kalibraci. VSechny modely jsou vybaveny vazici
technologii s rychlym dosazenim vysledkl vazeni a tradiéni spolehli-
vosti vyrobkd firmy Sartorius. Neobsahuji Zzadné kompromisy v kvalité.
Modely fady M maji vyborny po-
mér uzitné hodnoty a ceny. Staci
si jednodus$e vybrat vhodné vahy
podle zakladnich parametr( a va-
zeni bude pro kazdého snadnou
= S zalezitosti.

\ = _— Slevy vah az 15 %
plati do konce Fijna 2011

SARTORIUS M-PROVE inteligentni vahy pro kazdodenni pouziti ve
Skolach. Moznost uzaméeni (oko pro zajisténi vahy proti zcizeni lan-
kem nebo fetizkem); ochrana proti pretizeni; odnimatelny vyklopny
kryt, moznost stohovani vice vah na sebe; sitovy adaptér, moznost
bateriového napajeni 9V. Vestavéné aplikaéni programy: celkova
hmotnost, pocitani kustl, vazeni v procentech, stanoveni specifické
hmotnosti.

AY123 120 g 1mg
AY303 300 g 1mg
AY212 210g 0,01 g
AY412 410g 0,01 g
AY612 610 g 0,01 g
AY511 510 g 0,1g
AY711 710 g 0,1g
AY1501 1,5 kg 0,19
AY3101 3,1 kg 0,1g 8480 K&
AY5101 , 0,1g 8 740 K¢
AY4000 19 4 660 K&
AY6000 19 5460 K¢
AY 10000 19 6 010 K¢

9290 K&
12 020 K&
6 840 K&
8 480 K¢
9 290 Ké
3830 K&
4660 K¢
6 840 K&

7 900 K¢
10 220 Ké
5820 K¢
7 210 Ké
7900 Ké
3260 Ké
3970 Ké
5820 K¢
7 210 Ké
7 430 K¢
3970 K¢
4 650 Ké
5 110 Ké

297 mm

145x130 mm

SARTORIUS M-POWER vahy pro profesionalni vazeni a pro aplikace
v oblasti vzdélavani. Podsviceny 7-segmentovy displej, indikator
stability a 4 volitelné urovné filtru, obousmérné rozhrani RS-232, AC
adaptér, blokovaci zafizeni proti kradezi. Vestavéné aplikacni pro-
gramy: celkova hmotnost, vaZzeni v procentech, po¢itani, prevod jed-
notek, dynamické vazeni (prmérna hmotnost vychazi z vybraného
poctu jednotlivych vazeni: 5/10/20/50/100).

AZ64 60 g 25 950 Ké
AZ124 120 g 0,1 mg 26 760 K¢
AZ214 210 g 0,1 mg 27 300 K¢
AZ153 150 g 1mg 15 840 K&
AZ313 3109 1mg 18 020 K¢&
AZ212 210g 0,01g 12 870 K&
AZ612 610 g 0,01 g 14 200 Ké
AZ1502 1,5 kg 0,019 19 400 K¢
AZ3102 3,1 kg 0,01 g 21 040 K&
AZ2101 2,1 kg 0,19 15 290 K¢&
AZ4101 4,1 kg 0,19 17 220 K¢

22 060 Ké
22 750 Ké
23 210 Ké
13 470 K¢
15 320 K¢é
10 940 Ké
12 070 Ké
16 490 K¢é
17 890 K¢
13 000 Ké
14 640 K¢

0,1 mg
& 97 mm

& 100 mm

& 116 mm

174x143 mm

SARTORIUS M-PACT vahy pro v8echny standardni aplikace v la-
boratofi. Jednoduché kalibrace pouhym stisknutim tlacitka. Spickova
kvalita systému vazeni. Podsviceny 14-segmentovy displej, indikator
stability a 4 volitelné arovné filtru. Obousmérné rozhrani RS-232, ISO
/ GLP kompatibilni s tiskem/zaznamem o hmotnosti a kalibraénich
datech, spodni zavés, moznost uzamcéeni, AC adaptér. Vestavéné
aplika¢ni programy: celkova hmotnost, pfevod jednotek, pocitani s au-
tomatickou aktualizaci referenéniho vzorku, vazeni v procentech, sci-
tani, vazeni zvitat, faktor (déleni /ndsobeni), kryt proti prachu.
AX124 120 g 0,1 mg 40 690 K& 34 590 K&
AX224  220g 0,1 mg 43 420 K& 36 910 K&
AX423  420¢g 1mg 28 940 K& 24 600 K&
AX623 6209 1 mg 32 500 K& 27 630 K&
AX822  820g 0,01g 27 040 K& 22 990 Ké
AX2202 2,2 kg 0,01 g 28 940 K& 24 600 K&
AX4202 4,2 kg 0,019 31 960 K& 27 170 K&
AX6202 6,2 kg 0,01g 35 230 K& 29 950 Ké&

290 mm

& 115 mm
2 150 mm

180x180 mm
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