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Testovani na nejvyssi arovni

Research Center TPRC (ThermoPlastic com-
posite Research Center) v Nizozemském
Enschede je vyzkumné a vyvojové centrum,
které se zabyva vyvojem termoplastickych
kompozitd s Sirokou $kalu kone¢ného vyuzi-
ti. Termoplastické kompozity jsou dllezité
materialy v mnoha soucéasnych high-tech
aplikacich v dopravé, primyslu a zdravotnic-
tvi. TPRC se predev§im zamérfuje na rozvo-
jové projekty na nové technologie vyroby
a aplikace termoplastickych kompoziti. Mimo tohoto vyzkumu a vy-
voje technologii TPRC rovnéz provadi specifické testy pro své Cle-
ny i pro ostatni zadkazniky. Pro tyto Ucely je centrum vybaveno ko-
morami MKF 115 pro environmentalni simulace a testovani a dale
vakuovou su$arnou VD 115 pro citlivé temperace a vysous$eni.
VétsSina polymernich kompozitl je : |
citliva na vlhkost. Mechanické vlast-
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&

nosti polymerni matrice se méni
v zavislosti na vlhkosti a teploté.
Citlivost polymeru k vihkosti zavisi
na jeho molekularni struktufe a napt. l —

na pfitomnosti polarnich skupin. = =
Vihkost zpUsobuje pokles tuhosti | |

a pevnosti, ale mlze také vést ke E -

zvySeni lomové houzevnatosti a taz- ] v

nosti. To plati pro termosety i pro termoplastické polymery. Sklené-
na a uhlikova vlakna v matrici pak zlepSuji mechanické vlastnosti
vyrobkda.

Pro zjisténi faktor(, které zhor$uji resp. zlep$uji vlastnosti materia-
10 se ve vyvojovém procesu obvykle provadi fada testl za réznych
podminek. Mezi tyto testy patfi napfiklad sucha temperace pfi niz-
kych teplotach, sucha temperace pfi béznych pokojovych teplotach
a nakonec horké mokré testovani.

Pro tyto GCely nabizi BINDER klimatické komory a vakuové susarny,
které jsou schopny dlouhodobé udrzovat stabilni testovaci podmin-
ky (teplotu a vihkost).

Testovaci komory spliuji poZzadavky na:
» Testovdni termoplastickych kompozitt
Testy vlivu vihkosti
Zkoumani starnuti
Jemnd temperace v homogenné
cirkulujicim proudu vzduchu
Stresové temperaéni testy
Pfesnd teplotni regulace

Alfa Aesar

A Johnson Matthey Company

Chemikalie
pro vase pracovisté

Firma Alfa Aesar nabizi ze svého sortimentu che-
mikalie, kovy, slitiny, materialy a katalyzatory.
Maneko spol. s r.o jako autorizovany distributor
chemikalii Alfa Aesar v CR citi potfebu neusta-
Iého zkracovani dodaci Ihlty, ktera vede ke zvy-
Sovani spokojenosti koncovych zédkaznikd. Na
webu www.alfa.com naleznete vSechny dllezité
informace o sortimentu, literature, baleni, cené,
bezpec€nostni listy, certifikaty apod.

"Research
Chamicals,

> BINDER Bezpeénostni susarny
pro citlivé aplikace

Pro temperaci a su$eni materiall obsahujicich rozpoustédla a pro
vzorky natfené barvami a natéry fedénymi rozpoustédly je tfeba velmi
citlivy pfistup. BINDER GmbH vyvinul specialné pro tyto aplikace
bezpecnost susarny FDL a MDL, které splnuji bezpe¢nostni po-
zadavky CSN EN 1539:2009. Teplotni rozsah +5°C nad okolni teplotou
az do 300°C u pfistrojd série FDL nebo do 350°C u série MDL vytvari
idealni podminky pro vysokoteplotni testovani v primyslu natérovych
hmot.

Vnitfni komory pfistrojl jsou vyrobeny ze 100% nerezové oceli
a vzduch vstupujici do testovaciho prostoru prochéazi pres vysoce
Gcinnou filtraéni vlozku. Tésnéni dvefi z vitonu (FKM) s vysokou
teplotni odolnosti zajistuje, Ze se ve vnitini komore nevyskytuje sili-
kon. Pro minimalizaci tepelnych ztrat maji oba modely 60 mm silné
izolace. Bezpecnostni susarny jsou vybaveny inteligentnim sledo-
vanim pfivodu Cerstvého vzduchu s automatickym vypinanim pfi-
stroje, ¢imz je zaji$téna maximalni bezpecnost prace.

Na pfipad poruchy v pfivodu vzduchu je obsluha upozornéna zvu-
kovym alarmem a sou€asné dojde automaticky k vypnuti ohfevu.
Pro bezpecné suseni je podle normy zakladnim pozadavkem umis-
téni pouze definovaného mnozstvi rozpoustédla do komory susarny.
Oba modely FDL a MDL jsou dodavany s krytim IP 33 a mohou byt
provozovany za béznych okolnich podminek.

VD 115

pro teplotni rozsah
+15 RT - 200 °C

a vakuum

Oblasti pouZziti:

* Automotive

¢ Elektronika

* Plastikdfstvi
* Aerospace / Armdada
* Povrchové technologie

MKEF 115 pro teplotni rozsah
-40 °C - 180 °C a vihkost 10-98 % rH
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WBEER LA  KjelDigester - blokovy
. - o  rozkladny systém

Nova dvacetimistna rozkladna jednotka KjelDiges-
ter K-446 (manualni verze) a KjelDigester K-449 (au-
tomatické verze), vam umozni zvysit vykonnost, sni-
zZit ¢as a snizit ndklady na vzorek. Na zakladé dlou-
hodobych zkuSenosti byla snizena doba ohfevu
a chladnuti az 0 40 minut. Nové modely umozriu-
ji analyzovat az 120 vzorkd za den a souc¢asné
snizit spotfebu chemikalii az 0 80%. Velky vykon
je soucasné doprovazen vysokou bezpecnosti
provozu - véechny uvolfiujici se plyny a vypa-
ry vznikajici pfi rozkladu jsou zachycovany
do tésného saciho systému Scrubber K 415,
kde dochazi k jejich neutralizaci. Cely rack
se vzorkovnicemi je mozné pak nasledné
umistit pfimo do automatického vzorkovace KjelSampler K-377, ktery
zajisti automatické davkovani do KjelMaster K-375.

LLE,

HPLC rozpoustédla
JI.Baker Gradient grade

® Firma Maneko spol. s r.0. dodava HPLC
rozpoustédla Gradient grade od firmy
J.T.Baker - acetonitril a methanol. Testovanim bylo zjis- 4
téno, Ze vyhovuji pro izokratickou eluci, gradientovou eluci
a téz pro (semi-) preparativni ulohy, ¢astec¢né pro LC-MS. .
Kvalitativni parametry jsou excelentni, exspirace soucas-
nych $arzi acetonitrilu a metanolu je polovina roku 2015.
Tato rozpoustédla jsou dodavana v 2,5litrovych lahvich se
sklenénym ou$kem v krabicich po 4 kusech. Sou¢asna cena je 520 K¢

+ DPH za lahev acetonitrilu 290 K& + DPH za Iahev methanolu.

PFi odbéru dvou a vice krabic acetonitrilu se cena snizi na

490 K¢ + DPH za lahev.

Tato rozpoustédla navic dodavame s certifikatem aktualni Sarze zdar-
ma. Dodaci Ihita je nyni 1 tyden, doprava po Praze je zdarma. Véfime,
ze vas tato nabidka oslovi.

Active Dry
bezvoda rozpoustédla

Standardni procesy odstranéni zbytkl vihkosti jsou ¢asto
limitujicim faktorem pfi vyvoji aniontovych polymeraci v la-
boratofi a ve vyrobé. Proto firma Alfa Aesar uvedla v roce
2010 na trh suSici systém silikagel-alkalicky kov (Na-SG(l),
silikagel a 35-40% sodiku), ktery je u¢innym susicim ¢ini-
dlem a odstrafiova¢em necistot pro rozpoustédla v anion-
tové polymeracnich procesech. Bézna susici ¢inidla vyza-
duji naslednou destilaci k odstranéni stop Cinidel, které by
mohly ovlivnit polymeraéni reakce. Systém Active Dry po-
skytuje stejnou droven G¢innosti susSeni na jako jiné uzna-
né metody a zahrnuje podstatnou vyhodu - odpada nutnost
dal$§iho procesu po suSeni nebo gisténi.

Kazdy vyrobek s Active Dry pfisadou je uzaviem septem
ChemSeal, umoznujicim vicenasobny odbér kapaliny sti- e
kackou a jeji pfrenos bez ovlivnéni kyslikem ¢i vzdusné vih-
kosti.

Dostupna bezvoda rozpoustédla se systémem Active Dry:

AlfaAesar

A Johnson Matthey Company

45786 Benzene, anhydrous, 99.9% 100ml, 1L
45933 n-Heptane, anhydrous 250ml, 1L
45787 n-Hexane, anhydrous 250ml, 1L
45828 n-Pentane, anhydrous, 99.8+% 250ml, 1L
45829 Tetrahydrofuran, anhydrous, 99.8+%, BHT-free  100ml, 1L
45934 Toluene, anhydrous, 99.8% 100ml, 1L

Magneticka michacka
pro paralelni syntézy

Pro provadéni paralelnich syntéz s magnetickou
l, michackou (michéani, ohfev) je vhodny typ Hei-
) dolph MR Hei-End.

Otacky se nastavuji v rozmezi 30 az 1400 rpm,
teplota desky dosahuje 300°C a michacka muze
michat az 20 litr( vody. Teplota se méfi ponore-
nym teplotnim ¢idlem Pt 1000 s presnosti 0,2°C,
ohfivaci plocha ma primér 145 mm a je vyrobe-
na z materialu Kera-Disk. | pfi kolisajici viskozi-
té vzorku zlstavaji otaCky stabilni na zvolené
hodnoté. Cidlo Pt1000 se ponofi pfimo do vzorku
a signal se vyuZzije pro spinani funkce topnych
prvka.

Pro mnohacetné syntézy ve vice barkéach je uzi-
tecné pfisluSenstvi STAR FISH. Nastavce nahra-
zuji starSi typy DrySyn. Umoznuji podstatné rych-
Vyhodou novych nastavct je vétsi variabilita, kte-
rou ocenite napfiklad pfi pouzivani nadob o rliz-
nych objemech. Pomoci nastavce STAR FISH Ize
provadet reakce v bankach o objemu 5-250 ml nebo ve zkumavkach ¢i
vialkach. Banky je mozné chladit vhodnou kapalinou nebo pfivadét plyn
¢i vakuum nad reakéni smés. Zahfivat lze i pod zpétnym chladi¢em.
Radi Vam poradime s vhodnou sestavou "Michacka + Star Fish".

ady/antage

an Eppendorf Promotion

Centrifuga 5418

s rotorem FA-45-18-11
Advantage cena: 32 100 K¢ + DPH

Chlazena centrifuga 5418R
s rotorem FA-45-18-11
Advantage cena: 80 500 K¢ + DPH

Centrifuga 5428

s rotorem FA-45-24-11
Advantage cena: 36 700 K¢ + DPH

Chlazena centrifuga 5424R
s rotorem FA-45-24-11
Advantage cena: 94 800 K¢ + DPH

Centrifuga 5430

s rotorem FA-45-30-11
Advantage cena: 63 200 K¢ + DPH

Chlazena centrifuga 5430R
s rotorem FA-45-30-11
Advantage cena: 132 600 K¢ + DPH

Ceny jsou platné
do konce roku 2013.

Novy stolni ¢elistovy drti¢ BB 50

[Hetsch’

Firma Retsch jiz fadu let nabizi celou
produktovou fadu ¢elistovych drti¢l od
stolnich modelli po samostatné stojici
pristroje. Celistovy drti¢ BB 50 je spe-
ciélné navrzen pro pfipravu mensiho
mnozstvi vzorkld v laboratofi. Pouziva
se pro hrubé mleti a pfedmleti stfedné
tvrdych, tvrdych, kifehkych a velmi tvr-
dych materiald. Nyni vyrobce tento osvéd- .

¢eny model opét zdokonalil a pfistroj tak umoznuje prachutésné drceni
materialu z poc¢ate¢ni velikosti az 40 mm na vyslednou velikost zrna
0,5 mm. P¥istroj je nyni vybaven zvétSenou sklopitelnou plnici nasypkou,
pameéti pro uloZzeni nastavenych podminek mleti a odnimatelnym mlecim
ramenem, které umoznuje snadné ¢isténi. Pro zajiSténi opakovatelnosti
mleti je na displeji zobrazena zvolena velikost $térbiny a opotfebeni
Celisti drtie je mozné kompenzovat nastavenim nulového bodu. V pfi-
padé zablokovani ¢elisti v disledku velkého mnozstvi materiélu je pfi-
stroj vybaven tlacitkem, které spusti obraceny chod.

Pro rdzné materidly a nasledné pozadavky analyz jsou v nabidce celisti
z 5 rliznych materiall, mimo jiné i pro mleti vzorkd bez kontaminace
tézkymi kovy.
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AquaMate 8000 UVVIS Thermo
AquaMate 7000 VIS SCIENTIFIC

Nové Orion AquaMate spektro-
fotometry nabizeji vysokou
presnost, spolehlivost a jedno-
duché ovladani. Kompaktni
konstrukce, intuitivni ovladani
a inovativni funkce spektrofo-
| tometrd zajistuji, ze vase labo-
" ratof bude mit idealni pfistroj
pro analyzu vod. Vybér ze dvou
modeld AquaMate 7000 Vis
375 az 1100 nm nebo AquaMa-
te 8000 UV-VIS 190 az 1100 nm
vinové délky, poskytuje rozsah-
moznosti méreni.

AquaMate spektrofotometry jsou vyba-
veny vice nez 260 prednastavenymi metodami pro snadné méfeni
s pouzitim reagencii AQUAfast, Merck, CHEMetrix nebo Hach. Uzi-
vatel mlze metody upravit pro nové reagencie a postupy, nebo vy-
tvofit vlastni metody. Je mozné pouzit Sirokou $kalu rozmérd kyvet,
vcetné 10mm C&tvercovych, 20mm a 50mm obdélnikovych a 13mm,
16mm a 24mm kruhovych kyvet ve specialnim nastavitelném drzaku.
Pfistroje AquaMate jsou vybaveny
tfemi USB porty, coz umoznuje ukla-
dani dat a metod a tisk vysledkd na
externi tiskarné. Pfistroje jsou kom-
patibilni s inkoustovymi i laserovy-
mi tiskarnami fad HP PCL 5 nebo
vy§8imi. Spektrofotometry Aqua-
Mate obsahuiji test vykonnosti pfi-
stroje, ktery ovéfi pfesnost vinové
délky a funkénost pfistroje. Ve sho-
dé s GLP a GMP obsahuje kazdy pro-
tokol ¢as, datum a sériové ¢islo pfistroje.
Zabudovany test pfesnosti vinové délky je kompatibilni s interni lam-
pou nebo externimi kalibrovanymi standardy. Xenonovéa lampa spek-
trofotometru AquaMate 8000 UV/VIS zajistuje interni standard pro
ovéreni vinové délky. Pro dalSi potvrzeni funkénosti pfistroje jsou
zabudovany testy na rozptylené svétlo, Sum a rozliseni.

Vite, ze novinky firmy
IKA uzijete i u vas?

V poslednich letech patfi firma IKA k vyrobcdim
se zna¢nym podilem inovace ve vyrobkovém
portfoliu.

Novy typ mlynku Tube Mill Control
ma mleci prihlednou nadobku,
takze |ze dobfe vzorek pozorovat
béhem mleti. Mlety material mu-
si byt do stupné tvrdosti 5 (krmi-
va, obil{ apod.). Casovaé je od
5 s do 3 min, otacky od 5000 do
25000 rpm. Testovaci podminky
Ize naprogramovat a ulozit do pameé-
ti. Obsahuje mnozstvi bezpecnostnich
prvk(, které usnadnuji samotny proces pfipravy vzorku.

IKA

&b.
$ =

jara. Lze je aplikovat pro michani desitek litrd kapalin o danné ma-
ximalni viskozité. Digitalni displej indikuje otacky az do 2000 rpm,
udrzovanych i v proménnych podminkach viskozity kapaliny. Odni-
matelny displej mlze slouzit jako dalkové ovladani parametrt pro-
cesu.

Dispergatory ULTRA-TURRAX maji celou novou fadu T10 - T65, v&et-
né ¢asti dispergacnich nastavcd.

Pokud mate zajem o vyrobky firmy IKA, nevahejte se na nas obratit,
nabidneme vam vhodny typ v€etné pfislusenstvi a zajimavou cenu.

BEZPECNOSTNI
A OCNI SPRCHY

Pracujete na misté, kde hrozi zasazeni o¢i nebo pokozky nebezpe&nymi chemikaliemi nebo jinymi latka-
mi, které ohrozuji zdravi? Pro Vasi vétSi bezpecnost a pro rychlejsi prvni pomoc nabizime bezpecnostni
a o¢ni sprchy italského vyrobce TOF.

mm| N D U S T R |

Oc¢ni sprchy jsou v provedeni na pracovni plochu, k pfipevnéni na sténu
nebo stojanové.

Rovnéz bezpecnostni celotélové sprchy jsou v provedeni na sté-
nu nebo se stojanem. DalSi variantou je bezpe¢nostni sprcha s naslapnou plosi-
nou a to bud samostatna celotélova nebo v kombinaci s o&ni sprchou.

Mobilni ocni sprcha je slozena z prenosného zasobniku na pitnou vodu
a jednoduché o¢ni sprchy. Voda je tlaGena vzduchem, nadobu je tedy nutné pra-
videlné tlakovat. O¢ni sprchy jsou konstruované tak, aby proud vody sméfujici
na o¢i byl dostate¢né silny, ale pfitom natolik jemny, aby nemohlo dojit k posko-
zeni zasazenych o¢i. Pfesnéjsi smérovani proudu vody zajistuji o¢nice z mékké
gumy, které se snadno pfizplsobi obli¢eji. Ovladani o¢nich sprch je dvoji: u vy-
suvnych sprch se voda spousti ¢ernou pakou, na kterou dosahnete snadno a in-
tuitivné, protoze je soucésti téla sprchy. O¢ni sprchy pfipevnéné ke sténé se
ovladaji pomoci paky s plochym ¢tvercovym ovladacem a znakem bezpecnostni
sprchy.

VYUZIJTE 10% SLEVU platnou do konce roku 2013.
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Kombinované skfiné - snadné
a usporné skladovani chemikalii
S |
asecos Tak vzniké novy prostor pro bezpecné a Usporné
~ skladovani réznych typd nebezpecnych latek.

Kombinované bezpeénostni skfiné jsou velmi kompaktni skladova-
ci prostor, ktery je rozdélen na vice samostatnych oddéleni. Kazdé
oddeéleni je uzplsobeno pro skladovani jiného typu chemikalii Ci
nebezpecnych latek. Oddéleni "Typ-90" je dle normy DIN EN 14470-1
konstruované z ohnivzdornych materialt pro skladovani hoflavin.
Dal$i komora
je naopak ur-
¢ena k oddé-
lenému skla-
dovani kyse-
lin a louhd.

Spole¢nost Asecos rozsitila nabidku o dalsi
modely kombinovanych bezpecénostnich skfini.

Nové modely kombinovanych skFini:

e bezpecnostni kombinované skfin §ife 600 mm

e bezpecénostni kombinovana skfif vestavna pod pracovni plochu

e model Kombi-Gefahrstoffcenter zahrnuje navic v oddéleni Typ-90
ur¢eném pro hoflaviny i samostatné zamykatelny kovovy box na
uskladnéni vzacnych nebo toxickych latek, u kterych je pozada-
vek na oddélené a zabezpecené skladovani

V8echny nové modely je volitelné mozné osadit jak pevnymi police-

mi tak vysuvy dle pozadavku uzivatele, podobné jako kfidlovymi

nebo skladacimi dvefmi, pfipadné u nizkych skfini zasuvkami na-

misto dvefi.

5 ml zkumavka eppendorf &= r_ sy

Zkumavka je vybavena prlpOJenym vickem, které
se snadno otevira i zavira jednou rukou, ma vyso-
kou mechanickou odolnost, zvladne centrifugaci do
25 000 x g. Vyrabi se podle vysokych kvalitativ-
nich standardt firmy Eppendorf pouze z nejkvalit-
néjsiho plastu bez aditiv, které by mohla ovlivnit
nasledné aplikace.

Zkumavka je odolna pro préaci a skladovani v inter-
valu teplot -86°C az +80°C. Lze ji inkubovat i nad
+80°C, ale je doporuceno pouzit pojistku vicka (tube clip). Zkumav-
ka je dostupna v rlznych certifikovanych stupnich cistoty (viz ta-
bulka). Pfi praci s objemy do 5 ml jsou vyhody nové zkumavky opro-
ti 15 ml konické zkumavce zfejmé:

e mensi nebezpeci kontaminace - Ize pracovat se standardnimi
Spickami a pipetami které snadno dosahnou na dno,

men§i skladovaci prostor,

5 ml Eppendorf zkumavku Ize integrovat do vétSiny postupd, kde
se pfi praci s objemy do 5 ml pouzivaji konické 15 ml zkumavky -
tvar jejich spodnich ¢asti je identicky.

Baleni

200 tubes (2x100)
200 tubes (2x100)
200 tubes (10x20)

50 tubes
(bal. jednot.)

Objednavkové €.
EPF0030 119.401
EPF0030 119.460
EPF0030 119.487

EPFO0030 119.479

Popis - certifikované stupné
Tubes® 5.0 ml, Eppendorf Quality
Tubes® 5.0 ml, PCR clean
Tubes® 5.0 ml, Sterile

Tubes® 5.0 ml Eppendorf Biopur®

Protein LoBind Tubes® 5.0 ml

PCR clean

DNA LoBind Tubes 5.0 mI,PCR clean
Starter Pack Eppendorf Tubes® 5.0 ml
PCR clean, incl. rack, rotor adapter

EPF0030 108.302 100 tubes (2x50)

EPF0030 108.310 200 tubes (4x50)

EPF0030 119.380 400 tubes (4x100)

Termocykléry
Mastercycler®
NEXUS a SX1

eppendorf

Termocykléry Nexus jsou osazeny univerzalnim hlinikovym blokem
s 96 jamkami pro ,01ml-0,2ml zkumavky a zaroven jamkami pro 77
zkumavek o objemu 0,5 ml. Nexus SX1 cykléry maji rychly stfibrny
blok pro 96 x 0,1/0,2 ml zkumavky.

Nexus termocykléry jsou nabizeny ve 4 variantach: s fidici jednot-
kou s/bez gradientu s moznosti pfipojeni az dvou eco variant také
s/bez gradientu. Rodina Eppendorf Mastercycler® Nexus vynika ho-
mogenitou teplot a vyjime¢nou kontrolou teploty bloku.

Eppendorf Nexus termocyklery maji uchyceni Peltierovych elemen-
td uprostfed, ¢imz je eliminovdno nehomogenni rozloZeni teplot
v bloku.

DalSi spolec¢né vlastnosti

cyklerd rodiny Nexus:

e jednoduché ovladani, malé rozméry,

e nizka energeticka spotfeba a nizka
hluénost,

e flexibilni viko s technologii flexlid™ - umoz-
fuje pouziti rizného spotfebniho materialu,

e fidici jednotky rozhrani s USB a ethernet
portem,

e software nabizi export dat (pdf format),

e zasilani informace o ukonéeni béhu na Vas e-mail,

e rezervacni program pro pouzivani pfistroje.

Automaticka
priprava
mikrobiologickych médii

Varna MP9 + rozplnovaci karuselovy systém MD230

sssoawel

international

MP9 je automat pro pfipravu
véech typl médii s moznosti na-
sledného rozplfovani. Ma vysoky
stupen automatizace, perfektni
a velmi jednoduchou pfipravu mé-
dii s volitelnou sterilizaéni teplo-
tou 95°C - 131°C a dobou sterili-
zace. Umoznuje pfipravu stan-
dardnich i komplikovanych médii
s pfidavky suplementl ¢i krve
s vysokym stupném standardiza-
ce a homogenity bez kontaminac-
nich rizik. MP9 umoznuje grafické sledovani kompletniho pracovni-
ho cyklu je na zabudované tiskarné.

MD320 je rozplriovaci karuselovy systém pro plnéni agarl do Petri-
ho misek ve spojeni s autopreparatorem
MP 9 nebo s velkoobjemovymi lahvemi
¢i Ehrlenmeyerovymi barikami. Ma piné
automaticky systém rozplfiovani s pro-
gramovatelnym software s volitelnym
rozplfiovacim intervalem a s volbou jed-
noho az dvou peristaltickych rozplfiova-
cich ¢erpadel. Souéasti pfistroje je téz
chladici plotna k pfedchlazeni agaru po
nadavkovani na misku. Vnitfni rozplro-
vaci prostor je béhem pInéni Petriho mi-
sek sterilizovan UV lampou. INK JET tis-
karna pro potisk je volitelnym pfislu-
Senstvim.

MANEKO, spol. s r. o. - LABORATORNI PRiISTROJE A TECHNIKA

Na Piskach 71 e 160 00 Praha 6 e tel.:

e-mail: maneko@maneko.cz e http://www.maneko.cz

233 335 638-9 o fax: 233 332 656




