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Chemik·lie
pro vaöe pracoviötÏ

Firma Alfa Aesar nabÌzÌ ze svÈho sortimentu che-
mik·lie, kovy, slitiny, materi·ly a katalyz·tory.
Maneko spol. s r.o jako autorizovan˝ distributor
chemik·liÌ Alfa Aesar v »R cÌtÌ pot¯ebu neust·-
lÈho zkracov·nÌ dodacÌ lh˘ty, kter· vede ke zvy-
öov·nÌ spokojenosti koncov˝ch z·kaznÌk˘. Na
webu www.alfa.com naleznete vöechny d˘leûitÈ
informace o sortimentu, literatu¯e, balenÌ, cenÏ,
bezpeËnostnÌ listy, certifik·ty apod.

Pro temperaci a suöenÌ materi·l˘ obsahujÌcÌch rozpouötÏdla a pro
vzorky nat¯enÈ barvami a n·tÏry ̄ edÏn˝mi rozpouötÏdly je t¯eba velmi
citliv˝ p¯Ìstup. BINDER GmbH vyvinul speci·lnÏ pro tyto aplikace
bezpeËnost suö·rny FDL a MDL, kterÈ splÚujÌ bezpeËnostnÌ po-
ûadavky »SN EN 1539:2009. TeplotnÌ rozsah +5∞C nad okolnÌ teplotou
aû do 300∞C u p¯Ìstroj˘ sÈrie FDL nebo do 350∞C u sÈrie MDL vytv·¯Ì
ide·lnÌ podmÌnky pro vysokoteplotnÌ testov·nÌ v pr˘myslu n·tÏrov˝ch
hmot.
Vnit¯nÌ komory p¯Ìstroj˘ jsou vyrobeny ze 100% nerezovÈ oceli
a†vzduch vstupujÌcÌ do testovacÌho prostoru proch·zÌ p¯es vysoce
˙Ëinnou filtraËnÌ vloûku. TÏsnÏnÌ dve¯Ì z vitonu (FKM) s vysokou
teplotnÌ odolnostÌ zajiöùuje, ûe se ve vnit¯nÌ komo¯e nevyskytuje sili-
kon. Pro minimalizaci tepeln˝ch ztr·t majÌ oba modely 60†mm silnÈ
izolace. BezpeËnostnÌ suö·rny jsou vybaveny inteligentnÌm sledo-
v·nÌm p¯Ìvodu ËerstvÈho vzduchu s automatick˝m vypÌn·nÌm p¯Ì-
stroje, ËÌmû je zajiötÏna maxim·lnÌ bezpeËnost pr·ce.
Na p¯Ìpad poruchy v p¯Ìvodu vzduchu je obsluha upozornÏna zvu-
kov˝m alarmem a souËasnÏ dojde automaticky k†vypnutÌ oh¯evu.
Pro bezpeËnÈ suöenÌ je podle normy z·kladnÌm poûadavkem umÌs-
tÏnÌ pouze definovanÈho mnoûstvÌ rozpouötÏdla do komory suö·rny.
Oba modely FDL a MDL jsou dod·v·ny s krytÌm IP†33 a mohou b˝t
provozov·ny za bÏûn˝ch okolnÌch podmÌnek.
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BezpeËnostnÌ suö·rny
pro citlivÈ aplikace

Research Center TPRC (ThermoPlastic com-
posite Research Center) v†NizozemskÈm
Enschede je v˝zkumnÈ a v˝vojovÈ centrum,
kterÈ se zab˝v· v˝vojem termoplastick˝ch
kompozit˘ s†öirokou ök·lu koneËnÈho vyuûi-
tÌ. TermoplastickÈ kompozity jsou d˘leûitÈ
materi·ly v†mnoha souËasn˝ch high-tech
aplikacÌch v dopravÏ, pr˘myslu a zdravotnic-
tvÌ. TPRC se p¯edevöÌm zamÏ¯uje na rozvo-
jovÈ projekty na novÈ technologie v˝roby

a†aplikace termoplastick˝ch kompozit˘. Mimo tohoto v˝zkumu a v˝-
voje technologiÌ TPRC rovnÏû prov·dÌ specifickÈ testy pro svÈ Ële-
ny i pro ostatnÌ z·kaznÌky. Pro tyto ˙Ëely je centrum vybaveno ko-
morami MKF†115 pro environment·lnÌ simulace a†testov·nÌ a†d·le
vakuovou suö·rnou VD†115 pro citlivÈ temperace a vysouöenÌ.

VÏtöina polymernÌch kompozit˘ je
citliv· na vlhkost. MechanickÈ vlast-
nosti polymernÌ matrice se mÏnÌ
v†z·vislosti na†vlhkosti a teplotÏ.
Citlivost polymeru k vlhkosti z·visÌ
na jeho molekul·rnÌ struktu¯e a nap .̄
na p¯Ìtomnosti pol·rnÌch skupin.
Vlhkost zp˘sobuje pokles tuhosti
a†pevnosti, ale m˘ûe takÈ vÈst ke
zv˝öenÌ lomovÈ houûevnatosti a†taû-
nosti. To platÌ pro termosety i pro termoplastickÈ polymery. SklenÏ-
n· a uhlÌkov· vl·kna v matrici pak zlepöujÌ mechanickÈ vlastnosti
v˝robk˘.

Pro zjiötÏnÌ faktor˘, kterÈ zhoröujÌ resp. zlepöujÌ vlastnosti materi·-
l˘ se ve v˝vojovÈm procesu obvykle prov·dÌ ¯ada test˘ za r˘zn˝ch
podmÌnek. Mezi tyto testy pat¯Ì nap¯Ìklad such· temperace p¯i nÌz-
k˝ch teplot·ch, such· temperace p¯i bÏûn˝ch pokojov˝ch teplot·ch
a nakonec horkÈ mokrÈ testov·nÌ.

Pro tyto ̇ Ëely nabÌzÌ BINDER klimatickÈ komory a vakuovÈ suö·rny,
kterÈ jsou schopny dlouhodobÏ udrûovat stabilnÌ testovacÌ podmÌn-
ky (teplotu a vlhkost).

Testovací komory splňují požadavky na:
• Testování termoplastických kompozitů
• Testy vlivu vlhkosti
• Zkoumání stárnutí
• Jemná temperace v homogenně

cirkulujícím proudu vzduchu
• Stresové temperační testy
• Přesná teplotní regulace Oblasti použití:

• Automotive
• Elektronika
• Plastikářství
• Aerospace / Armáda
• Povrchové technologie
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KjelDigester ñ blokov˝
rozkladn˝ systÈm

StandardnÌ procesy odstranÏnÌ zbytk˘ vlhkosti jsou Ëasto
limitujÌcÌm faktorem p¯i v˝voji aniontov˝ch polymeracÌ v†la-
borato¯i a ve v˝robÏ. Proto firma Alfa Aesar uvedla v†roce
2010 na trh suöÌcÌ systÈm silikagel-alkalick˝ kov (Na-SG(I),
silikagel a 35-40% sodÌku), kter˝ je ˙Ëinn˝m suöicÌm Ëini-
dlem a odstraÚovaËem neËistot pro rozpouötÏdla v anion-
tovÈ polymeraËnÌch procesech. BÏûn· suöicÌ Ëinidla vyûa-
dujÌ n·slednou destilaci k odstranÏnÌ stop Ëinidel, kterÈ by
mohly ovlivnit polymeraËnÌ reakce. SystÈm Active Dry po-
skytuje stejnou ˙roveÚ ˙Ëinnosti suöenÌ na jako jinÈ uzna-
nÈ metody a zahrnuje podstatnou v˝hodu - odpad· nutnost
dalöÌho procesu po suöenÌ nebo ËiötÏnÌ.
Kaûd˝ v˝robek s Active Dry p¯Ìsadou je uzav¯em septem
ChemSeal, umoûÚujÌcÌm vÌcen·sobn˝ odbÏr kapaliny st¯Ì-
kaËkou a jejÌ p¯enos bez ovlivnÏnÌ kyslÌkem Ëi vzduönÈ vlh-
kosti.

Magnetick· mÌchaËka
pro paralelnÌ syntÈzy

Pro prov·dÏnÌ paralelnÌch syntÈz s magnetickou
mÌchaËkou (mÌch·nÌ, oh¯ev) je vhodn˝ typ Hei-
dolph MR Hei-End.
Ot·Ëky se nastavujÌ v rozmezÌ 30 aû 1400 rpm,
teplota desky dosahuje 300∞C a mÌchaËka m˘ûe
mÌchat aû 20 litr˘ vody. Teplota se mÏ¯Ì pono¯e-
n˝m teplotnÌm Ëidlem Pt 1000 s p¯esnostÌ 0,2∞C,
oh¯ÌvacÌ plocha m· pr˘mÏr 145 mm a je vyrobe-
na z materi·lu Kera-Disk. I p¯i kolÌsajÌcÌ viskozi-
tÏ vzorku z˘st·vajÌ ot·Ëky stabilnÌ na zvolenÈ
hodnotÏ. »idlo Pt1000 se pono¯Ì p¯Ìmo do vzorku
a†sign·l se vyuûije pro spÌn·nÌ funkce topn˝ch
prvk˘.
Pro mnohaËetnÈ syntÈzy ve vÌce baÚk·ch je uûi-
teËnÈ p¯ÌsluöenstvÌ STAR FISH. N·stavce nahra-
zujÌ staröÌ typy DrySyn. UmoûÚujÌ podstatnÏ rych-
lejöÌ a bezpeËnÏjöÌ oh¯ev neû v†olejov˝ch l·znÌch.
V˝hodou nov˝ch n·stavc˘ je vÏtöÌ variabilita, kte-
rou ocenite nap¯Ìklad p¯i pouûÌv·nÌ n·dob o r˘z-
n˝ch objemech. PomocÌ n·stavce STAR FISH lze

prov·det reakce v baÚk·ch o objemu 5ñ250 ml nebo ve zkumavk·ch Ëi
vialk·ch. BaÚky je moûnÈ chladit vhodnou kapalinou nebo p¯Ìv·dÏt plyn
Ëi vakuum nad reakËnÌ smÏs. Zah¯Ìvat lze i†pod zpÏtn˝m chladiËem.
R·di V·m poradÌme s vhodnou sestavou "MÌchaËka + Star Fish".

HPLC rozpouötÏdla
Gradient grade

Nov· dvacetimÌstn· rozkladn· jednotka KjelDiges-
ter K-446 (manu·lnÌ verze) a KjelDigester K-449 (au-
tomatickÈ verze), v·m umoûnÌ zv˝öit v˝konnost, snÌ-
ûit Ëas a snÌûit n·klady na vzorek. Na z·kladÏ dlou-

hodob˝ch zkuöenostÌ byla snÌûena doba oh¯evu
a chladnutÌ aû o†40 minut. NovÈ modely umoûÚu-
jÌ analyzovat aû 120 vzork˘ za den a souËasnÏ
snÌûit spot¯ebu chemik·liÌ aû o 80%. Velk˝ v˝kon
je souËasnÏ doprov·zen vysokou bezpeËnostÌ

provozu - vöechny uvolÚujÌcÌ se plyny a v˝pa-
ry vznikajÌcÌ p¯i rozkladu jsou zachycov·ny
do tÏsnÈho sacÌho systÈmu Scrubber K 415,
kde doch·zÌ k†jejich neutralizaci. Cel˝ rack
se vzorkovnicemi je moûnÈ pak n·slednÏ

umÌstit p¯Ìmo do automatickÈho vzorkovaËe KjelSampler K-377, kter˝
zajistÌ automatickÈ d·vkov·nÌ do KjelMaster K-375.

Active Dry
bezvod· rozpouötÏdla

Dostupn· bezvod· rozpouötÏdla se systÈmem Active Dry:
45786 Benzene, anhydrous, 99.9% 100ml, 1L
45933 n-Heptane, anhydrous 250ml, 1L
45787 n-Hexane, anhydrous 250ml, 1L
45828 n-Pentane, anhydrous, 99.8+% 250ml, 1L
45829 Tetrahydrofuran, anhydrous, 99.8+%, BHT-free 100ml, 1L
45934 Toluene, anhydrous, 99.8% 100ml, 1L

Firma Maneko spol. s r.o. dod·v· HPLC
rozpouötÏdla Gradient grade od firmy

J.T.Baker - acetonitril a methanol. Testov·nÌm bylo zjiö-
tÏno, ûe vyhovujÌ pro izokratickou eluci, gradientovou eluci
a tÈû pro (semi-) preparativnÌ ˙lohy, Ë·steËnÏ pro LC-MS.
KvalitativnÌ parametry jsou excelentnÌ, exspirace souËas-
n˝ch öarûÌ acetonitrilu a metanolu je polovina roku 2015.
Tato rozpouötÏdla jsou dod·v·na v†2,5litrov˝ch lahvÌch se
sklenÏn˝m ouökem v krabicÌch po 4†kusech. SouËasn· cena je 520 KË
+ DPH za l·hev acetonitrilu 290 KË + DPH za l·hev methanolu.

P¯i odbÏru dvou a vÌce krabic acetonitrilu se cena snÌûÌ na
490 KË + DPH za l·hev.

Tato rozpouötÏdla navÌc dod·v·me s certifik·tem aktu·lnÌ öarûe zdar-
ma. DodacÌ lh˘ta je nynÌ 1 t˝den, doprava po Praze je zdarma. VÏ¯Ìme,
ûe v·s tato nabÌdka oslovÌ.

Firma Retsch jiû ¯adu let nabÌzÌ celou
produktovou ¯adu Ëelisùov˝ch drtiË˘ od
stolnÌch model˘ po samostatnÏ stojÌcÌ
p¯Ìstroje. »elisùov˝ drtiË BB 50 je spe-
ci·lnÏ navrûen pro p¯Ìpravu menöÌho
mnoûstvÌ vzork˘ v laborato¯i. PouûÌv·
se pro hrubÈ mletÌ a p¯edmletÌ st¯ednÏ
tvrd˝ch, tvrd˝ch, k¯ehk˝ch a velmi tvr-
d˝ch materi·l˘. NynÌ v˝robce tento osvÏd-
Ëen˝ model opÏt zdokonalil a p¯Ìstroj tak umoûÚuje prachutÏsnÈ drcenÌ
materi·lu z poË·teËnÌ velikosti aû 40 mm na v˝slednou velikost zrna
0,5 mm. P¯Ìstroj je nynÌ vybaven zvÏtöenou sklopitelnou plnÌcÌ n·sypkou,
pamÏtÌ pro uloûenÌ nastaven˝ch podmÌnek mletÌ a odnÌmateln˝m mlecÌm
ramenem, kterÈ umoûÚuje snadnÈ ËiötÏnÌ. Pro zajiötÏnÌ opakovatelnosti
mletÌ je na displeji zobrazena zvolen· velikost ötÏrbiny a†opot¯ebenÌ
ËelistÌ drtiËe je moûnÈ kompenzovat nastavenÌm nulovÈho bodu. V†p¯Ì-
padÏ zablokov·nÌ ËelistÌ v d˘sledku velkÈho mnoûstvÌ materi·lu je p¯Ì-
stroj vybaven tlaËÌtkem, kterÈ spustÌ obr·cen˝ chod.
Pro r˘znÈ materi·ly a n·slednÈ poûadavky anal˝z jsou v nabÌdce Ëelisti
z 5 r˘zn˝ch materi·l˘, mimo jinÈ i pro mletÌ vzork˘ bez kontaminace
tÏûk˝mi kovy.

Centrifuga 5418
s rotorem FA-45-18-11
Advantage cena: 32 100 KË + DPH

Chlazen· centrifuga 5418R
s rotorem FA-45-18-11
Advantage cena: 80 500 KË + DPH

Centrifuga 5428
s rotorem FA-45-24-11
Advantage cena: 36 700 KË + DPH

Chlazen· centrifuga 5424R
s rotorem FA-45-24-11
Advantage cena: 94 800 KË + DPH

Centrifuga 5430
s rotorem FA-45-30-11
Advantage cena: 63 200 KË + DPH

Chlazen· centrifuga 5430R
s rotorem FA-45-30-11
Advantage cena: 132 600 KË + DPH

Ceny jsou platnÈ
do konce roku 2013.

Nov˝ stolnÌ Ëelisùov˝ drtiË BB 50
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AquaMate 8000 UV/VIS
AquaMate 7000 VIS

VÌte, ûe novinky firmy
IKA uûijete i u v·s?

BEZPE»NOSTNÕ
A O»NÕ SPRCHY
BEZPE»NOSTNÕ
A O»NÕ SPRCHY

NovÈ Orion AquaMate spektro-
fotometry nabÌzejÌ vysokou
p¯esnost, spolehlivost a†jedno-
duchÈ ovl·d·nÌ. KompaktnÌ
konstrukce, intuitivnÌ ovl·d·nÌ
a inovativnÌ funkce spektrofo-
tometr˘ zajiöùujÌ, ûe vaöe labo-
rato¯ bude mÌt ide·lnÌ p¯Ìstroj
pro anal˝zu vod. V˝bÏr ze dvou
model˘ AquaMate 7000 Vis
375 aû 1100 nm nebo AquaMa-
te 8000 UV-VIS 190 aû 1100 nm

vlnovÈ dÈlky, poskytuje rozs·h-
lÈ moûnosti mÏ¯enÌ.

AquaMate spektrofotometry jsou vyba-
veny vÌce neû 260 p¯ednastaven˝mi metodami pro snadnÈ mÏ¯enÌ
s†pouûitÌm reagenciÌ AQUAfast, Merck, CHEMetrix nebo Hach. Uûi-
vatel m˘ûe metody upravit pro novÈ reagencie a postupy, nebo vy-
tvo¯it vlastnÌ metody. Je moûnÈ pouûÌt öirokou ök·lu rozmÏr˘ kyvet,
vËetnÏ 10mm Ëtvercov˝ch, 20mm a 50mm obdÈlnÌkov˝ch a 13mm,
16mm a 24mm kruhov˝ch kyvet ve speci·lnÌm nastavitelnÈm drû·ku.
P¯Ìstroje AquaMate jsou vybaveny
t¯emi USB porty, coû umoûÚuje ukl·-
d·nÌ dat a metod a tisk v˝sledk˘ na
externÌ tisk·rnÏ. P¯Ìstroje jsou kom-
patibilnÌ s inkoustov˝mi i laserov˝-
mi tisk·rnami ¯ad HP PCL 5 nebo
vyööÌmi. Spektrofotometry Aqua-
Mate obsahujÌ test v˝konnosti p¯Ì-
stroje, kter˝ ovÏ¯Ì p¯esnost vlnovÈ
dÈlky a funkËnost p¯Ìstroje. Ve sho-
dÏ s†GLP a GMP obsahuje kaûd˝ pro-
tokol Ëas, datum a sÈriovÈ ËÌslo p¯Ìstroje.
Zabudovan˝ test p¯esnosti vlnovÈ dÈlky je kompatibilnÌ s internÌ lam-
pou nebo externÌmi kalibrovan˝mi standardy. Xenonov· lampa spek-
trofotometru AquaMate 8000 UV/VIS zajiöùuje internÌ standard pro
ovÏ¯enÌ vlnovÈ dÈlky. Pro dalöÌ potvrzenÌ funkËnosti p¯Ìstroje jsou
zabudov·ny testy na rozpt˝lenÈ svÏtlo, öum a rozliöenÌ.

V poslednÌch letech pat¯Ì firma IKA k v˝robc˘m
se znaËn˝m podÌlem inovace ve v˝robkovÈm
portfoliu.

Nov˝ typ ml˝nku Tube Mill Control
m· mlecÌ pr˘hlednou n·dobku,
takûe lze dob¯e vzorek pozorovat
bÏhem mletÌ. Mlet˝ materi·l mu-
sÌ b˝t do stupnÏ tvrdosti 5 (krmi-
va, obilÌ apod.). »asovaË je od
5†s do 3 min, ot·Ëky od 5000 do
25†000 rpm. TestovacÌ podmÌnky
lze naprogramovat a uloûit do pamÏ-
ti. Obsahuje mnoûstvÌ bezpeËnostnÌch
prvk˘, kterÈ usnadÚujÌ samotn˝ proces p¯Ìpravy vzork˘.

Pracujete na mÌstÏ, kde hrozÌ zasaûenÌ oËÌ nebo pokoûky nebezpeËn˝mi chemik·liemi nebo jin˝mi l·tka-
mi, kterÈ ohroûujÌ zdravÌ? Pro Vaöi vÏtöÌ bezpeËnost a pro rychlejöÌ prvnÌ pomoc nabÌzÌme bezpeËnostnÌ

a oËnÌ sprchy italskÈho v˝robce TOF.

OËnÌ sprchy jsou v provedenÌ na pracovnÌ plochu, k p¯ipevnÏnÌ na stÏnu
nebo stojanovÈ.

RovnÏû bezpeËnostnÌ celotÏlovÈ sprchy jsou v provedenÌ na stÏ-
nu nebo se stojanem. DalöÌ variantou je bezpeËnostnÌ sprcha s n·ölapnou ploöi-
nou a to buÔ samostatn· celotÏlov· nebo v kombinaci s†oËnÌ sprchou.

MobilnÌ oËnÌ sprcha je sloûen· z p¯enosnÈho z·sobnÌku na pitnou vodu
a†jednoduchÈ oËnÌ sprchy. Voda je tlaËen· vzduchem, n·dobu je tedy nutnÈ pra-
videlnÏ tlakovat. OËnÌ sprchy jsou konstruovanÈ tak, aby proud vody smÏ¯ujÌcÌ
na oËi byl dostateËnÏ siln ,̋ ale p¯itom natolik jemn ,̋ aby nemohlo dojÌt k poöko-
zenÌ zasaûen˝ch oËÌ. P¯esnÏjöÌ smÏrov·nÌ proudu vody zajiöùujÌ oËnice z mÏkkÈ
gumy, kterÈ se snadno p¯izp˘sobÌ obliËeji. Ovl·d·nÌ oËnÌch sprch je dvojÌ: u†v˝-
suvn˝ch sprch se voda spouötÌ Ëernou p·kou, na kterou dos·hnete snadno a†in-
tuitivnÏ, protoûe je souË·stÌ tÏla sprchy. OËnÌ sprchy p¯ipevnÏnÈ ke stÏnÏ se
ovl·d·jÌ pomocÌ p·ky s ploch˝m Ëtvercov˝m ovladaËem a znakem bezpeËnostnÌ
sprchy.

VYUéIJTE 10% SLEVU platnou do konce roku 2013.

H¯ÌdelovÈ mÌchaËky ¯ady EUROSTAR se prod·vajÌ jiû od letoönÌho
jara. Lze je aplikovat pro mÌch·nÌ desÌtek litr˘ kapalin o†dannÈ ma-
xim·lnÌ viskozitÏ. Digit·lnÌ displej indikuje ot·Ëky aû do 2000 rpm,
udrûovan˝ch i v promÏnn˝ch podmÌnk·ch viskozity kapaliny. OdnÌ-
mateln˝ displej m˘ûe slouûit jako d·lkovÈ ovl·d·nÌ parametr˘ pro-
cesu.
Disperg·tory ULTRA-TURRAX majÌ celou novou ̄ adu T10 - T65, vËet-
nÏ Ë·sti dispergaËnÌch n·stavc˘.
Pokud m·te z·jem o v˝robky firmy IKA, nev·hejte se na n·s obr·tit,
nabÌdneme v·m vhodn˝ typ vËetnÏ p¯ÌsluöenstvÌ a zajÌmavou cenu.
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KombinovanÈ sk¯ÌnÏ ñ snadnÈ
a ˙spornÈ skladov·nÌ chemik·liÌ

SpoleËnost Asecos rozöÌ¯ila nabÌdku o dalöÌ
modely kombinovan˝ch bezpeËnostnÌch sk¯ÌnÌ.
Tak vznik· nov˝ prostor pro bezpeËnÈ a†˙spornÈ
skladov·nÌ r˘zn˝ch typ˘ nebezpeËn˝ch l·tek.

KombinovanÈ bezpeËnostnÌ sk¯ÌnÏ jsou velmi kompaktnÌ skladova-
cÌ prostor, kter˝ je rozdÏlen na vÌce samostatn˝ch oddÏlenÌ. KaûdÈ
oddÏlenÌ je uzp˘sobeno pro skladov·nÌ jinÈho typu chemik·liÌ Ëi
nebezpeËn˝ch l·tek. OddÏlenÌ "Typ-90" je dle normy DIN EN 14470-1
konstruovanÈ z ohnivzdorn˝ch materi·l˘ pro skladov·nÌ ho¯lavin.
DalöÌ komora
je naopak ur-
Ëena k oddÏ-
lenÈmu skla-
dov·nÌ kyse-
lin a†louh˘.

5 ml zkumavka

TermocyklÈry
MastercyclerÆ
NEXUS a SX1

TermocyklÈry Nexus jsou osazeny univerz·lnÌm hlinÌkov˝m blokem
s 96 jamkami pro ,01ml-0,2ml zkumavky a z·roveÚ jamkami pro 77
zkumavek o objemu 0,5 ml. Nexus SX1 cyklÈry majÌ rychl˝ st¯Ìbrn˝
blok pro 96 x 0,1/0,2 ml zkumavky.

Nexus termocyklÈry jsou nabÌzeny ve 4 variant·ch: s ¯ÌdÌcÌ jednot-
kou s/bez gradientu s moûnostÌ p¯ipojenÌ aû dvou eco variant takÈ
s/bez gradientu. Rodina Eppendorf MastercyclerÆ Nexus vynik· ho-
mogenitou teplot a v˝jimeËnou kontrolou teploty bloku.

Eppendorf Nexus termocyklery majÌ uchycenÌ Peltierov˝ch elemen-
t˘ uprost¯ed, ËÌmû je eliminov·no nehomogennÌ rozloûenÌ teplot
v†bloku.

DalöÌ spoleËnÈ vlastnosti
cykler˘ rodiny Nexus:
ï jednoduchÈ ovl·d·nÌ, malÈ rozmÏry,
ï nÌzk· energetick· spot¯eba a nÌzk·

hluËnost,
ï flexibilnÌ vÌko s technologiÌ flexlidô ñ umoû-

Úuje pouûitÌ r˘znÈho spot¯ebnÌho materi·lu,
ï ¯ÌdÌcÌ jednotky rozhranÌ s USB a ethernet

portem,
ï software nabÌzÌ export dat (pdf form·t),
ï zasÌl·nÌ informace o ukonËenÌ bÏhu na V·ö e-mail,
ï rezervaËnÌ program pro pouûÌv·nÌ p¯Ìstroje.

Automatick·
p¯Ìprava
mikrobiologick˝ch mÈdiÌ

NovÈ modely kombinovan˝ch sk¯ÌnÌ:
ï bezpeËnostnÌ kombinovan· sk¯ÌÚ öÌ¯e 600 mm
ï bezpeËnostnÌ kombinovan· sk¯ÌÚ vestavn· pod pracovnÌ plochu
ï model Kombi-Gefahrstoffcenter zahrnuje navÌc v oddÏlenÌ Typ-90

urËenÈm pro ho¯laviny i samostatnÏ zamykateln˝ kovov˝ box na
uskladnÏnÌ vz·cn˝ch nebo toxick˝ch l·tek, u kter˝ch je poûada-
vek na oddÏlenÈ a zabezpeËenÈ skladov·nÌ

Vöechny novÈ modely je volitelnÏ moûnÈ osadit jak pevn˝mi police-
mi tak v˝suvy dle poûadavku uûivatele, podobnÏ jako k¯Ìdlov˝mi
nebo skl·dacÌmi dve¯mi, p¯ÌpadnÏ u nÌzk˝ch sk¯ÌnÌ z·suvkami na-
mÌsto dve¯Ì.

Zkumavka je vybavena p¯ipojen˝m vÌËkem, kterÈ
se snadno otevÌr· i zavÌr· jednou rukou, m· vyso-
kou mechanickou odolnost, zvl·dne centrifugaci do
25 000 x g. Vyr·bÌ se podle vysok˝ch kvalitativ-
nÌch standard˘ firmy Eppendorf pouze z nejkvalit-
nÏjöÌho plastu bez aditiv, kterÈ by mohla ovlivnit
n·slednÈ aplikace.

Zkumavka je odoln· pro pr·ci a skladov·nÌ v inter-
valu teplot -86∞C aû +80∞C. Lze ji inkubovat i nad
+80∞C, ale je doporuËeno pouûÌt pojistku vÌËka (tube clip). Zkumav-
ka je dostupn· v r˘zn˝ch certifikovan˝ch stupnÌch Ëistoty (viz ta-
bulka). P¯i pr·ci s objemy do 5 ml jsou v˝hody novÈ zkumavky opro-
ti 15 ml konickÈ zkumavce z¯ejmÈ:
ï menöÌ nebezpeËÌ kontaminace - lze pracovat se standardnÌmi

öpiËkami a pipetami kterÈ snadno dos·hnou na dno,
ï menöÌ skladovacÌ prostor,
ï 5 ml Eppendorf zkumavku lze integrovat do vÏtöiny postup˘, kde

se p¯i pr·ci s objemy do 5 ml pouûÌvajÌ konickÈ 15 ml zkumavky -
tvar jejich spodnÌch Ë·stÌ je identick˝.

Objedn·vkovÈ Ë. Popis ñ certifikovanÈ stupnÏ BalenÌ

EPF0030 119.401 TubesÆ 5.0 ml, Eppendorf Quality 200 tubes (2x100)
EPF0030 119.460 TubesÆ 5.0 ml, PCR clean 200 tubes (2x100)
EPF0030 119.487 TubesÆ 5.0 ml, Sterile 200 tubes (10x20)

EPF0030 119.479 TubesÆ 5.0 ml Eppendorf BiopurÆ 50 tubes
(bal. jednot.)

EPF0030 108.302 Protein LoBind TubesÆ 5.0 ml
PCR clean 100 tubes (2x50)

EPF0030 108.310 DNA LoBind Tubes 5.0 ml,PCR clean 200 tubes (4x50)

EPF0030 119.380 Starter Pack Eppendorf TubesÆ 5.0 ml
PCR clean, incl. rack, rotor adapter 400 tubes (4x100)

Varna MP9 + rozplÚovacÌ karuselov˝ systÈm MD230

MP9 je automat pro p¯Ìpravu
vöech typ˘ mÈdiÌ s moûnostÌ n·-
slednÈho rozplÚov·nÌ. M· vysok˝
stupeÚ automatizace, perfektnÌ
a†velmi jednoduchou p¯Ìpravu mÈ-
diÌ s volitelnou sterilizaËnÌ teplo-
tou 95∞C - 131∞C a dobou sterili-
zace. UmoûÚuje p¯Ìpravu stan-
dardnÌch i komplikovan˝ch mÈdiÌ
s p¯Ìdavky suplement˘ Ëi krve
s†vysok˝m stupnÏm standardiza-
ce a homogenity bez kontaminaË-
nÌch rizik. MP9 umoûÚuje grafickÈ sledov·nÌ kompletnÌho pracovnÌ-
ho cyklu je na zabudovanÈ tisk·rnÏ.

MD320 je rozplÚovacÌ karuselov˝ systÈm pro plnÏnÌ agar˘ do Petri-
ho misek ve spojenÌ s autoprepar·torem
MP 9 nebo s velkoobjemov˝mi lahvemi
Ëi Ehrlenmeyerov˝mi baÚkami. M· plnÏ
automatick˝ systÈm rozplÚov·nÌ s pro-
gramovateln˝m software s voliteln˝m
rozplÚovacÌm intervalem a s volbou jed-
noho aû dvou peristaltick˝ch rozplÚova-
cÌch Ëerpadel. SouË·stÌ p¯Ìstroje je tÈû
chladÌcÌ plotna k p¯edchlazenÌ agaru po
nad·vkov·nÌ na misku. Vnit¯nÌ rozplÚo-
vacÌ prostor je bÏhem plnÏnÌ Petriho mi-
sek sterilizov·n UV lampou. INK JET tis-
k·rna pro potisk je voliteln˝m p¯Ìslu-
öenstvÌm.


